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Funktionen dieses Funkgerats 


O Tragbares 144/430-MHz-Duoband-Funkgerat mit Modem, das den Standard C4FM 
zur digitalen Kommunikation erfillt 

O Klare Audio- und Datenkommunikation wird Uber die digitalen Modemfunktionen 
erreicht 

O Breitbandempfang im Bereich 108 MHz bis 999 MHz 
(drahtloses ,,Business“-, BOS- und Flugfunkband) 

O Sendeleistung 50 Watt mit Kuhllufter 

O 3,5-Zoll-Farb-LCD, leuchtkraftiger TFT-Touchscreen-Controller 

O Intuitive Bedienersteuerung Uber Touchscreen 

O 500 Speicherkanale im Band A (Band oben im Display) und 500 Kanale im Band B 
(Band unten am Display) 

O Die Frequenz- und Einstellungsspeicher konnen auf einer Micro-SD-Karte 
gespeichert werden; die Daten auf der Micro-SD-Karte kénnen einfach zu anderen 
Funkgeraten kopiert werden 

O Vielfaltige Suchlauffunktionen (VFO-Suchlauf, Speichersuchlauf usw.) 

O Integriertes GPS-Empfangermodul; Positions- und Bewegungsinformationen konnen 
angezeigt und GPS-Daten kénnen zu angeschlossenen Geraten ausgegeben 
werden 

O Integrierte APRS®-Funktionen; Position, Bewegungsdaten und Nachrichten k6nnen 
zu anderen Stationen, Digipeatern und im Internet gesendet werden 

*Siehe getrennte ,APRS-Bedienungsanleitung* 

O GM-Funktion (Gruppenmonitor), mit der eine Gruppe haufig miteinander 
kommunizierender Mitglieder registriert werden kann und dann 
Positionsinformationen und Nachrichten ausgetauscht werden kénnen 

*Siehe getrennte ,GM-Bedienungsanleitung“ 

O Unterstutzt Yaesu WIRES-X Internetanbindung, bietet Kommunikation mit 

Gegenstationen Uber das Internet 
*Siehe getrennte ,WIRES-X Bedienungsanleitung“ 

O Bluetooth-Adaptermodul BU-2 (separat erhaltlich) gestattet Freisprechbetrieb 

O Sprachmodul FVS-2 (separat erhaltlich) liefert Sorachausgabe der Frequenz und 
Aufzeichnung von empfangenem Audio 

O Mit Kamera ausgestattetes Mikrofon MH-85A11U (separat erhaltlich); mit der Kamera 
aufgenommene Bilder werden an andere Stationen gesendet und ebenfalls auf dem 
LCD gezeigt. 


* APRS- und GM-Bedienungsanleitung nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten. 
Bitte laden Sie sie auf der Yaesu-Website herunter. 
Bitte laden Sie die WIRES-X Bedienungsanleitung von der Yaesu-Website herunter, 
wenn sie verOffentlicht wird. 


Wichtige VorsichtsmaRnahmen fur den Betrieb eines tragbaren 
Funkgerats 


O Die Verwendung von Schutzklebeband oder einer Schutzabdeckung wird empfohlen, 
um die Verkabelung und das Stromkabel im Fahrzeug zu schutzen. 

O Bei Einbau des Gerats in einem Fahrzeug das Funkgerat, die Antenne, das 
Koaxialkabel usw. mindestens 20 cm von den folgenden Steuergeraten entfernt 
installieren. 


e Motorbezogen: Kraftstoffeinspritzausrustung und Motorsteuerung 
e Getriebebezogen: elektronisches Getriebe- und Allradantrieb-Steuergerat 
e Sonstige: ECS/EPS/ABS/ETACS/Klimaautomatik/Automatisches 


Heizungssteuergerat/G-Sensor 

O Die Antenne und das Koaxialkabel entfernt vom Steuergerat und Kabelbaum 
installieren. Alle Kabel so verlegen, dass sich der Fahrer oder die Passagiere nicht 
in innen verfangen oder diese auf sonstige Weise von ihnen behindert werden 
kénnen. Niemals Gerate an einen Ort stellen, an denen sie eine Gefahr fur die 
Fahrzeuginsassen darstellen, das Fuhren des Fahrzeugs storen oder das Sichtfeld 
des Fahrers behindern konnen. 

O Gerate nicht so einbauen, dass sie die ordnungsgemafe Funktion der Airbags storen 
konnen. 

O Prifen Sie nach Einbau des Funkgerats, dass die Bremsleuchten, Scheinwerfer, 
Blinker, Scheibenwischer usw. normal funktionieren, wenn das Funkgerat 
eingeschaltet wird. 

O Beim Fahren stets die gesamte Aufmerksamkeit auf den Strafsenverkehr richten, 
keine Bedienelemente des Funkgerats betatigen oder auf das Display des 
Funkgerats schauen. Vor Betatigung der Bedienelemente des Funkgerats oder vor 
Blick auf das Display das Fahrzeug an einem sicheren Ort anhalten. 

O Das Fahrzeug nicht so fahren, dass Auf&engerausche, die fur sicheres Fahren 
erforderlich sind, nicht gehért werden konnen. Die meisten Lander verbieten die 
Verwendung von Ohrhorern und Kopfhérern wahrend der Fahrt. 

O Wenn Verwendung des Funkgeratsenders ungewohnliche Effekte auf die 
Steuergerate des Fahrzeugs zu haben scheint, den Motor abstellen, die 
Stromversorgung ausschalten und das Stromkabel trennen. Vor dem weiteren 
Betrieb des Funkgerats das Problem ldsen. 

O Bei Verwendung des Funkgerats in einem Elektro- oder Hybridfahrzeug konnen 
durch die Wechselrichter, die in das Elektrofahrzeug eingebaut sind, hochfrequente 
Stdrungen und Storgerausche im Empfanger hervorrufen. 
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Info Uber den Touchscreen 


@ VorsichtsmaRnahmen bei Verwendung des Touchscreens 

Der Touchscreen des Steuerteils reagiert auf leichte Beruhrung mit dem Finger. 

O Der Touchscreen funktioniert ggf. nicht, wenn ein Schutzfilm oder eine Schutzfolie am 
LCD haftet. 

O Verwendung eines Fingernagels oder Stifts, um den Touchscreen zu betatigen, oder 
zu festes Drucken kann das Display beschadigen oder zerkratzen. 

O Smartphone-Funktionen wie Ziehen, Streichen, Finger zusammen- und 
auseinanderbewegen sind nicht moglich. 


@Pflege des Touchscreens 

O Zum Reinigen des Touchscreens zuerst die Stromversorgung ausschalten, 
bevor Staub und Schmutz mit einem trockenen, weichen Tuch vom Touchscreen 
abgewischt werden. 
Wenn der Touchscreen sehr schmutzig ist, ein weiches Tuch anfeuchten und 
grundlich auswringen, bevor mit inm das Touchscreen abgewischt wird. 

O Beim Abwischen des Touchscreens vorsichtig sein, nicht zu stark zu wischen oder 
die Oberflache mit den Fingernageln zu zerkratzen. 
Wenn der Touchscreen zerkratzt wird, kann es schwierig werden, das Display zu 
sehen. 


Info Uber eingetragene Warenzeichen und Urheberrechte 


APRS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mr. Bob Bruninga von WB4APR. 
SmartBeaconing wird von HamHUD Nichetronix geliefert. 

Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft 
Corporation in den USA und anderen Landern. 

Andere Firmen- und Produktnamen in diesem Handbuch sind Warenzeichen oder 
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. 


Unbefugte Vervielfaltigung oder Kopieren eines Teils oder aller Urheberrechte, die im 
Eigentum von Yaesu Musen Co., Ltd. sind, in jeglicher Form ist streng verboten. 


So lesen Sie diese Anleitung 
In dieser Anleitung werden Funktionen zur Steuerteilbedienung wie folgt ausgedrickt: 


PUCK GM dsisiesiissoawessiicsnases cetetadecadouseieivs Gibt an, dass die Taste oder der Schalter 
schnell gedrickt werden soll. 
mindestens 1 Sekunde dricken........ Gibt an, dass die Taste oder der Schalter 


[SQL] berthren ........... 


mindestens 1 Sekunde lang gedruckt werden 
soll. 


eee eee Gibt an, dass das Symbol auf dem Touchscreen 


schnell beruhrt werden soll. 


[SQL] mindestens 1 Sekunde drucken .. Gibt an, dass das Symbol auf dem Touchscreen 


[MODE] auswahlen .... 


mindestens 1 Sekunde beruhrt werden soll. 


Adiniwa aide: Gibt an, dass die Optionen auf dem 


Touchscreen hervorgehoben werden sollen. 


Die folgenden Symbole werden in dieser Anleitung verwendet: 


Vorsicht 


| coer Informationen, um falschen Betrieb zu vermeiden. 


Tipp 


...Kennzeichnet Hinweise und hilfreiche Ratschlage zum Betrieb. 


Ebenfalls zu beachten: Das tatsachliche Produkt kann von den Abbildungen in dieser 


Anleitung abweichen. 
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Vor dem Gebrauch 


Vorsichtsmafnahmen (diese unbedingt lesen) 


Fur den sicheren und richtigen Gebrauch dieses Funkgerats muss diese 
Anleitung gelesen werden. 


Wir weisen im Vorfeld daraufhin, dass das Unternehmen keine Haftung fur Schaden 
Ubernimmt, die dem Kunden oder Dritten beim Gebrauch dieses Produkts entstehen, 
oder fur Fehler und Ausfalle, die wahrend des Gebrauchs oder Missbrauchs dieses 
Produkts auftreten, sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgesehen. 


Art und Bedeutung der Kennzeichnungen 
Dieses Symbol weist auf die Gefahr von todlichen oder 


/A\ GEFAHR 


/\ ACHTUNG 


/A\ VORSICHT 


schweren Verletzungen des Benutzers und Umstehender, 
wenn diese Hinweise missachtet werden und das Produkt 
falsch gehandhabt wird. 


Dieses Symbol weist auf die Gefahr von tddlichen oder 


schweren Verletzungen des Benutzers und Umstehender, 
wenn diese Hinweise missachtet werden und das Produkt 
falsch gehandhabt wird. 


Dieses Symbol weist auf die Méglichkeit des Auftretens 


von kdrperlichen Behinderungen oder Behinderungen 
des Benutzers und Umstehender, wenn diese Hinweise 


missachtet werden und das Produkt falsch gehandhabt 


wird. 


Art und Bedeutung von Symbolen 


© 
WD 


Funkgerat sicher zu benutzen. 


Verbotene Aktionen, die nicht ausgefuihrt werden durfen, um dieses 


Zum Beispiel weist ® darauf hin, dass Zerlegen verboten ist. 


Vorsichtsmaksnahmen, die eingehalten werden mussen, um dieses 
Funkgerat sicher zu benutzen. Zum Beispiel weist & darauf hin, dass die 
Stromversorgung abgeklemmt werden muss. 


TTT A\ GEFAHR TTT 


© 


Das GerAat nicht in Bereichen oder 
Flugzeugen oder Fahrzeugen benutzen, in 
denen sein Gebrauch verboten ist, wie in 
Krankenhausern. 

Dies kann elektronische oder medizinische 
Gerate beeintrachtigen. 


© 


Wa&hrend der Ubertragung niemals die 
Antenne berthren. 

Dies kann zu Verletzung, elektrischem 
Schlag und Gerateschaden fihren. 


© 


Dieses Produkt nicht beim Auto- oder 
Motorradfahren benutzen. Dies kann zu 
Unfallen fuihren. 

Bevor das Gerat vom Fahrer benutzt wird, 
muss das Auto zuerst an einem sicheren Ort 
angehalten werden. 


© 


Wenn ein Alarm ausgeloést wird, wahrend 
die externe Antenne angeschlossen 

ist, die Stromversorgung zu diesem 
Funkgerat sofort abschalten und die 
externe Antenne von diesem Funkgerat 
trennen. 

Dies kann andernfalls zu Brand, elektrischem 
Schlag und Gerateschaden fihren. 


yoneiges) Wap JO/ 
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VorsichtsmaRnahmen (diese unbedingt lesen) 


S 


Das Gerat nicht betreiben, wenn Flissigkeit, die aus der 
brennbares Gas erzeugt wird. Fliissigkristallanzeige austritt, nicht mit 


© 


Es besteht die Gefahr von Veratzungen, wenn 
die Flussigkeit in Kontakt mit der Haut gelangt 
oder in die Augen gerat. In diesem Fall sofort 
einen Arzt aufsuchen. 


Dies kann zu Feuer und Explosion filhren. S blo&en Handen berithren. 


Aus Ricksicht auf Personen 

mit medizinischen Geraten wie 
Herzschrittmacher nicht an Orten mit 
groRen Menschenansammlungen senden. 
Elektromagnetische Wellen vom 

Gerat k6nnen das medizinische Gerat 
beeintrachtigen und zu Unfallen durch 
Funktionsst6rungen fihren. 


TEE /A\ ACHTUNG TTT 


Keine anderen Spannungen als die Das GerAat nicht in Bereiche stellen, in 
vorgegebene Versorgungsspannung S denen es leicht nass werden kann (z. B. in 


verwenden. die Nahe eines Luftentfeuchters). 

Dies kann zu Feuer und elektrischem Schlag Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
fiihren. Gerateschaden fuhren. 

Nicht dauerhaft Uber langere Zeit senden. Bei Anschluss eines DC-Stromkabels 


Dies kann zu einem Temperaturanstieg 
des Hauptteils und zu Verbrennungen und 
Defekten durch Uberhitzung fiihren. 


darauf achten, die negative und positive 
Polaritat nicht zu vertauschen. 
Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 


Das Gerat nicht zerlegen oder petaleschagen ihren: 


modifizieren. 
Dies kann zu Verletzung, elektrischem 
Schlag und Gerateschaden fihren. 


Nur die mitgelieferten oder vorgegebenen 
DC-Stromkabel verwenden. 
Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 


Gerateschaden fihren. 


usw. nicht mit nassen Handen handhaben. 
Den Stecker auRerdem nicht mit nassen 
Handen aus- und einstecken. 

Dies kann zu Verletzung, Flussigkeitsaustritt, 
elektrischem Schlag und Gerateschaden 
fiihren. 


Das Stromkabel und Verbindungskabel 
nicht unangemessen biegen, verdrehen, 
ziehen, erwarmen und modifizieren. 
Dies kann die Kabel durchtrennen oder 
beschadigen und zu Brand, elektrischem 
Schlag und Gerateschaden fihren. 


Beim Aus- und Einstecken des 
Stromkabels und von Verbindungskabeln 
nicht am Kabel ziehen. 


Wenn Rauch oder seltsame Geriiche 
aus dem Funkgerat austreten, die 
Stromversorgung ausschalten und das 
Stromkabel aus der Buchse ausstecken. Beim Ausstecken den Stecker oder 

Dies kann zu Brand, Flussigkeitsaustritt, Anschluss festhalten. Dies kann andernfalls 
Uberhitzung, Beschadigung, Entziindung und zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fihren. Bitte wenden Sie sich Gerateschaden fihren. 

an den Kundendienst fiir den Amateurfunk 
unseres Unternehmens oder den Handler, bei 
dem Sie das Gerat erworben haben. 


Den Stecker und elektrische Anschliisse 


Die Kontakte des Stromsteckers und 
umgebende Bereiche jederzeit sauber 
halten. 

Dies kann zu Brand, Flussigkeitsaustritt, 
Uberhitzung, Defekt, Entziindung usw. 
fiihren. 


Vorsichtsma&nahmen (diese unbedingt lesen) 


© 


Das Gerat nicht benutzen, wenn das 
Stromkabel und Verbindungskabel 
beschadigt sind, und wenn der DC- 
Stromanschluss nicht fest eingesteckt 
werden kann. 

Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst 
fir den Amateurfunk unseres Unternehmens 
oder den Handler, bei dem Sie das Gerat 
erworben haben, da dies zu Brand, 
elektrischem Schlag und Gerateschaden 
fihren kann. 


© 


Kopfhorer und Ohrho6rer nicht mit hoher 
Lautstarke benutzen. 

Dauerhafte Exposition zu hoher Lautstarke 
kann zu Gehorschaden fihren. 


Vor Einbau getrennt verkauften Zubehoérs 
und vor Austausch der Sicherung das 
Stromkabel und Verbindungskabel 
trennen. 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


© 


Den Sicherungshalter des DC- 
Stromkabels niemals abschneiden. 

Dies kann zu Kurzschluss und Entziindung 
und Brand fihren. 


Nur die vorgegebenen Sicherungen 
verwenden. 

Dies kann andernfalls zu Brand und 
Gerateschaden fuhren. 


Beim Einbau von getrennt verkauftem 
Zubehor und Austausch der Sicherung 
den gegebenen Anweisungen folgen. 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


Keine metallischen Gegenstande wie 
Drahte oder Wasser in das Innere des 
Produkts gelangen lassen. 

Dies kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden fuhren. 


S 
© 
© 


Das Gerat nicht benutzen, wenn der Alarm 
ausgelost wird. 

Aus Sicherheitsgriinden den Stromstecker 
von Gleichstromgeraten, die an das Produkt 
angeschlossen sind, aus der Netzsteckdose 
ziehen. 

Niemals die Antenne berihren. Dies 

kann zu Brand, elektrischem Schlag und 
Gerateschaden durch Donner fuhren. 


MECC EECEO EEOC A VORSICHT wiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin 


Dieses Gerat nicht in die Nahe eines 
Heizgerats oder an einen Ort, der direktem 
Sonnenlicht ausgesetzt ist, stellen. 

Dies kann zu Verformung und Verfarbung 
fiihren. 


Dieses Gerat nicht an einem Ort 
aufstellen, an dem viel Staub und 
Feuchtigkeit vorhanden sind. 
Dies kann andernfalls zu Brand und 
Gerateschaden fihren. 


ve 


Aus Sicherheitsgriinden die 
Stromversorgung ausschalten und 
das DC-Stromkabel, das an den DC- 
Stromanschluss angeschlossen ist, 
herausziehen, wenn das Gerat langere 
Zeit nicht benutzt wird. 

Dies kann andernfalls zu Feuer und 
Uberhitzung fiihren. 


Wahrend der Ubertragung so weit wie 
mdglich von der Antenne entfernt bleiben. 
Langfristige Exposition zu 
elektromagnetischer Strahlung kann eine 
negative Auswirkung auf den menschlichen 
K6rper haben. 


Das Gerat nicht werfen oder starken 
Aufprallkraften aussetzen. 
Dies kann zu Gerateschaden fihren. 


0  O|O)}) © 


Das Gehause nicht mit Verdiinner, Benzol 
usw. abwischen. 

Flecken auf dem Gehause mit einem weichen 
und trockenen Stiick Tuch abwischen. 


Dieses Gerat nicht in die Nahe von 
magnetischen Karten und Videokassetten 
bringen. 

Die Daten auf der Magnetstreifenkarte und 
der Videokassette usw. k6nnten geléscht 
werden. 


Bei Verwendung eines Kopfhorers oder 
OhrhGrers die Lautstarke nicht zu hoch 
drehen. 

Dies kann zu Hérschaden fulhren. 


11 


yoneiges) Wap JO/ 


yoneiges) Wap JO/, 


12 


VorsichtsmaRnahmen (diese unbedingt lesen) 


Nicht in die Hande von Kindern gelangen 
lassen. 

Dies kann andernfalls zu Verletzungen von 
Kindern fuhren. 


Keine schweren Gegenstande auf das 
Stromkabel und Verbindungskabel setzen. 
Dies kann das Stromkabel und 
Verbindungskabel beschadigen und zu Brand 
und elektrischem Schlag fiihren. 


© 


Das Gerat nicht auf eine wackelige oder 
schrage Flache oder an einen Ort stellen, 
an dem viele Vibrationen vorhanden sind. 
Das Gerat kann umfallen oder 
herunterfallen, was zu Brand, Verletzung und 
Gerateschaden fihren kann. 


Nicht in der Nahe von Fernseh- und 
Radiogeraten senden. 

Dies kann zu elektromagnetischen Stérungen 
fiihren. 


Nicht auf dem Produkt stehen und keine 
schweren Gegenstande oben auf das 
Gerat setzen oder Gegenstande in das 
Produkt einfiihren. 

Dies kann andernfalls zu Gerateschaden 
fihren. 


Keine optionalen Produkte auRer den 
von unserem Unternehmen angegebenen 
Produkten verwenden. 

Dies kann andernfalls zu Gerateschaden 
fiihren. 


Bei Anschluss eines Mikrofons an das 
Gerat nur die vorgegebenen Mikrofone 
verwenden. 

Dies kann andernfalls zu Gerateschaden 
fiihren. 


© 
S 
S 
@ 


Bei Benutzung des Gerats in einem 
Hybridfahrzeug oder kraftstoffsparenden 
Fahrzeug vor dem Gebrauch den 
Kraftfahrzeughersteller konsultieren. 
Das Gerat kann ggf. durch den Einfluss 

von Stérgerauschen elektrischer Gerate 
(Wechselrichter usw.), die im Fahrzeug 
eingebaut sind, Ubertragungen nicht normal 
empfangen. 


OY) 


Die Warme abstrahlenden Teile nicht 
berthren. 

Bei Gebrauch fir langere Zeit wird die 
Temperatur der Warme abstrahlenden 
Teile hdher. Dies kann bei Berthren zu 
Verbrennungen fulhren. 


© 


Das Gehdause des Produkts nur zum 
Austausch der Sicherung und bei Einbau 
getrennt verkauften ZubehOrs 6ffnen. 
Dies kann zu Verletzung, elektrischem 
Schlag und Gerateschaden fihren. 


DTMF-Mikrofon 
MH-48A6JA MMB-36 


Steuerteilkabel DC-Stromkabel Ersatzsicherung 
(3 m) (mit befestigter (15A) 
Sicherung) 


S || 


PC-Anschlusskabel Mikrofonkabelhalter Stereo-Mono-Stecker 
SCU-20 


Se 


Bedienungsanleitung (die vorliegende Anleitung) 
Garantiekarte 
Kurzanleitung 


Tipp 
Verschiedene optionale Teile sind ebenfalls erhaltlich. 
Einzelheiten siehe Seite 206. 
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Name und Funktion jedes Bauteils 


Steuerteil 


| Front 


® VOL-Regler (GA &B) 

Die Lautstarke erhoht sich, wenn der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, und 

verringert sich, wenn er gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. 

Das obere Ende ist fur die Verwendung im Band A, wahrend das untere Ende fur die 

Verwendung im Band B bestimmt ist. 

® D/X-Taste (()) 

Der Kommunikationsmodus wechselt bei jedem kurzen Drucken dieser Taste. 

Ei «9 Zum Kommunikationsmodus siehe Seite 45. 

WIRES-X startet, wenn diese Taste mindestens eine Sekunde lang gedrickt wird. 

@® Touchscreen-Display 
® Band A DIAL-Knopf (4A) 

* Die Frequenz des oberen Bands in der Duobandanzeige kann eingestellt werden. 
Die Frequenz erhdht sich, wenn der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, und 
verringert sich, wenn er gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. 

Drucken des Reglers ermdglicht Einstellung der Betriebsbandfrequenz in 1-MHz- 
Einheiten. 

Den Regler mindestens eine Sekunde drucken, um die Einstellung der Frequenz 
in 5-MHz-Einheiten zu ermdglichen. 

* Im Speichermodus werden bei Drucken des Reglers fur mindestens eine Sekunde 
das Tag (Name), wenn eines mit dem Speicherkanal verknipft ist, und die 
Frequenzanzeige umgekehrt. 

¢ Dieser Regler wird ebenfalls verwendet, um Optionen wahrend der Einrichtung 
und bei Speichervorgangen, Gruppenmonitorvorgangen usw. auszuwahlen. 

® Stromversorgung/LOCK-Schalter ((]) 

Diese Taste mindestens 2 Sekunden drucken, um die Stromversorgung ein- und 

auszuschalten. 

Die Tastensperre kann durch schnelles Drucken der Taste, wahrend das Funkgerat 

eingeschaltet ist, aktiviert oder freigegeben werden. 

© DISP/SETUP-Taste ((3]) 

Der Displaybildschirm andert sich bei jedem schnellen Drucken der Taste. 

Zum Display siehe Seite 20. 

Die Taste mindestens eine Sekunde drucken, um das Einrichtungsmenu zu offnen. 


Name und Funktion jedes Bauteils 


@ F/MW-Taste ((cza)) 

Die Taste schnell drucken, um das Funktionsment anzuzeigen. 

Die Taste mindestens 2 Sekunden drucken, um den Speicherschreibmodus zu 

andern. 

Band B DIAL-Knopf (-@B) 

¢ Die Frequenz des oberen Bands in der Duobandanzeige kann eingestellt werden. 
Drucken des Reglers ermoglicht Einstellung der Betriebsbandfrequenz in 1-MHz- 
Einheiten. 

Den Regler mindestens eine Sekunde drucken, um die Einstellung der Frequenz 
in 5-MHz-Einheiten zu ermdglichen. 

* Im Speichermodus werden bei Drucken des Reglers fur mindestens eine Sekunde 
das Tag (Name), wenn eines mit dem Speicherkanal verknUupft ist, und die 
Frequenzanzeige umgekehrt. 

@® GM-Taste ((&4)) 
Diese Taste drucken, um die Gruppenmonitorfunktion zu starten. 


| Back 


@® CONTROL-Buchse 
Das Steuerkabel in diese Buchse stecken, um mit dem Hauptteil zu verbinden. 
@® Schraubenloch zur Befestigung der Halterung 


| Linke Seite 


@ EXT GPS-Buchse 
Ein Kabel einstecken, um mit externen GPS-Geraten 
zu verbinden. 
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Name und Funktion jedes Bauteils 


Hauptteil 


| Front 


@ 


CONTROL-Buchse 

Das Steuerkabel in diese Buchse stecken, um mit dem Steuerteil zu verbinden. 

MIC-Buchse 

Das mitgelieferte Mikrofonkabel einstecken. 

DATA-Buchse 

MH-85A11U, das optionale Lautsprechermikrofon mit Kamera, anschlieRen. 

* Es steht kein Audioausgang vom FTM-400XDE zum Lautsprecher MH-85A11U zur 
Verfligung. 

Micro-SD-Karteneinschub 


| Back 


is C3 


ANT-Anschluss 

Das Koaxialkabel fur die Antenne anschliefsen. 

13,8 VDC 

Das mitgelieferte DC-Stromversorgungskabel (mit befestigter Sicherung) 
anschlieen. 

EXT SP-Buchse 

Den optionalen externen Lautsprecher anschliefsen. 

DATA-Buchse 

Ein Kabel zur Fernbedienung oder das Kabel zum Verbinden mit der PC- 
Schnittstelleneinheit und der externen Terminaleinheit anschlieen. 
Kuhllufter 


Name und Funktion jedes Bauteils 


Mikrofon (MH-48A6JA) 


[UP] 
[DWN] 
[LOCK] 


[LAMP] 
[MIC] 

[1] bis [0] 
[*] 


[#] 
[A] 
[B] 
[C] 
[D] 
[P1] 
[P2] 
[P3] 
[P4] 
[PTT] 


Frequenz wird um 1 Schritt erhoht. 
Frequenz wird um 1 Schritt verringert. 
Sperrt/gibt die Tasten [UP] (Nach oben) und 
[DWN] (Nach unten) und die Tasten [P1] bis 
[P4] frei. 

Schaltet die Leuchte am Mikrofon ein/aus. 


Hier wahrend der Ubertragung hineinsprechen. 


Geben die Zahlen und Buchstaben ein. 
Andert die VFO-/Speicherbetriebsart des 
Betriebsbands. 


Aktiviert die GM-(Gruppenmonitor)-Funktionen. 


Schaltet das Betriebsband auf Band A. 
Schaltet das Betriebsband auf Band B. 

Passt den Squelchpegel an. 

Schaltet das Display um. 

Tonruf (1750 Hz) 

Ruft den Startkanal des Empfangers auf. 
Andert den Kommunikationsmodus. 

Andert die Sendeleistung. 

Diese Taste drucken, um den Sendemodus zu 
beginnen. 


Tipp 


Bevorzugte Funktionen kénnen Tasten [P1] bis [P4] zugeordnet werden. Die Auswahl erfolgt Uber 
[CONFIG]—[10 MIC PROGRAM KEY] im Einrichtungsmenit. 


Wig 
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Name und Funktion jedes Bauteils 


Erklarung des Displays 


D> 


©8e6®@ 


© 


@ 
® 
@ 
A 
© ® 2) 
a © 
@ 
B © ® ©) 
© 
® 
Band A-Anzeigebereich 


Band B-Anzeigebereich 

Die Zeichen des Namenstags und der Frequenz werden in Weifk fur das 
Betriebsband und in Grau fur das Subband angezeigt. 
Sensortasten-Displaybereich 

Im Funktionsmentdisplay anzuzeigende Funktionen kénnen den Sensortasten 
zugeordnet werden. Einzelheiten siehe ,Andern der Sensortastenfunktionen* (sS. 
121). 

Status-Displaybereich 

Ein griiner Balken wird beim Empfang und bei Erkennung von Signalen angezeigt. 
Der Balken wird nicht angezeigt, wenn die Rauschsperre eingeschaltet ist. 

Ein roter Balken wird beim Senden angezeigt. 

Tag-Displaybereich 

»VFO* wird im VFO-Modus angezeigt. 

Die Speicherkanalnummer und das Tag werden im Speichermodus angezeigt. 
Frequenz-Displaybereich 

Im Speichermodus wird beim Driicken von & fiir mindestens eine Sekunde das 
Speicherkanaltag angezeigt. 

VOL/SQL-Pegel-Displaybereich 

S-Meter/Sendeleistungspegelanzeige sowie Gegenstationsinformationsanzeige 
Uhr/Spannung-Displaybereich 

Symbol-Displaybereich 

Die Symbole fur Bluetooth, APRS, Micro-SD-Karte und GPS werden angezeigt, 
wenn die jeweilige Funktion in Gebrauch ist. 
Kommunikationsmodus-Displaybereich 

Die analogen und digitalen Betriebsarten werden Uber Symbole angezeigt. 

Ein roter Balken wird im AMS (automatischer Modus) Uber dem Symbol angezeigt. 
Der AMS passt den Kommunikationsmodus dem empfangenen Signal automatisch 
an. 

* Digitale Kommunikation kann nur auf Band A erfolgen. 


Name und Funktion jedes Bauteils 


@ Duoband-Display 
Band A und Band B wird oben und unten angezeigt. 


[V/M] Der VFO-Kanal und Speicherkanal werden 

/ BOO durch Berthren dieses Symbols gewechselt. 

a Das ,,V“ wird im VFO-Modus in Orange 

angezeigt, wahrend das ,M“ im Speichermodus 

(Memory-Modus) in Orange angezeigt wird. 

: [SQL] Der Squelchpegel kann nach Berthren dieses 
Symbols festgelegt werden. Die Zeichen 
werden in der Zeit, in der der Squelchpegel 
festgelegt werden kann, 5 Sekunden lang in 
Orange angezeigt. 

[MUTE] Das empfangene Audio kann durch Berthren 
dieser Taste stummgeschaltet werden. Die 
Zeichen werden in Orange angezeigt, wenn 
der Ton stummgeschaltet worden ist. 

[SCOPE] Der Band-Scope-Betrieb wird bei jedem 
Beruhren dieses Symbols ein- oder 
ausgeschaltet. Die Zeichen werden wahrend 
des Band-Scope-Betriebs in Orange angezeigt. 


@ Band-Scope-Bildschirm 
Das Display sieht wie gezeigt aus, wenn das Band-Scope eingeschaltet ist. 


_— a Die Breite des Band-Scopes kann unter [DISPLAY]—[4 
1 4 5 . (3) O O BAND SCOPE] im Einrichtungsment entweder auf 

a ar ee ,WIDE* (Breit) oder ,NARROW“ (Schmal) eingestellt 

| iit 0 aaa werden. 


— 


loy7uel &gque! Imute! | 


@ Funktionsmenidisplay 
Wenn gedrickt wird, wird das Funktionsmeni auf dem Display unter dem 
Betriebsband angezeigt. 


[BACK][FWD] 
/ B00 Das Menu andert sich bei jedem Berthren 
= dieser Symbole. 
Eifel $= Die im Ment angezeigten Funktionen kénnen den 
Sensortasten unten am Display zugeordnet werden. 
D Einzelheiten siehe Seite 121. 
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Name und Funktion jedes Bauteils 


Andern des Anzeigemodus 


Der Anzeigemodus wechselt in der gezeigten Sequenz, wenn [2] gedrtickt wird. 
Frequenzanzeigedisplay—Kompass-/Breiten-/ 
Langendisplay—H6hendisplay*—Timer-/Uhrdisplay*~GPS-Display* 

*Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn [DISPLAY]—[1 DISPLAY SELECT] im 
Einrichtungsment auf ,ON*“ (Ein) eingestellt wird. 


@ Kompass-Display 
Die Reiserichtung der eigenen Station und die Richtungskoordinate der empfangenen 
Station werden auf dem Kompassdisplay angezeigt. 


VFO 145.600 Z COMPASS _ Zeigt die Kompasseinstellungen an. Es gibt 
8 SANZRL“OOT zwei Einstellungen, ,Heading Up“ (Kurs 


ns oon oben), wobei die Reiserichtung oben ist, und 


= (impel 


»North Up“ (Norden oben), wobei Norden 

= immer oben ist. 

» Aa) Einzelheiten siehe ,Andern der 
Kompasseinstellungen“ (tS. 94). 

DISTANCE = (Entfernung) Wenn eine gespeicherte 
Positionsinformation abgerufen wird, wird 
die Entfernung zur aktuellen Position 
angezeigt. 

[YR] Wenn dieses Symbol beruhrt wird, 
wird die Position der Gegenstation, die 
empfangen wird, im Kompass angezeigt 
(wenn die Positionsinformationen im Signal 
eingeschlossen sind), und das Symbol wird 
in Orange angezeigt. 

[MY] Wenn dieses Symbol berihrt wird, wird die Reiserichtung der eigenen 
Station im Kompass angezeigt, und dieses Symbol wird in Orange 
angezeigt. 

[MEMORY] Wenn dieses Symbol beruhrt wird, werden die angezeigten 
Positionsinformationen im Speicher abgelegt. 

[*] Wenn dieses Symbol beruthrt wird, wahrend das Display grin ist, werden 
die im Speicher unter dem Tag ,,*“ abgelegten Positionsinformationen 
angezeigt. Wenn dieses Symbol beruhrt wird, wahrend das Display blinkt, 
werden die im Kompass angezeigten Positionsinformationen im Speicher 
unter dem Tag ,,*“ abgelegt. 

[L1] Wenn dieses Symbol beruhrt wird, wahrend das Display grin ist, werden 
die im Speicher unter dem Tag ,L1“ abgelegten Positionsinformationen 
angezeigt. Wenn dieses Symbol beruhrt wird, wahrend das Display blinkt, 
werden die im Kompass angezeigten Positionsinformationen im Speicher 
unter dem Tag ,,L1“ abgelegt. 

[L2] Wenn dieses Symbol berithrt wird, wahrend das Display grin ist, werden 
die im Speicher unter dem Tag ,,L2“ abgelegten Positionsinformationen 
angezeigt. Wenn dieses Symbol berthrt wird, wahrend das Display blinkt, 
werden die im Kompass angezeigten Positionsinformationen im Speicher 
unter dem Tag ,,L2“ abgelegt. 
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@ Hohendisplay 


Die Hohe der aktuellen Position wird im Balkendiagramm gezeigt. 


VFO 145.600 


ALTITUDE 258m 


@ Timer-/Uhrdisplay 


ALTITUDE = _Zeigt die aktuelle Hohe. 

Senkrechte 

Achse Stellt die Hdhe dar. 

Waagerechte Achse 
Stellt die Entfernung dar. 

[SCALE] Wenn dieses Symbol berthrt wird, andert 
sich die Skala der Entfernung. 

[CLEAR] Wenn dieses Symbol berthrt wird, wird die 
Schaubildanzeige geleert (geloscht). 


Die aktuelle Uhrzeit wird im analogen und digitalen Format gezeigt. Das Datum wird 


ebenfalls gezeigt. 


VFO 145.600 


FM 


lemopeE=!| 2013/AUG/20 


“3 10:09 


[MODE] Die Betriebsart wechselt bei jedem 
Beruhren dieses Symbols zwischen dem 
Rundentimer-Modus und dem Countdown- 
Timer-Modus. 
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Name und Funktion jedes Bauteils 


VFO 145.600 m 
fT = [START] 
@ TIMER (RECALE 
PREVIOUS 
LAP-B1 00: 03 Z 1 [LAP] 
CURRENT 00: 00°03" 
| move '/“gtop=' Lap | 
[STOP] 
[RECALL] 
[RESET] 
VFO 145.600 
FM [START] 
wv COUNT DOWN TIMER 
01:50'00" ---_0_ ger [STOP] 
00:54°32° 54 37 [RESET] 
| move !/®START® | reser | 
[SETUP] 
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@ Rundentimer-Display 


Die Zahlung startet, wenn dieses Symbol 
beruhrt wird. 

Die Rundenzeit wird dann im Speicher 
abgelegt (es konnen maximal 99 
Rundenzeiten gespeichert werden) und im 
oberen Rundenanzeigefenster angezeigt, 
wenn dieses Symbol beruhrt wird. 

Die Rundenzeit (des neuen Intervalls), 

die gemessen wird, wird im unteren 
Rundenanzeigefenster angezeigt. 

Die Zahlung stoppt, wenn dieses Symbol 
beruhrt wird. 

Wenn dieses Symbol beruhrt wird, wird 
die im Speicher abgelegte Rundenzeit im 
oberen Rundenanzeigefenster gezeigt, 
wahrend die Splitzeit darunter gezeigt wird. 
Wenn es mehrere Rundenzeiten gibt, wird 
durch Beruthren von [A][¥] zwischen den 
Rundenzeiten navigiert. 

[RECALL] erneut prifen, um zum 
Messdisplay zuruckzukehren. 

Der Zahler wird zuruckgesetzt, wenn dieses 
Symbol beruhrt wird. 


@ Countdown-Timer-Display 


Die Zahlung startet, wenn dieses Symbol 
beruhrt wird. 

Die Zahlung stoppt, wenn dieses Symbol 
beruhrt wird. 

Der Zahler wird zuruckgesetzt, wenn dieses 
Symbol beruhrt wird. 

Die Countdownzeit kann geandert werden 
(von 1 Minute auf 99 Stunden und 59 
Minuten), wenn dieses Symbol beruhrt 
wird. Bei jedem Berthren dieses Symbols 
wechselt die Einstellung von ,Stunden* zu 
»Minuten* zu ,,Confirm* (Bestatigen). Die 
Zeit kann durch Beruhren von [-] und [+] 


geandert werden (oder durch Drehen von 
GA, 


Name und Funktion jedes Bauteils 


@GPS-Display 
Der Status der GPS-Satelliten wird mit nummerierten Symbolen gezeigt. 


VFO 145.600 p 1, 2 usw. Empfangene Satellitennummer 
sence G) Signalstarke hoch 
G) Signalstarke Mittel 
G) Signalstarke niedrig 


Eingabe der Zeichen 


Das Tastaturdisplay wird angezeigt, wenn ein Speicherkanaltag oder das Rufzeichen 
der eigenen Stationen eingegeben wird. 


@ Zahlen- und Symboleingabebildschirm 


SEND CECHBT Se - [ABC] Der Bildschirm wechselt zum 
(eee OK OOS! I alphabetischen Eingabebildschirm, wenn 
1274567890 dieses Symbol beruhrt wird. 


[123#%*] Der Bildschirm wechselt zum 
Eingabebildschirm fur Zahlen und Symbole, 
wenn dieses Symbol beruhrt wird. 


23 apc ge opt ENT [-]/-] Der Cursor im Eingabefeld bewegt sich 
J .._. aor, nach links und rechts, wenn diese Symbole 
berthrt werden. 
[ENT] Die eingegebenen Zeichen werden bestatigt 


und das Display kehrt zum vorherigen 
Bildschirm zuruck, wenn dieses Symbol 
berthrt wird. 

[BACK] Das Display kehrt zum vorherigen 
Bildschirm zuruck, wenn dieses Symbol 
berthrt wird. 

[€3] Ein Zeichen links vom Cursor wird geldscht, 
wenn dieses Symbol beruhrt wird. 


@ Alphabetischer Eingabebildschirm 


MEAOESEC ERTS ; [Caps] Die Eingabe wechselt bei jedem Berthren 
ere TOKYO! ey dieses Symbols zwischen kleinen und 
QW E.R TY U1 ey Pp groRen Buchstaben. 


ASDFG@HJSKL 


* ZX CV B\N,.M € 


123 I Space 1 ENT 
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Installation und Verbindung 


Installation des Funkgerats 


Vorsichtsma8&nahmen wahrend der Installation 
Bei der Installation dieses Funkgerats Folgendes beachten. 


O Das Funkgerat nicht an einem Ort installieren, an dem es extremen Vibrationen ausgesetzt ist, 
wo viel Staub, Ubermafige Feuchtigkeit oder hohe Temperaturen vorhanden sind oder an dem 
es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. 
Das Funkgerat an einem gut beltifteten Ort aufstellen, sodass die Warmeabfuhr nicht behindert 
wird, da der Kuhlkorper heif§ wird, wenn Uber langere Zeit gesendet wird. 
Keine Gegenstande oben auf das Hauptteil stellen oder legen. 
Das Steuerteil nicht durch Halten des Reglers oder Steuerkabels anheben oder festhalten. 
Eine geregelte 13,8-V-DC-Stromversorgung mit negativer Masse wird fur dieses Funkgerat 
bendtigt. 
Bei Verwendung dieses Funkgerats in einer mobilen Einheit sicherstellen, dass die 
Fahrzeugbatterie ein 12-V-System mit negativer Masse ist. Dieses Funkgerat niemals an die 
24-\V-Batterie eines groRen Fahrzeugs anschlieRen. 
Dieses Funkgerat niemals an eine 120-V-AC-Stromquelle anschliefen. 
Darauf achten, dass je nach Einbaubedingung und verwendeter externer Stromquelle eine 
Gefahr von Brummgerauschen oder anderen Storgerauschen eingefuhrt werden kann. 
O Das Gerat so weit wie mdglich entfernt von Radio- und Fernsehgeraten installieren, um TV- und 
Radiostorungen (TVI, BCI) zu vermeiden. 
Dieses Funkgerat insbesondere nicht in der Nahe von Antennenelementen in Innenraumen 
installieren. 


§j Einbauort bei Verwendung als mobile Einheit 


O00 O 


OO 


@ Steuerteil 

Es wird empfohlen, das Steuerteil oben auf dem Armaturenbrett oder vor der 
Mittelkonsole des Fahrzeugs zu montieren. Zur Installation des Steuerteils siehe Seite 
28. 


@ Hauptteil 

Es wird empfohlen, das Hauptteil unter dem Armaturenbrett oder an der Seite der 
Mittelkonsole des Fahrzeugs zu montieren. Zur Installation des Hauptteils siehe Seite 
27. 


Steuerteil 


Radiohauptteil 


Installation des Funkgerats 


Uber die Antenne 


Eine gute Antenneninstallation ist fur Sende- und Empfangszwecke auferst wichtig. Es 
ist Folgendes zu beachten, da der Typ und die Kennwerte der Antenne zum grofgen Teil 
bestimmen, ob die Leistung des Funkgerats voll entfaltet werden kann. 


¢ Eine Antenne verwenden, die fur die Installationsbedingungen und dem 
Anwendungsziel geeignet ist. 

¢ Eine Antenne verwenden, die fur das Betriebsfrequenzband geeignet ist. 

¢ Eine Antenne und ein Koaxialkabel mit einem Schallwellenwiderstand von 50 Q 
verwenden. 

¢« Das SWR (Stehwellenverhaltnis) einstellen, bis es bei einer Antenne mit einem 
angepassten Scheinwiderstand von 50 Q 1,5 oder weniger betragt. 

* Die Lange des Koaxialkabels so kurz wie modglich halten. 


| Die Antenne installieren 


@ Antenneninstallation in einer mobilen Einheit 
Den Antennensockel an der Ruckseite des Fahrzeugs montieren (hinterer StoRfanger, 
Kofferraum, Heckklappe usw.) und dann die Antenne am Sockel befestigen. 


Vorsichtsma&nahmen 

@ Sicherstellen, dass der Antennensockel sicher an der Fahrzeugkarosserie geerdet ist. 

@ Die Verlegung des Koaxialkabels umschlossen mit einem kommerziellen Fahrzeugantennenkabel 
vermeiden. 

@ Regenwasser oder Feuchtigkeit nicht in das Kabel oder Steckverbinder eindringen lassen, wenn das 

Koaxialkabel im Fahrzeug verlegt wird. 


StoRfangerausfuhrung Kofferraumausfuhrung 


Bunpuiqis, pun uoneyje}su| 


@ Antenneninstallation in einer Feststation 

Es gibt Rundstrahl- und Richtantennen zur Verwendung im Freien. 

¢ Rundstrahlantennen wie die Groundplane-Antenne (GP-Antenne) sind fir die 
Kommunikation zwischen einer lokalen Station und mobilen Stationen in allen 
Richtungen geeignet. 

¢ Richtantennen wie die Yagi-Antenne sind fur die Kommunikation zwischen einer 
Basisstation und einer entfernten Station in einer bestimmten Richtung geeignet. 
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Installation des Funkgerats 


VorsichtsmaRnahmen 

@ Eine Schlaufe (Durchhang) in dem Koaxialkabel direkt unter der Antenne bilden und so befestigen, 
dass das Gewicht des Kabels nicht an der Antenne oder am Steckverbinder selbst zieht. 

@ Die Antenne installieren und dabei die Sicherungsstiitzen und die Positionierung der Abspanndrahte 

bercksichtigen, sodass die Antenne nicht umfallt oder durch starke Winde weggeblasen wird. 


GP-Antenne Yagi-Antenne 
<Beispiel fur Balkonmontage> <Beispiel fur Dachmontage> 


a 


cabl| a 


Installation des Funkgerats 


Installation des Hauptteils 
Das Hauptteil mithilfe der Halterung MMB-36 im Lieferumfang installieren. 


1 Den Installationsort auswahlen. 
Einen Ort auswahlen, an dem das Koaxial- und Stromkabel der Antenne sicher 
befestigt werden kann. 
Siehe auch ,Einbauort bei Verwendung als mobile Einheit“(1#S.24). 
2 Vier Locher mit 6-mm-Durchmesser an der Position, an der die Halterung montiert 
werden soll, Ubereinstimmend mit den Positionen der Gewindebohrungen der 
Halterung bohren. 


3 Die Halterung mithilfe der Schrauben, Muttern 
und Unterlegscheiben im Lieferumfang 
befestigen. 


do Unterlegscheibe 


®Schraube 


4 Das Hauptteil mithilfe der Flanschschrauben 
im Lieferumfang wie in der Zeichnung gezeigt 
befestigen. 

Eify) «= Der Montagewinkel kann je nach 
Befestigungsposition der Flanschschrauben 
geandert werden. 


Bunpuiqis, pun uoneyje}su| 


arg 


Bunpuiqus, pun uoneyje}su| 


Installation des Funkgerats 


Einbau des Steuerteils 
Das Steuerteil mithilfe der Halterung im Lieferumfang montieren. 


Vorsicht 
Die Halterung kann von Hand gebogen werden, um sie an den Ort anzupassen, an dem das 


Steuerteil montiert werden soll. Beim Biegen der Halterung darauf achten, sich nicht zu verletzen. 


1 Den Installationsort auswahlen. 
Einen stabilen, flachen Ort mit so wenig Beulen und Vorspriingen wie méglich 
auswahlen. 
Siehe auch ,Einbauort bei Verwendung als mobile Einheit"(tsS.24). 
2 Die Halterung mit den Schrauben und 


Unterlegscheiben im Lieferumfang wie in der 
Zeichnung gezeigt am Steuerteil befestigen. 


Steuerteil-— Q 


ik 


Halterung 


Unterlegscheibe 


Schraube 


3 Die Schutzfolie von einer Seite der zweiseitigen Zweiseitige 
Klebefolie abziehen und die Klebefolie an die Klebefolie 
Unterseite der Halterung anheften. a 

4 Die andere Schutzfolie von der Unterseite der 


zweiseitigen Klebefolie, die an der Halterung 

angebracht ist, abziehen, und dann die Halterung 

an den Einbauort anheften. 

Vor Befestigung der Halterung samtlichen 
Staub und Schmutz von der Montagestelle 
entfernen. 
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Anschluss des Funkgerats 


Verbinden des Steuerteils mit dem Hauptteil 


Vorsicht 
Sicherstellen, dass die Stromversorgung ausgeschaltet wird, bevor das Kabel zwischen Steuerteil und 
Hauptteil angeschlossen wird. 


1 Den Stecker des Steuerteilkabels in die 
[CONTROL]-Buchse an der Vorderseite des 
Hauptteils einstecken, bis ein Klickgerausch zu 
horen ist. 


2 Den anderen Stecker des Steuerteilkabels in 
die [CONTROL]-Buchse an der Ruckseite des 
Steuerteils einstecken, bis ein Klickgerausch zu 
horen ist. 


Steuerteilkabel — 


Anschluss des Mikrofons 


1 Den Mikrofonstecker in die [MIC]-Buchse an der 


Vorderseite des Hauptteils einstecken, bis ein 
Klickgerausch zu horen ist. 
+ Zum Entfernen des Mikrofons die Verriegelung 
driicken und gleichzeitig den Stecker g 
herausziehen. a ; Mikrofon 
* Mithilfe des optionalen ( LW 
Mikrofonverlangerungssatzes ,MEK- fro See arbindet=s on 


2“ kann ein Mikrofon mit einem 8-pol. 
Stecker verwendet werden. Ein 
Mkrokfonverlangerungskabel (etwa 3 m lang) 
ist ebenfalls im Lieferumfang des MEK- 

2 enthalten. Dieses verwenden, um das 
Mikrofon an Stellen zu montieren, die mit 
dem befestigten Mikrofonkabel nicht erreicht 
werden kénnen. 


Anschluss der Antenne 


1 Das Koaxialkabel der Antenne mit dem [ANT]- 
Anschluss an der Ruckseite des Hauptteils 
verbinden und den Stecker festschrauben. 


Hauptteil 
(Rickseite) 


Zi 
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Anschluss der Stromversorgung 


§ Anschluss der Fahrzeugbatterie 


Bei Verwendung dieses Funkgerats als mobile Einheit das DC-Stromversorgungskabel 
an die negative Masse der 12-V-Fahrzeugbatterie anschliefsen. 


VorsichtsmaRnahmen 

@ Das Funkgerat in einem Fahrzeug mit einem 12-V-DC-System mit negativer Masse verwenden, in 
dem der Minuspol (-) der Batterie mit der Fahrzeugkarosserie verbunden ist. 

@ Das Funkgerat nicht an die 24-V-Batterie eines groRen Fahrzeugs anschlieRen. 

® Nicht den Zigarettenanziinder im Fahrzeug als Stromquelle verwenden. 


(1) Kabelverlegung aus dem Inneren des Fahrzeugs zum Motorraum 


Das DC-Stromversorgungskabel zum Motorraum verlegen und es dabei durch eine 
Durchfiihrung in der Spritzwand von der Fahrgastraumseite fuhren. 


1 Einen geharteten Draht vom Motorraum durch die Durchfiihrung in das Innere des 
Fahrzeugs fuhren. 

2 Das Ende der »Zuleitung* mit dem ,blanken Drahtende“ des DC- 
Stromversorgungskabels verhaken. 

3 Die Enden der Drahte falten und umbiegen und Isolierband um sie wickeln. 

4 Die »Zuleitung* wieder in den Motorraum ziehen. 
Das DC-Stromversorgungskabel wird durch die Durchfihrung in den Motorraum 
gezogen. 


5 Das Band abziehen und das DC-Stromversorgungskabel von der ,,Zuleitung‘ 
entfernen. 


Geharteter 


__ DC-Stromver- 
sorgungskabel 


~f (Zubehor) 


Batterie (12V)__) \_Radiohauptteil 
@Das Kabel durch die Durchfiihrung fuhren. 


Anschluss der Stromversorgung 


(2) Anschluss des Stromversorgungskabels 


Vorsichtsma&nahmen 

@ Nur das mitgelieferte oder vorgegebene DC-Stromversorgungskabel verwenden. 

@ Das DC-Stromversorgungskabel nicht dort verlegen, wo Gegenstande auf es gestellt oder gelegt 
werden kénnen oder Personen auf das Kabel treten k6nnten. 

Das DC-Stromversorgungskabel nicht mit abgeschnittenem Sicherungshalter verwenden. 

Beim Anschluss der Batterie nicht die Polaritat (Plus- und Minuspol) umkehren. 


1 Den Minuspol (-) von der Batterie trennen. 
Dies verhindert Kurzschluss der 12-V-DC-Spannung wahrend der Arbeit an den 
Kabeln. 


2 Handelsiibliche Anschlussklemmen beschaffen und das rote (+) und schwarze (-) 
Drahtende des DC-Stromversorgungskabels crimpen oder I6ten. 


DC-Stromkabel 


Léten 


Crimpen 


Gecrimpte 
Klemme 


3 Den roten Draht (+) des DC-Stromversorgungskabels an den Pluspol (+) der 
Batterie anschliefsen. 
Das DC-Stromversorgungskabel sicher an den Anschlussklemmen befestigen, 
sodass es sich nicht l6sen kann. 
4 Den Minuspol (-) der Batterie, der getrennt wurde, wieder anschlieRen. 
5 Den schwarzen Draht (-) des DC-Stromversorgungskabels an den Minuspol (-) der 
Batterie anschliefsen. 
Das DC-Stromversorgungskabel sicher an den Anschlussklemmen befestigen, 
sodass es sich nicht l6sen kann. 
6 Das DC-Stromversorgungskabel an den Stecker des Netzkabels des Hauptteils 
anschliefen. 
Den Stecker in den Anschluss drucken, bis ein Klickgerausch zu horen ist. 


Sicherungshalter easel 
Stromkabel (DC —| 2 6 


| ubehor) 
(Gleichspannung) - Hit 
13,8 V) \ (mae aaa | . 


a | ) aaa 
) 


Rot 


Ruckseite des Hauptteils 


Ue. 


Pel Uy 


12-V-DC-Batterie 
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Anschluss der Stromversorgung 


§ Anschluss des externen Stromversorgungsgerats 


Bei Verwendung dieses Funkgerats als Feststation eine externe 12-V-DC-Stromquelle 
verwenden. 


Vorsichtsma8&nahmen 

@ Eine externe Stromquelle verwenden, die 13,8 V DC liefern kann und eine Stromkapazitat von 
mindestens 20 A hat (FTM-400XDE). 

@ Vor dem Anschluss muss die Stromversorgung der externen Stromquelle ausgeschaltet werden. 


1 Den roten Draht (+) des mitgelieferten DC-Stromversorgungskabels an den Pluspol 
(+) der externen Stromquelle und den schwarzen Draht (-) an den Minuspol (-) der 
externen Stromquelle anschliefen. 

2 Das DC-Stromversorgungskabel an den Stecker des Netzkabels des Hauptteils 
anschlieken. 

Den Stecker in den Anschluss drucken, bis ein Klickgerausch zu horen ist. 


ae ball 13,8-V-DC- 
icherungshalter 
dei Schware Stromversorgung 
Stromkabel (DC - + 
(Gleichspannung) =a = 
13,8 V) : 
DC-Stromver- ——I 
sorgungskabel 


(Zubehor) 


cont 
Hauptteils 


Ruckseite des 


a2 


Einrichtung der Micro-SD-Karte 


Die folgenden Funktionen kénnen durch Verwendung einer Micro-SD-Karte in diesem 

Funkgerat ausgefuhrt werden. 

* Sichern der Daten und Einstellungen des Funkgerats 

* Speichern der Informationen in den Speicherkanalen 

* Speichern der Einstellungen im Einrichtmodus 

¢ Speichern der GPS-Protokolldaten 

¢ Speichern von Fotos, die mit dem optionalen Lautsprechermikrofon mit Kamera ,MH- 
85A11U“ aufgenommen wurden 

¢ Speichern von Daten, die Uber die GM-Funktion und WIRES-X Funktion 
heruntergeladen worden sind 

« Austausch gespeicherter Daten unter mehreren Funkgeraten 


Micro-SD-Karten, die verwendet werden konnen 


Micro-SDHC-Karten mit 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB und 32 GB kénnen mit diesem 
Funkgerat verwendet werden. 


VorsichtsmaRnahmen 
@ Die Micro-SD- oder Micro-SDHC-Karten sind nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten. 
@ Nicht alle im Handel verkauften Micro-SD- und Micro-SDHC-Karten sind garantiert, mit diesem 


Produkt zu funktionieren. 


Bei Verwendung von Micro-SD-Karten zu beachten 


¢ Die Micro-SD-Karte nicht biegen oder schwere Gegenstande auf sie setzen. 

¢ Die Anschlussflache der Micro-SD-Karte nicht mit blof&en Handen berthren. 

¢ Micro-SD-Karten, die in anderen Geraten initialisiert wurden, speichern bei 
Verwendung in diesem Gerat ggf. nicht normal. Die Micro-SD-Karte in diesem 
Funkgerat erneut initialisieren, wenn eine Karte verwendet wird, die in einem anderen 
Gerat initialisiert wurde. (Zum Initialisieren der Speicherkarte siehe Seite 35) 

¢ Beim Lesen oder Schreiben der Karte die Micro-SD-Karte nicht herausziehen oder 
die Stromversorgung des Funkgerats ausschalten. 

* In den Micro-SD-Karteneinschub des Funkgerats nichts anderes als eine Micro-SD- 
Karte einlegen. 

* Die Micro-SD-Karte nicht gewaltsam herausziehen oder einsetzen. 

¢ Wenn eine einzelne Micro-SD-Karte Uber lange Zeit benutzt wird, konnen Schreiben 
und Loschen von Daten deaktiviert werden. Wenn Daten nicht mehr geschrieben oder 
geloscht werden konnen, eine neue Micro-SD-Karte verwenden. 

¢ Yaesu Ubernimmt keine Haftung fur Schaden, die durch Datenverlust oder 
Datenkorruption bei Verwendung der Micro-SD-Karte entstehen. 
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Einrichtung der Micro-SD-Karte 


Einlegen der Micro-SD-Karte 


1 mindestens 2 Sekunden drucken, um die 
Stromversorgung zum Hauptteil auszuschalten. 


2 Die Micro-SD-Karte mit der Anschlussflache nach Micro-SD- 
oben in den Micro-SD-Karteneinschub einfuhren, bis _ Karteneinschub 
ein Klickgerausch zu horen ist. : 

@ Die Micro-SD-Karte in der richtigen 


Richtung einsetzen. 
@ Den Anschluss der Micro-SD-Karte nicht mit 
den Handen berihren. 


Nach Einschalten der Stromversorgung wird das 

Symbol , £183" oben rechts am Display angezeigt. 

Es kann je nach Kartenkapazitat eine Weile dauern, 
bis das Symbol erscheint. 


§j Entfernen der Micro-SD-Karte 
1 mindestens 2 Sekunden drucken, um die Stromversorgung zum Hauptteil 
auszuschalten. 
2 Gegen die Micro-SD-Karte driicken. 
Ein Klickgerausch ist zu horen und die Micro-SD-Karte wird herausgeschoben. 
3 Die Micro-SD-Karte aus dem Micro-SD-Karteneinschub ziehen. 


Einrichtung der Micro-SD-Karte 


Initialisieren der Micro-SD-Karte 
Bei Verwendung einer neuen Micro-SD-Karte die Micro-SD-Karte entsprechend dem 
folgenden Verfahren initialisieren. 


Vorsicht 
Bei der Initialisierung werden alle Daten, die auf der Micro-SD-Karte gespeichert sind, geléscht. Vor 


der Initialisierung sollte der Inhalt der Micro-SD-Karte Uberpriift werden. 


1 mindestens eine Sekunde drucken. 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [SD CARD] berihren SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX (\=)) MEMORY 
SIGNALING, SCAN 
WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD, OPTION 
i | RESETS Wisc 
3 [3 FORMAT] berihren SD_CARD 
Der Formatbestatigungsbildschirm wird angezeigt. 1 BACKUP 
"2 GROUP 1D 
| FORMAT 
if | " 
4 [OK?] beriihren 5.80 CARD 
Die Micro-SD-Karte wird initialisiert. 1 BACKUP 
[Cancel] (Abbrechen) beriihren, um die Initialisierung pr 


abzubrechen. 
»Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn 
die Initialisierung beendet ist, und der Bildschirm 
kehrt zur Mentliste zuruck. 
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Grundlegende Funktionen 


Einschalten der Stromversorgung 


1 


iG] 


Die Stromversorgung wird eingeschaltet, und das 
Display leuchtet auf. 
+ Beim ersten Einschalten der Stromversorgung 


mindestens 2 Sekunden drucken. 


nach dem Kauf oder nach einem Zurticksetzen 
wird ein Display angezeigt, dass die Eingabe des 
Rufzeichens der eigenen Station anfordert. 

* Ab dem zweiten Mal wird das Rufzeichen der 
eigenen Station, das beim ersten Mal eingegeben 
wurde, angezeigt. 


YAESU 


JH1YPC-123 


§j Ausschalten der Stromversorgung 


1 


O 


mindestens 2 Sekunden drucken. 


Das Display erlischt und die Stromversorgung wird abgeschaltet. 


Eingabe des Rufzeichens 


Beim ersten Einschalten der Stromversorgung nach dem Kauf oder nach einem 

Zurucksetzen des Gerats wird ein Display angezeigt, dass die Eingabe des Rufzeichens 
der eigenen Station anfordert. 
Das Rufzeichen dient zur Identifizierung der sendenden Station bei Kommunikation im 
digitalen Modus. 


1 


Das blinkende [CALLSIGN] berthren 


Das Display wechselt automatisch zum 
Zeicheneingabedisplay, wenn etwa 3 Sekunden 
lang keine Betatigung erfolgt. 


Eine Zeichentaste beruhren 


Das beruhrte Zeichen wird oben auf dem Bildschirm 

angezeigt. 

Jedes Zeichen des Rufzeichens eingeben. 

+ Es konnen bis zu 10 Zeichen (Buchstaben, Zahlen 
und ein Bindestrich) eingegeben werden. 


* Zur Bedienung des Zeicheneingabedisplays siehe 
Seite 23. 
[ENT] berthren 


Das Display andert sich. 

Danach wird das eingegebene Rufzeichen unten 
am Display nach dem Einschalten gezeigt und die 
Anzeige wechselt zum Frequenzanzeigedisplay 
(Duobanddisplay). 


YAESU 


Please enter 
Your Callsign 
(Max 10 letters) 


CALLSIGN 


WasibeSNice tia 
QW ERT YU 1,0\P 


}23 ABC i | Space 1 ENT 


JH1YPC-123 
1 24 5678 9 @ 


alll aad ed wa 


a a a A A, Se Ne SoS 
el ar x | 
—— a, ie i 
= ABC I | Space lI ENT 
a 


YAESU 


JH1YPC-123 
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Umschalten des Betriebsbands 


Die zwei Bander werden oben und unten am Duobanddisplay angezeigt. Die Frequenz 
und der Modulationsmodus des ,,Betriebsbands“ k6nnen geandert werden. Das Band, 
das nicht in Betrieb ist, wird als ,Subband“ bezeichnet. 


1 Den Frequenzanzeigebereich des Bands berihren, =o es 
das als Betriebsband festgelegt werden soll. v.145.000 fF 
Die Zeichen des Tags und der Frequenz werden in 
Weifangezeigt. Die Zeichen des Subbands werden 
in Grau angezeigt. 


Eine Anderung des Betriebsbands ist ebenfalls hevwel-saus! mute! scope! 
méglich durch Driicken von &}. 


Einstellen der Lautstarke 
1 @drehen. 

Die Lautstarke wird im VOL-Meter unter der 
Frequenz angezeigt. 


oyu! sae! mute! ‘scope! 
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Einstellen des Squelchpegels 


Stoérende Gerausche kénnen stummgeschaltet werden, wenn kein Signal erfasst 
werden kann. Die Squelchpegel konnen fur Band A und Band B individuell eingestellt 
werden. Gerausche lassen sich einfacher unterdrucken, wenn der Squelchpegel erhdht 
wird, es kann jedoch dann schwieriger werden, schwache Signale zu erfassen. Stellen 
Sie den Squelchpegel nach Bedarf ein. 


1 [SQL] beriihren i pee’ 
Wenn [SQL] Orange wird, andert sich der VOL-Meter vou 1 45.000 FH 
unter der Frequenz, um die SQL-Pegeleinstellung zu es 
zeigen. FH 


love! oa! ‘mute! 'scope! 


11:46 
~ 


“145.000 Ai 


eee? 


VFO 


433.000 FH 


faye! | lute! ‘score! 


2 © auf drehen, um den Squelchpegel einzustellen. 


Der Pegel wird im SQL-Meter angezeigt. 
Der SQL-Meter kehrt zum VOL-Meter zurtick, wenn 
drei Sekunden lang keine Bedienung erfolgt. 


VFO 8, 
FM 
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Tunen des Funkgerats 
@ Mit den Reglern 


1 & drehen. 
Die Frequenz erhoht sich, wenn der Regler im 
Uhrzeigersinn gedreht wird, und verringert sich, 
wenn er gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird. 


@ Uber die Mikrofontasten 


1 [UP] (Nach oben) oder [DWN] (Nach unten) driicken. 
Die Frequenz erhdht sich, wenn [UP] gedrickt wird, 
und verringert sich, wenn [DWN] gedrickt wird. 


@ Eingabe von Zahlen 


1 driicken 
Das Funktionsmenu wird angezeigt. 


2 [HEE] bertihren 
Der Zahleneingabebildschirm wird angezeigt. 
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3 Eine Zahlentaste beriihren. 433.860 
Die berthrte Zahl wird oben am Display angezeigt. ; 


Zur Bedienung des Zahleneingabedisplays siehe 
Seite 23. 


4 [ENT] beriihren 
Das Display kehrt zum Funktionsmenu zurtck und 
die eingegebene Frequenz des Betriebsbands wird 
oben am Display angezeigt. 


§f Andern der Frequenzschritte 


Der Frequenzschritt beim Tunen mit dem Regler oder den Tasten [UP]/[DWN] des 
Mikrofons kann geandert werden. 


@Kurzzeitiges Andern des Frequenzschritts auf 1 MHz 


1 des Betriebsbands driicken, oder den 
Frequenzanzeigebereich des Betriebsbands 
beruhren. 

Das MHz-Feld in der Frequenzanzeige blinkt. 


BS 
00 © 
e 
© 


MM 
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2 & des Betriebsbands drehen. 


Die Frequenz andert sich in 1-MHz-Schritten. 

Wenn drei Sekunden lang keine Bedienung 
erfolgt, blinkt das MHz-Feld nicht mehr und der 
Frequenzschritt kehrt zum normalen Schritt zuriick. 


@ Kurzzeitiges Andern des Frequenzschritts auf 5 MHz 


1 & mindestens eine Sekunde driicken. 


Die kHz-Frequenzziffern werden auf dem Display 
nicht gezeigt. 
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2 © drehen 
Die Frequenz andert sich in Schritten von 5 MHz. 
Wenn drei Sekunden lang keine Bedienung 


erfolgt, werden die kHz-Ziffern angezeigt und der 
Frequenzschritt kehrt zum normalen Schritt zuriick. 


@ Andern des Frequenzschritts liber das Einrichtungsmenii 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [CONFIG] beriihren 


Die Mentliste wird angezeigt. USE on 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cro 
( | RESET/ 

CLONE CALLSIGN 


3 A drehen oder das Display berihren, [7 FM AM 
STEP] 
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4 [7 FMAM STEP] beriihren. CONFIG 
Der Frequenzschritt, der aktuell konfiguriert ist, wird | 5 RPT SHIFT 
Orange. | 6 RPT SHIFT FREQ 


[7 Fw aM =~ 


[ 7 'FM AM STEP 
[a BEEP 
] 


5 a drehen, um den Frequenzschritt auszuwahlen. 
Die Einstellung andert sich in der folgenden 
Reihenfolge: 

AUTO — 5.00 KHz — 6.25 KHz — 8.33 KHz (nur 
Flugfunkband) — 10.00 KHz > 12.50 KHz > 

15.00 KHz — 20.00 KHz — 25.00 KHz — 50.00 KHz 
— 100.00 KHz 

Standardwert ab Werk: AUTO 

6 [7 FMAM STEP] beriihren 
Der ausgewahlte Frequenzschritt wird eingestellt und 
wechselt von Orange auf Grin. 


7 eine Sekunde oder langer driicken 
Der Frequenzschritt wird eingestellt und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display 
zuriick, wenn [BACK] zweimal berihrt wird. 


Umschalten der Betriebsart 


Die Betriebsart kann zwischen dem VFO-Modus, in dem die Frequenz beliebig 
eingestellt werden kann, und dem Speichermodus, in dem die im Speicher abgelegten 
Kanale zum Betrieb abgerufen werden, umgeschaltet werden. 


1 Das Betriebsband wahlen. 


2 = [V/M] beriihren 
Die Betriebsart wechselt in den Speichermodus. 
Die Kanalnummer wird Uber der Frequenz angezeigt. 
Das dem Speicherkanal zugeordnete Tag (Name) 


wird ebenfalls angezeigt. —E es 
mw -sqe-! mute! ‘scope! 


3 [V/M] erneut berihren 735 VoKOuAaA OS" 
Die Betriebsart wechselt in den VFO-Modus und die 145. 45.6( 600. FH 
Frequenz kehrt zur zuletzt empfangenen Frequenz 
zuruck. 

»VFO* wird Uber der Frequenz angezeigt. 


VFO 


yr_433.000 FH 


=e oe re rey 


heyy! sau! Mute! ‘scope! 


Umschalten des Kommunikationsmodus 


Dieses Radio verfiigt Uber eine automatische Betriebsartauswahlfunktion (AMS), die 
automatisch einen der vier Kommunikationsmodi passend zum empfangenen Signal 
auswahlit. 

Neben digitalen C4FM-Signalen werden auch analoge Signale identifiziert, um den 
Kommunikationsmodus automatisch an den Modus der Gegenstation anzupassen. 
* Digitale Kommunikation kann nur auf dem Band A erfolgen. 


drucken, um ,§¢“ auf dem Display anzuzeigen. 
* Anzeige ist je nach empfangenem Signal unterschiedlich. 


mal 45. 000° Bi) — Displaybeispiel bei AMS 


ee re ore ore | 


_ 433.06 000 Fi 


Cy! san! 'mute! scope 
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Beim Betrieb in einem festen Kommunikationsmodus wird der Kommunikationsmodus 


umgestellt iber (&). 


Der Kommunikationsmodus andert sich in der folgenden Reihenfolge bei jedem 


Driicken von (&). 


“== (AMS)” — “DN (V/D Modus)” — “VW/DW (FR Modus)” — “FM (analog)” 


Betriebsart 


Anzeige 


Erklarung der Betriebsarten 


AMS 
(Automatische 
Betriebsartwahl) 


-= 
[ofe) 


Die Betriebsart wird automatisch aus vier Kommunikationsmodi 
passend zum empfangenen Signal ausgewahlt. 

(Die o0-Anzeige ist je nach empfangenem Signal unterschiedlich) 
Die AMS-Funktionseinstellungen kénnen Uber das Einrichtment (12. 
174) geandert werden. 


V/D-Betriebsart 
(Betriebsart fir 
gleichzeitige Sprach- und 
Datenkommunikation) 


Da der Audiosignalfehler gleichzeitig mit der Ubertragung des 
digitalen Audiosignals erfasst und repariert wird, werden Gesprache 
seltener unterbrochen. Eine digitale Grundbetriebsart von C4FM 
FDMA. 


Sprache FR-Modus 
(Sprache Full-Rate-Modus) 


Digitale Sprachdaten werden unter Verwendung der gesamten 
12.5-kHz-Bandbreite Ubertragen. Sprachkommunikation hoher 
Qualitat ist mdglich. 


Data FR-Modus 
(Betriebsart zur 
Datentbertragung mit hoher 
Geschwindigkeit) 


Betriebsart zur Datenibertragung mit hoher Geschwindigkeit 

unter Verwendung der gesamten 12.5-kHz-Bandbreite fur die 
Datenkommunikation. 

Schaltet zur Videokommunikation automatisch in diese Betriebsart. 


Analoger FM-Modus 


Vorsicht 


Analoger Kommunikationsmodus tiber den FM-Modus. 

Diese Betriebsart ist fur die Kommunikation effektiv, wenn die 
Signalstarke so schwach ist, dass die Sprache im digitalen Modus 
unterbrochen wird. 


Im V/D-Modus (,,DN“ wird angezeigt) werden die Positionsinformationen im gesendeten Signal 
wahrend des Gesprachs eingeschlossen, aber im Voice FR-Modus (,VW* wird angezeigt) werden die 


Positionsinformationen nicht eingeschlossen. 


Umschalten des Modulationsmodus 


Die Optionen fur den Modulationsmodus sind ,FM“ (UKW), ,NARROW FM* 
(Schmalband-UKW) und ,AM*“ (MW) im analogen Modus. 

Bei Auslieferung aus dem Werk ist die Betriebsart auf ,AUTO* eingestellt. Hier wird der 
optimale Modulationsmodus automatisch entsprechend der Frequenz ausgewahlt. 


1 Das Betriebsband wahlen 


2 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


3 [TX/RX] beriihren SETUP. MENU 


Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY) ia EMR) 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 
i |, RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


4 [MODE] beriihren, um den Modulationsmodus TX/RX 
auszuwahlen [ MoE 
Mit jeder Berthrung des Displays wechselt oh) 
der Modulationsmodus in der nachstehenden ms 
Reihenfolge: 


“AUTO (FM)”: Schaltet den Modulationsmodus 
automatisch entsprechend dem 
Frequenzband um. 

»-M*: Schaltet in den FM-Modus. 

»NARROW FM*: Schaltet in den Schmal-FM-Modus. 
Der Modulationsgrad wird zur Halfte 
des normalen Werts. 

»AM*“: Schaltet in den AM-Modus. 

Standardwert ab Werk: AUTO (FM) 

5 (88) eine Sekunde oder ldnger driicken 
Der Modulationsmodus ist eingerichtet und die 
Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurtck. 


Anzeigen des Band-Scope 


Das Band-Scope kann ein Schaubild der Signalaktivitat der Kanale rund um den 
Speicherkanal oder die Frequenz, die im Betriebsband eingerichtet worden ist, 
anzeigen. Die Anzeige wird auf der aktuellen Betriebsfrequenz zentriert. 


1 [SCOPE] beriihren ; 
[SCOPE] wird Orange und das Band-Scope wird 0 ‘ 000 
angezeigt. a 
| Tipp | Der zu zeigende Bereich kann ebenfalls eingestellt 4 260 

werden. Siehe ,Einstellung der Breite des Band- : 
Scope“ (tS.172). Q op 
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2 [SCOPE] erneut beriihren 5 
Die Anzeige kehrt zum Duobanddisplay zuruck. 


Stummschaltung des Audios 


Das Audio im Betriebsband und Subband kann mit nur einer Beruhrung 
stummgeschaltet werden. 


1 [MUTE] beriihren 5 
[MUTE] wird Orange und es ist kein Ton mehr zu 


horen. 


2 [MUTE] erneut beriihren 5 
Der Ton ist wieder zu horen. 


Senden 


1 [PTT] am Mikrofon driicken und halten. 
Ein roter Balken wird links in der Bandanzeige 
angezeigt. 
Aukkerdem wird der Sendeausgangspegel im PO- 
Meter unter dem VOL-Meter angezeigt. 


2 Direkt in das Mikrofon [MIC] 


Beim Sprechen das Mikrofon in einer Entfernung 
von etwa 2,5 cm vom Mund entfernt halten. 


, A 5 OQ 
, q 560 
Q 0 
3 [PTT] loslassen 0 
Der rote Balken und PO-Meterpegel werden ; 4 DOO 
ausgeblendet und das Funkgerat kehrt in den ——— 
Empfangszustand zurick. 4 860 
Tipps Q oP 


* Dauerhaftes Senden Uber lange Zeit so weit wie mdglich 
vermeiden. Die Temperatur des Hauptteils steigt, und dies 
kann zu Verbrennungen und Geratedefekt durch Uberhitzung 
fhren. 

« ,ERROR TX FREQ* wird angezeigt, wenn versucht wird, auf 
einer Frequenz zu senden, die sich nicht im Amateurfunkband 
befindet. 
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§ Anpassung der Sendeleistung 


Bei der Kommunikation mit einer Station in der Nahe kann die Sendeleistung reduziert 
werden, um Energie zu sparen. 


1 driicken 
Das Funktionsment wird angezeigt. 


2 [Tx PWR] beriihren, um die Sendeleistung 0 ; 
auszuwahlen. . 4 6 OO 


Die Sendeleistung wird bei jedem Berthren von [Tx : a 
PWR] in der folgenden Reihenfolge geandert. <r) 
“uP” > “LO” > “MD” 


FTM-400XDE 50 W 20 W 


3 (GJ driicken 
Die Sendeleistung wird eingestellt und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


Tipps 

¢ Die aktuelle Einstellung wird unter [Tx PWR] im Display 
angezeigt. 

* Die Grundeinstellung bei Versand ab Werk ist ,,HI". 


| Einstellung der Empfindlichkeit des Mikrofons 
Die Empfindlichkeit (Verstarkung) des Mikrofons kann eingestellt werden. 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [TX/RX] berithren SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY) ae eur 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


| RESET/“— CALLSIGN 


3 [AUDIO] beriihren 
Die Mentliste wird angezeigt. 


4 [3 MIC GAIN] beriihren, um die Empfindlichkeit zu AUDIO 
wahlen. 1 MIX/SEPARATE 
Mit jeder Beruhrung des Displays wechselt die = wha ier Sau 
Empfindlichkeit in der nachstehenden Reihenfolge. wa ot a) 
»MIN“ > ,LOW* — ,NORMAL* — ,HIGH“ > ,MAX“ 


Hilasa) == + Die Empfindlichkeit kann ebenfalls ausgewahlt 
werden durch Driicken von GA. 


* Grundeinstellung ab Werk: NORMAL 
5 eine Sekunde oder langer driicken 
Die Empfindlichkeit wird eingestellt und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display 
zurtuick, wenn [BACK] zweimal berthrt wird. 


Kommunikation im FM-Modus 


1 Das Betriebsband wahlen 

2 FM“ als Modulationsmodus auswahlen 

3  Tunen des Radios iiber a 

4 [PTT] am Mikrofon driicken und halten, um zu sprechen 


Tipp 
Der Modus ,Narrow FM“ kann ebenfalls verwendet werden. Den Modus auf [NARROW FN] unter 
[TX/RX] — [MODE] im Einrichtungsmeni einstellen. 
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Kommunikation Uber den Repeater 


Dieses Funkgerat enthalt eine ARS-Funktion (Automatic Repeater Shift), die eine 
automatische Kommunikation Uber den Repeater nur durch Einstellen des Empfangers 
auf die Repeaterfrequenz ermoglicht. 
1 Die Empfangsfrequenz auf die Repeaterfrequenz einstellen. 

y»- oder +“ erscheint oben am Display. 
2 [PTT] driicken, um die Kommunikation tiber den Repeater zu starten. 


Tipps 
* (&] drucken und [REV] berihren, um die Sende- und Empfangsfrequenz kurzzeitig umzukehren, 
um zu Uberpriifen, ob direkte Kommunikation mit der Gegenstation 7 
médglich ist. y, e O00 

* Beim Umkehren der Frequenzen wird [REV] Orange. : 

« Wenn [REV] ein weiteres Mal berthrt wird, wird die Umkehrung ; 7 
aufgehoben. vy 

« Wenn die Einstellungen im Einrichtungsmeni geandert werden, z 
kann dieses Funkgerat noch bequemer benutzt werden. 0 op 
Die ARS-Funktion kann unter ,CONFIG* — ,4 AUTO RPT SHIFT“ 
ausgeschaltet werden. 

Die Richtung des Repeater Shift kann unter ,CONFIG* > ,5 RPT SHIFT“ festgelegt werden. 
Die Breite des Repeater Shift kann unter ,CONFIG“ > ,6 RPT SHIFT FREQ“ geandert werden. 


@ Repeater-Shift 

Das FTM-400XDE wurde im Werk fur die Repeater-Shifts konfiguriert, die in dem Land 
Ublich sind, in dem es verkauft wird. Fur das 144-MHz-Band werden dies normalerweise 
600 kHz sein, wahrend der 430-MHz-Shift 1.6 MHz oder 7.6 MHz ist. 

Je nach dem Teil des Bands, in dem Sie arbeiten, kann der Repeater-Shift nach unten 
(-) oder nach oben (+) erfolgen und eines dieser Symbole erscheint rechts auf dem 
LCD, wenn Repeater-Shifts aktiviert worden sind. 


@ Automatic Repeater Shift (ARS) 

Die ARS-Funktion des FTM-400XDE sorgt daflr, dass der entsprechende Repeater- 
Shift automatisch angewendet wird, wenn das Funkgerat auf die festgelegten Repeater- 
Subbander eingestellt ist. 

Falls die ARS-Funktion nicht zu funktionieren scheint, haben Sie sie mdéglicherweise 
versehentlich deaktiviert. 

So reaktivieren Sie ARS: 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [CONFIG] beriihren SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DIRE ASO 


SIGNALING) SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD “Dio 


( | RESET/ 
CLONE. CALLSIGN 


3. GA, drehen oder das Display beriihren, [4 AUTO -_ 
RPT SHIFT] Jaya ‘AUTO RPT SHIFT 

4 [4AUTO RPT SHIFT] beriihren, um ,ON“ CZ 
auszuwahlen. 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen ,ON* (Ein) und ,OFF* (Aus). 

5 eine Sekunde oder langer driicken 
Der automatische Repeater-Shift wird eingestellt und 
die Anzeige kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display 
zuruck, wenn [BACK] zweimal berthrt wird. 


@ Tonruf (1750 Hz) 

Drucken und Halten der Programmtaste [P1] des Mikrofons (MH-48) erzeugt einen 
1750-Hz-Berstton, um auf den Repeater zuzugreifen. Der Sender wird automatisch 
aktiviert und der Trager mit einem Audioton von 1750 Hz uberlagert. Sobald Zugang 
zum Repeater erlangt ist, kann die Taste [P1] losgelassen werden. Danach kann [PTT] 
verwendet werden, um den Sender zu aktivieren. 
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Weitere Einstellungen 


Andern der Signaltonlautstarke 


Die Lautstarke des Bestatigungstons beim Drucken einer Taste kann eingestellt werden. 


1 


2 


eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


[CONFIG] berthren 
Die Meniliste wird angezeigt. 


[8 BEEP] berthren, um die Lautstarke auszuwahlen. 


Mit jeder Beruhrung des Displays andert sich die 
Lautstarke in der nachstehenden Reihenfolge. 
»OFF* (Aus) > ,LOW* (Niedrig) — ,HIGH* (Hoch) 
Werkseinstellung: LOW (niedrig) 


Die Signaltonlautstarke wird eingestellt und die 
Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurick. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display 
zuriick, wenn [BACK] zweimal berihrt wird. 


SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG 
APRS sD cat Don 


! | RESET/e—= caLsiGn 


CLONE 


CONFIG 
| 5 RPT sHieT 
| 6 RPT SHIFT FREQ 


| 7 FM AM STEP 


|e Beer 
f ] ) 


Weitere Einstellungen 


Sperren der Regler und Schalter 


Die Regler und Schalter usw. kénnen gesperrt werden, um unbeabsichtigte Anderungen 
und versehentliche Bedienung zu verhindern. 


1 schnell driicken 

»,LOCK* wird im Display angezeigt, und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 

ein weiteres Mal schnell drucken, um die Sperre 
aufzuheben. ,UNLOCK* wird im Display angezeigt, 
und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


———sarer 
TOTTI 


level esau! ‘mute! ‘scope! 
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Weitere Einstellungen 


Einstellung von Datum und Uhrzeit 


Dieses Funkgerat hat eine integrierte Uhr. Vor Gebrauch des Gerats die Uhrzeit 


einstellen. 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Die Betriebsart wechselt in den Einrichtmodus. 


2 [CONFIG] beriihren 
Die Meniliste wird angezeigt. 


3 [1 DATA & TIME ADJUST] berihren 
Der Bildschirm zum Einstellen von Datum und 
Uhrzeit wird angezeigt. 


4 [SET] beriihren 
Der ,,Monat* blinkt. 


5 [+] und [-] beriihren, um den Monat einzustellen. 


6 [SET] beriihren 
Der ,, Tag“ blinkt. 


SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD TION 


f | RESET/<—> casio 


CLONE 


CONFIG 


DATETIME ADJUST, 
DATE&TIME FORMAT 


1 
2 
3° TIME ZONE 
4 


AUTO RPT SHIFT 
] 


CONFIG 


1 | DATE & TIME ADJUST 


JUL/12/2012 
14:30 


> augZ12/2012 
"14:30 


Weitere Einstellungen 


7 [+] und [-] beriihren, um den Tag einzustellen. 


8 [SET] beriihren 
Das ,Jahr“ blinkt. 


9 [+] und [-] beriihren, um das Jahr einzustellen. 


10 [SET] beriihren 
Die ,Stunde“ blinkt. 


11 [+] und [-] beriihren, um die Stunde einzustellen. 


12 [SET] beriihren 
Die ,Minute“ blinkt. 


13 [+] und [-] beriihren, um die Minute einzustellen. 


ew 


AUGZ207 2012 


14:30 


| auG/20/20% 3 
14:30 


AUG/20/2013 
15 £30: 
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Weitere Einstellungen 


14 [SET] beriihren 


15 8) eine Sekunde oder langer driicken 
Das Datum und die Uhrzeit werden eingestellt und 
die Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurtck. 
Efe §=—- Die Uhrzeit wird oben rechts am Display angezeigt. 


* Sie k6nnen ebenfalls durch dreimaliges Berthren 
von [BACK] zum vorherigen Display zuriickkehren. 


Tipps 
ue Genauigkeit der Uhr ist +30 Sekunden pro Monat bei normaler Temperatur. Die Genauigkeit 
kann je nach Betriebsbedingungen wie Temperatur abweichen. 
* Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt, wenn Signale vom GPS empfangen werden. 
* Bei der ersten Verwendung dieses Funkgerats kann die Genauigkeit der Uhr gelegentlich niedriger 
sein. In diesem Fall die Uhrzeit erneut einstellen. 
« Der Kalender kann Daten zwischen dem 1. Januar 2000 und 31. Dezember 2099 anzeigen. 


Einstellung der Displayhelligkeit 


Die Helligkeit und der Kontrast des Touchscreens k6nnen eingestellt werden. 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [DISPLAY] beriihren SETUP. MENU 


Die Mentliste wird angezeigt. NSP X EY MEMORY 
SIGNALIN ‘AN 


WIRES CONFIG TA 


APRS SD CARD OPTION 


| RESET/— cALLsIGN 


[5 LCD BRIGHTNESS] auswahlen und das Display 
beruhren. 


Der Bildschirm zur Auswahl der Stufe wird angezeigt. 


[+] und [-] berUhren, um die Helligkeitsstufe 
auszuwahlen. 

Die Einstellung andert sich bei jedem Berthren des 
Displays um eine Stufe. Die Helligkeitsstufe kann 
aus einer der folgenden sieben Stufen ausgewahlt 
werden. 

»MIN“, 2“, 3°, .4°, ,5", ,6" und ,MAX*“ 


| Tipp | Werkseinstellung: MAX 
[BACK] beruhren 


Die Helligkeit wird eingestellt und die Anzeige kehrt 
zum vorherigen Display zurtck. 


[6 LCD CONTRAST] auswahlen und das Display 
beruhren. 


Der Bildschirm zur Auswahl der Stufe wird angezeigt. 


[+] und [-] beruhren, um die Kontraststufe 
auszuwahlen. 

Die Einstellung andert sich bei jedem Berthren des 
Displays um eine Stufe. Die Kontraststufe kann 
aus einer der folgenden sieben Stufen ausgewahlt 
werden. 

“BP 2 1 0" 41", S42", “43” 

Standardwert ab Werk: +3 


Der Kontrast wird eingestellt und die Anzeige kehrt 
zum vorherigen Display zurtck. 

Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display 
zuruck, wenn [BACK] zweimal berthrt wird. 


Weitere Einstellungen 


DISPLAY 
4 'BAND SCOPE 


S'LCD BRIGHTNESS: 
6 LCD covets WD) 
7 TIME/VDD } 


(agnyeyatnel 


DISPLAY 


5 |LCD BRIGHTNESS 


MIN 2 3 4 5 6 MAX 


9 + 


DISPLAY 


| 5 |LCD BRIGHTNESS 


MIN, 2003)°4° 5 6 MAX 


| 6''LCD CONTRAST 
7 'TIME/VDD @ 


{ 


DISPLAY 


6 |LCD CONTRAST 


23 )|=2) (1100 ||4) 2 +s 
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Weitere Einstellungen 


Andern der Hintergrundfarbe des Frequenzanzeigebereichs 


Der Hintergrund (Schattierung) der Frequenzanzeige kann aus fiinf Farben ausgewahlt 


werden. 


1 


2 


BSS 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


[DISPLAY] beruhren 
Die Mentliste wird angezeigt. 


[3 BACKGROUND COLOR] berihren, um die Farbe 
auszuwahlen. 

Mit jeder Berthrung des Displays andert sich die 
Einstellung in der nachstehenden Reihenfolge. 
»ORANGE* — ,GREEN* (Grin) — ,BLUE* (Blau) > 
»PURPLE* (Violett) — ,GRAY“ (Grau) 

ify = Werkseinstellung: ORANGE 

eine Sekunde oder langer drucken 

Die Hintergrundfarbe wird eingestellt und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display 
zuriick, wenn [BACK] zweimal berihrt wird. 


SETUP MENU 
DISPLAY X/RX MEMORY 
SIGNALIN ‘AN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD 


( | RESET/ 
CLONE 


OPTION 


CALLSIGN 


DISPLAY 
DISPLAY SELECT 


1 
2 ‘TARGET LOCATION 
3 


BACKGROUND COLOR’ ORANGE 
4 "BAND SCOPE 
] 


Neukonfigurieren der Einstellungen 


Die Einstellungen und der Speicher dieses Funkgerats kénnen auf die 
Werkeinstellungen zuruckgesetzt werden. 


1 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [RESET/CLONE] beriihren 


Die Mentliste wird angezeigt. 

Die folgenden Ruckstellungen konnen ausgewahlt 

werden. 

[1 FACTORY RESET]: Dies stellt alle Einstellungen 
auf die Werkseinstellungen 
bei Lieferung ab Werk zurick. 

[4 MEM CH RESET]: Dies ldscht nur die registrierten 

Speicherkandle. 

*Einstellungen im 
Einrichtungsment werden 
nicht geldéscht. 

[6 APRS RESET]: Dies stellt die APRS-Einstellungen 

auf die Werkseinstellung bei 
Lieferung ab Werk zurtck. 

Die zuruckzusetzende Option berthren. 

Der Bestatigungsbildschirm zum ZurUcksetzen wird 

angezeigt. 


[OK?] berthren 

Die Einstellungen und der Speicher werden 
zuruckgesetzt und die Werkseinstellung bei Lieferung 
ab Werk wiederhergestellt. 


[Cancel] (Abbrechen) beriihren, um das 
Zurlicksetzen abzubrechen. 


APRS SD CARD 


SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 
SIGNALING) SCAN 
WIRES CONFIG DATA 


OPTION 


RESET/CLONE 
= FACTORY RESET 
2d PRESET 

3 'RECALL PRESET 


4 MEM CH RESET 
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Verwenden des Speichers 


Haufig verwendete Frequenzen und Einstellungen konnen im Speicher abgelegt 
werden, sodass der Betrieb auf dem aktuellen Kanal schnell und bequem moglich ist. 
Das Funkgerat verfugt Uber die folgenden Speicherfunktionen: 
- Ubergehen von Speicherkandlen, die wahrend des Suchlaufs nicht empfangen 
werden sollen (sS.77) 
- Suchlauf nur in den festgelegten Speicherkanalen (r&S.76) 
- ,Programmable Memory Scan (PMS) (Programmierbarer Speichersuchlauf), der 
nur den festgelegten Frequenzbereich (im gleichen Frequenzband) durchsucht (ts 


S.79) 


Die individuelle Betriebsfrequenz und Betriebsart (Modulationsmodus) sowie die 
anderen Betriebsinformationen kénnen ebenfalls im Speicher fur jeden normalen 
Speicherkanal und PMS-Speicherkanal abgelegt werden. 
¢ Betriebsfrequenz ¢ Speichertag ¢ Repeaterinformation 
* Toninformation * DCS-Information * Sendeleistung 
¢ Speicherausblendinformationen 
(Die Betriebsmodusinformationen werden nicht in den Speicherkanalen registriert) 


Schreiben in den Speicher 


Ti 
cae Speicher abgelegten Informationen kénnen durch falschen Betrieb, statische Elektrizitat 
oder elektrische Stérgerausche verloren gehen. Daten kdnnen ebenfalls durch Bauteildefekte und 
Reparaturen verloren gehen. Die in den Speichern registrierten Informationen sollten auf einem Stick 
Papier notiert oder Uber eine Micro-SD-Karte gesichert werden. 


Es k6nnen insgesamt 500 Kanalspeicher jeweils fur Band A und Band B verwendet 
werden. 


1 In den VFO-Modus schalten 

2 Die Frequenz, die in den Speicher geschrieben 
werden soll, mit 2 einstellen. 

3 eine Sekunde oder langer driicken haere 
Der Speicherschreibbildschirm wird angezeigt. 001 "45.000 
Die Frequenz wird automatisch im nachsten leeren "002 145.160 
Speicherkanal angezeigt. 

Siehe Schritte 3 bis 12 unter ,Benennen eines 
Speicherkanals“ (tS. 66) bei Zuordnung eines i | [SKIP/SEL| 
Namens zu einem Speicherkanal. 

4  .€& drehen, um einen anderen (wenn gewiinscht) 
Speicherkanal auszuwahlen. 

Der Speicherkanal kann ebenfalls ausgewahlt 
werden, indem er direkt berthrt wird. 

5 (és) driicken, um die Daten im Speicher abzulegen. 00 
Wenn das Schreiben in den Speicher abgeschlossen : : oe 
ist, werden die Frequenz- und Speicherkanalnummer 
auf dem Display gezeigt. 

* Die Frequenz, die bereits in den Speicher : 
geschrieben wurde, kann ebenfalls durch eine 
neue Frequenz Uberschrieben werden. 
¢ [V/M] beriihren, um in den VFO-Modus 
zuruckzukehren. 


S 
BoQoc Ee 
e 
© 


Verwenden des Speichers 


Tipps 


* Bei Auslieferung ab Werk ist die Frequenz im Speicherkanal 1 des Bands A auf 144.000 MHz 
eingestellt, wahrend die Frequenz im Speicherkanal 1 des Bands B auf 430.000 MHz eingestellt ist. 
Diese kdénnen auf andere Frequenzen geandert, aber nicht geléscht werden. 

* Namen k6nnen auch den Speicherkanalen zugeordnet werden (iS.66). 

* 9 Paar PMS-Speicherkandale kénnen fur jeweils Band A und Band B geschrieben werden (iS.79). 


Abrufen des Speichers 


1 [V/M] beriihren, um die Betriebsart umzuschalten. O 
Der zuletzt benutzte Speicherkanal wird im Display 0 ‘ YOO 
gezeigt. 
. 4 5860 
Q 0 
' A 5 O J 
iT l 
14 560 
ll 
Q 0 
2 4 drehen, um den Speicherkanal auszuwahlen. 00 ; 
[V/M] erneut berthren, um in den VFO-Modus A : 5 U Ss 
zuruickzukehren. l = 
00 0 @O 
©. =| 
Tipp 0 : ; OU e 
| Nicht registrierte Speicherkanale werden ausgelassen. 0 0 fom 
0) 
n 
0) o 
ne} 
@. 
Abruf des Startkanals | 
1 (J) driicken 0 ; i 
1 5 O 


Das Funktionsment wird angezeigt. a 
2 Das Meni iiber [BACK] und [FWD] umschalten. = : 
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Verwenden des Speichers 


3 [HOME] beriihren 0 
Der zuletzt benutzte Startkanal wird im Display singel oe 
gezeigt. 
Die Frequenz mit “GA andern, um zum VFO-Modus 
zuruickzukehren. 0 


[HOME] erneut beruhren, um zum VFO-Modus 0 ; 
zuruckzukehren und die Frequenz anzuzeigen, die mals orere 
ausgewahlt wurde, bevor der Startkanal abgerufen 
wurde. 

a: Wie 50 

< a 00 
0 
Q 0 
Tipp 


Bei Auslieferung ab Werk ist die Frequenz im Startkanal 144.000 des Bands A auf 430.000 MHz 
eingestellt, wahrend die Frequenz im Startkanal 1 des Bands B auf 430.000 MHz eingestellt ist. 


§f Andern der Frequenz des Startkanals 


Die Standardfrequenzeinstellung des Startkanals bei Auslieferung ab Werk kann 
geandert werden. 

1 Inden VFO-Modus schalten 

2 Die Frequenz mit & 


MEMORY CH LIST 


3 eine Sekunde oder langer drucken HOME "145. 000 ToL 
Der Speicherschreibbildschirm wird angezeigt. R=... F 
002°°145.160 
003° ' 145.360 
004 <=... 0 


MEMORY CH LIST 


4 2 einstellen, um [HOME] auszuwahlen. mea 


drucken dot "145. 000 
Der Bildschirm zur Bestatigung des "002145. 160 
Uberschreibvorgangs wird angezeigt. 


Cea SKIP/SEL._| 


O 


Verwenden des Speichers 


6 [OK?] beriihren, um die Startkanalfrequenz zu 
bestatigen und zu speichern. 
Wenn das Schreiben zum Startkanal abgeschlossen 
ist, wird die aktualisierte Startkanalfrequenz 
angezeigt. 
ify: = [Cancel] (Abbrechen) beriihren, um das Schreiben 
abzubrechen. BO ; 


~~ 
00 © 
e 
©) 


Loschen des Speichers 


1 [V/M] 2 oder 3 Sekunden lang beriihren. 0 
Die Speicherliste wird angezeigt. » 149.000 


2 -&A drehen, um den zu léschenden Speicher ; 
auszuwahlen. y, 260 


3 [DEL] beriihren “WOME” 148,000 
Der Bildschirm zur Bestatigung des L6schvorgangs [oor 145" 000 
wird angezeigt. foo2 145. 160 


4 [OK?] beriihren, um zu bestatigen und die Daten zu _—— 


l6schen. , 
Der Speicher wird geléscht und das Display wird ein Canvey 
leeres Feld. 
Eifaye@ )=- [Cancel] (Abbrechen) beriihren, um das Léschen 
des Speichers abzubrechen. MEMORY CH LIST 
¢ Schritte 2 bis 4 wiederholen, um zusatzliche "one nats 
Speicher zu léschen. [oor yas" viene 
Vorsicht 


Speicherkanal 1 und der Startkanal konnen nicht geléscht 


werden. 
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Verwenden des Speichers 


Benennen des Speichers 


Namen (Speichertags) wie Rufzeichen und die Namen der sendenden Stationen 
konnen Speicherkanalen und dem Startkanal zugeordnet werden. 

Bis zu acht der folgenden Zeichen konnen als Speichertag eingegeben werden. 
* Englische Buchstaben (Groft-/Kleinbuchstaben), Zahlen, Symbole 


Beispiel: Zuordnung eines Namens wie ,,YM Grp01“ 


1 


[V/M] 2 oder 3 Sekunden lang berthren. 
Die Speicherliste wird angezeigt. 


Den Speicherkanal auswahlen, dem der Name 
zugeordnet werden soll. 

| Tipp | Den Startkanal auswahlen, wenn dem Startkanal ein 
Name zugeordnet wird. 

eine Sekunde oder langer drucken 


Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt. 


Den Speicherkanal beriihren oder A 

mindestens eine Sekunde drticken, um das 
Zeicheneingabedisplay anzuzeigen. 

[Caps] (Grofbuchstaben) zuerst beriihren, und dann 
[Y] und [M] berthren. 

[Caps] (GroRbuchstaben) wird Orange und 
Gro&$buchstaben k6nnen eingegeben werden. 


[Space] berthren. 
[G] berthren. 


[Caps] (GroRbuchstaben) zuerst berthren, und dann 
[R] und [P] berthren. 


[Caps] (Grobuchstaben) wird Weif§ und 
Kleinbuchstaben k6nnen eingegeben werden. 


MEMORY_CH LIST 


HOME 


o00T 145-000 


002°°145-160 


MEMORY CH TAG 


002. 145.160 


MEMORY CH TAG 


002 145.160 voi TIN 


QWERTY U,1,0 P 


A SDF GH J KL 


MEMORY CH TAG 


002 145.160 vou “TRIN 


QWERTY U,1,0 P 


A\S DF HJ KL 


* ZX CV BN M BACKS 


a Le Le 
I | Space >I ENT 


Verwenden des Speichers 


8 [123] beriihren. See TIETES rm 
Das Zeichen- und Symboleingabedisplay wird Melee eer p | 
angezeigt. nl ell a | 

9 [0] und dann [1] beriihren. a i a 


* |Z|X,C)\V |B NM Back 


ee 


ie I | Space I ENT 


10 [ENT] beriihren ee - 
Der Name wird im Speicher abgelegt und auf der enemy 
rechten Seite der Frequenz angezeigt. Pa A a A Le Ll 

Eyal enna me att Mf 


a Km a! Ka Lal 


ae oe ae OO x | 


> ABC I | Space 
1B 


11 [BACK] beriihren. "yowe 145, 000 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurtck. [oor 145" 000 


foo2 "145.160 


ey el SKIP/SEL | 


§ Andern der Methode der Speichertag-Anzeige 


Die Methode zum Anzeigen der Frequenz und des Namens, der dem Speicher 

zugeordnet werden kann, kann fur jeden Kanal ausgewahit werden. 

1 Inden Speichermodus schalten 

2 Den Speicherkanal ausw€ahlen, fiir den die Speichertag-Anzeigemethode geandert 
werden soll. 

3 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 

4 [MEMORY] beriihren. SETUP MENU 


Die Mentliste wird angezeigt. OS 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


=), RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


suayoleds sep uespueMue/, 


67 


siayoleds sep uepueMe/, 


68 


Verwenden des Speichers 


5 [1 ALPHA TAG SIZE] beriihren, um die Speichertag- {1 MEMORY 
AnzeigegroRe auszuwahlen. [1 Tatpna The size 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren [2 MEM scaN ro) 


zwischen ,SMALL“ (Klein) und ,_LARGE* (Grof). 

“SMALL”: Anzeige des Speichertags in Zeichen 
kleiner Gré&e und der Frequenz in Zeichen 
groRer Grdoe. 

“LARGE”: Anzeige des Speichertags in Zeichen 
groRer Grde und der Frequenz in 
Zeichen kleiner GroRe. 

Werkseinstellung: LARGE 

6 eine Sekunde oder langer drucken 

Die GrdRe der Speichertag-Anzeige wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum 

vorherigen Display zuruck. 

Eine Anderung der Anzeigemethode ist ebenfalls méglich, indem «A mindestens eine 
Sekunde im Speichermodus gedrtickt wird. 


LARGE (Grof8) SMALL 


OKOHAMA a 5 OQ 


Geteilter Speicher (Split) 


Getrennte Frequenzen zum Senden und Empfangen koénnen fir jeden Speicherkanal 
registriert werden. 


@Gleichzeitige Registrierung 
1 Die Empfangsfrequenz im VFO-Modus wahlen. 


2 eine Sekunde oder langer driicken Sra va 
Der Speicherschreibbildschirm wird angezeigt. Cor Tae 000 
3 [GJ eine Sekunde oder langer driicken 002 145.160 


Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt. 

Siehe Schritte 4 bis 11 unter ,Benennen eines 
Speicherkanals” (tS. 66) bei Zuordnung eines 
Namens zu einem Speicherkanal. 


4 [TXIN] beriihren RTC rT 
Der Zahleneingabebildschirm wird angezeigt. Alin ee li le x) 


(ps A SD F GH J KL 
— 


* ZX CV BN. M BACKS 
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Verwenden des Speichers 


MEMORY CH TAG 


5 Die Sendefrequenz eingeben. 
Die eingegebene Frequenz wird auf der rechten 
Seite des [T] oben am Display angezeigt. 


6 [ENT] beriihren 002 145-180. 
Die Anzeige kehrt zum Speicherschreibdisplay 
zuruck. 


7 A drehen, um den Speicherkanal auszuwahlen. 
| Tipp | Der Speicherkanal kann ebenfalls ausgewahlt werden, indem er direkt berthrt wird. 

8 drucken, um die Sendefrequenz zu speichern. 
Wenn das Schreiben in den Speicher abgeschlossen ist, wird die Empfangsfrequenz 
auf dem Display gezeigt. 


@ Registrieren der Sendefrequenz zu einem spateren Zeitpunkt 


1 [V/M] 2 oder 3 Sekunden lang beriihren. O 
Die Speicherliste wird angezeigt. 0 4 YOO 
1 4 5860 


2 Den Speicherkanal, deren Sendefrequenz registriert “HOME CRIT 
werden soll, auswahlen. "or" "145" 600 

3 eine Sekunde oder langer drucken fooz 145.160 
Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt. [003 


ily) ~—s- Den Speicherkanal beriihren oder Ga poor 
mindestens eine Sekunde driicken, um das a 
Zeicheneingabedisplay anzuzeigen. 
¢ Siehe Schritte 3 bis 12 unter ,Benennen eines 
Speicherkanals” (tS. 66) bei Zuordnung eines 
Namens zu einem Speicherkanal. 
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Verwenden des Speichers 


4 [TX IN] beriihren. 002 145. 160 za, 
Der Zahleneingabebildschirm wird angezeigt. Alwertywuit.o Am) 


a al lM bel a! Lal 


Cas AS DF GH J KL 


al La lM dl a! Ll 


* ZX CV BN M BACKS 


bl Mt mm mm! a 


123 ABC 1 | Space ) >I ENT 


MEMORY CH TAG 


5 Die Sendefrequenz eingeben. 


Die eingegebene Frequenz wird auf der rechten 
Seite des [T] oben am Display angezeigt. 


6 [ENT] beriihren oon 8145-160 
Die Anzeige kehrt zur Speicherliste zuruck. 


7 drucken, um die Sendefrequenz zu speichern. 
Wenn Schreiben in den Speicher abgeschlossen ist, wird die Empfangsfrequenz auf 
dem Display gezeigt. 


Verwenden des Speichers 


Verwenden des Speichers 
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Das Funkgerat FTM-400XDE ist mit einer Suchlauffunktion ausgestattet, um 
Speicherkanale und VFO-Frequenzen nach aktiven Signalen zu durchsuchen. 
Der Suchlauf kann Uber die folgenden vier Methoden durchgefuhrt werden: 


Tipp 


VFO-Suchlauf 

Nach allen Speicherkanalen suchen 

Nach festgelegten Speicherkanalen suchen 
Suchlauf der programmierbaren Speicher 


Uber die Band-Scope-Funktion kann nach aktiven Kanalen gesucht und ein Diagramm angezeigt 
werden. 

Wenn [SCOPE] auf dem Display berithrt wird, werden die Starken der Kandale in einem Diagramm 
angezeigt. Die aktuelle Frequenz befindet sich dabei in der Mitte des Displays (t=S.47). 


VEFO-Suchlauf 


1 
2 


3 


Das zu durchsuchende Band auswahlen, und in den VFO-Modus wechseln. 
kurz drucken. 

Das Funktionsment wird angezeigt. 

[SCAN] berthren 0 


Wenn [SCAN] nicht im Funktionsmenii angezeigt 4 OOO 
wird, [BACK] (Zuriick) und [FWD] (Vor) driicken, l 


um das Ment zu wechseln. A R 


Der Suchlauf beginnt von der niedrigen zur hohen (CZ D 
Frequenz. 


Wahrend des Suchlaufs blinkt die Dezimalstelle der 0 ; 
Frequenzanzeige. l N00 
Wenn ein Signal empfangen wird, stoppt der 
Suchlauf drei Sekunden lang, bevor der Suchlauf R 
erneut gestartet wird. ; 
ifyeey => Der Suchlauf kann auch gestartet werden, indem 
die Taste [UP] (Nach oben) oder [DWN] (Nach 
unten) am Mikrofon mindestens eine Sekunde lang 
gedrickt wird. 
* Die Suchlaufrichtung (UP/DOWN) kann ebenfalls Uber [SCAN] (Suchlauf) [2 SCAN 
DIRECTION] (Suchlaufrichtung) im Einrichtungsment festgelegt werden. 
* Die Suchlaufrichtung kann auch geandert werden, indem wahrend des Suchlaufs 
die Taste [UP] (Nach oben) oder [DWN] (Nach unten) am Mikrofon gedriickt oder & 
gedreht wird. 
* Die zum Stoppen des Suchlaufs zu verwendende Aktion kann Uber [SCAN]—[3 SCAN 
RESUME] (Suchlauffortsetzung) im Einrichtungsment festgelegt werden (siehe die 
nachste Seite). 
* Der Squelchpegel kann Uber das folgende Verfahren beim Suchlauf eingestellt werden. 
[SQL] beriihren — ¥e} drehen. 


@ Suchlauf stoppen 
Zum Stoppen des Suchlaufs entweder [SCAN] berthren oder die Taste [PTT] am 
Mikrofon drucken (das Funkgerat sendet in diesem Fall nicht). 


§j Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt 


Eine der folgenden drei Methoden kann als die Aktion ausgewahlt werden, die nach 
Stoppen des Suchlaufs ergriffen werden soll. 


(1) Startet den Suchlauf nach Empfang uber die festgelegte Zeitdauer neu. Optionen 
sind eine, drei oder funf Sekunden. 


(2) Setzt den Empfang fort, bis das Signal verschwindet, und startet den Suchlauf dann 
zwei Sekunden, nachdem das Signal verschwindet (BUSY). 


(3) Stoppt den Suchlauf, um auf dieser Frequenz zu empfangen (HOLD). 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SCAN] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((=)) | MEMORY 
SIGNALING), |SCAN 


APRS SD CARD OPTION 


i | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [3 SCAN RESUME] beriihren, um die SCAN 
Empfangsmethode auszuwahlen. “1 DUAL WATCH STOP 
Mit jeder BerUhrung des Displays wechselt “2 SCAN DIRECTION 
die Empfangsmethode in der nachstehenden 


ma 3 scan RESUME 
eihenfolge. ; ® 
“BUSY” — “HOLD” — “1sec” — “3sec” —> “5sec” ——————————————— 
+ Eine Anderung der Empfangsmethode ist ebenfalls 
mdglich durch Driicken von -&A. 
* Werkseinstellung: 3 sec (3 Sekunden) 


Die Empfangsmethode bei Stoppen des Suchlaufs wird eingestellt und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


Tipp 
| Die Einstellungen hier gelten fiir ,/FO-Suchlauf", ,Speichersuchlauf* und ,,Programmierbarer 


Speichersuchlauf*. 
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Speichersuchlauf 


Das Funkgerat FTM-400XDE durchsucht die in den Speichern registrierten Frequenzen 
in der Reihenfolge der Speicherkanalnummer. 


1 In den Speichermodus schalten 
2 kurz driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 


3 [SCAN] berihren. xO TOT 
Wenn [SCAN] nicht im Funktionsmenii angezeigt male 860 
wird, [BACK] (Zuriick) und [FWD] 
Der Suchlauf beginnt bei der niedrigsten 
Speicherkanalnummer und endet mit der héchsten. (Z D 


Wahrend des Suchlaufs blinkt die Dezimalstelle der 00 TOKYO 
Frequenzanzeige. ow 860 
Wenn ein Signal empfangen wird, stoppt der i 
Suchlauf drei Sekunden lang, bevor der Suchlauf 
erneut gestartet wird. P D 
+ Der Suchlauf kann auch gestartet werden, indem 
die Taste [UP] (Nach oben) oder [DWN] (Nach 
unten) am Mikrofon mindestens eine Sekunde lang 
gedrickt wird. 
* Die Suchlaufrichtung (UP/DOWN) kann ebenfalls Uber [SCAN] (Suchlauf) >[2 SCAN 
DIRECTION] (Suchlaufrichtung) im Einrichtungsment festgelegt werden. 
* Die beim Stoppen des Suchlaufs zu ergreifende Aktion kann Uber [SCAN]->[3 SCAN 
RESUME] (Suchlauffortsetzung) im Einrichtungsment festgelegt werden (siehe die 
vorherige Seite). 
* Der Squelchpegel kann Uber das folgende Verfahren beim Suchlauf eingestellt werden. 
[SQL] berUhren > er drehen. 


@ Suchlauf stoppen 
Zum Stoppen des Suchlaufs entweder [SCAN] berthren oder die Taste [PTT] am 
Mikrofon driicken (das Funkgerat sendet in diesem Fall nicht). 
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§j Auswahl der Suchlaufmethode 
Der Suchlauf kann fur alle Speicher oder nur festgelegte Speicher eingestellt werden. 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [MEMORY] beriihren SETUP. MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((=)) | MEMORY 
SIGNALING), SCAN 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


{ | RESET/—= caLtsiGN 


CLONE. 


3 [2 MEM SCAN TYPE] beriihren, um die eAlIGeGFSCMNSEVPE 
Suchlaufmethode auszuwahlen. w® 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen ,ALL MEM*“ (Alle Speicher) und ,SELECT 
MEM* (Speicher auswahlen). 


ALL MEM: Alle Speicher durchsuchen. 

SELECT MEM: Nur festgelegte Speicher durchsuchen. 

Eid §=—* Die Suchlaufmethode kann ebenfalls ausgewahlt werden durch Driicken von GA. 
¢ Werkseinstellung: ALL MEM 


{ 


Die Suchlaufmethode wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 
| Einstellung der festgelegten Speicher 


Die zu durchsuchenden Speicher angeben, wenn ,2 MEM SCAN TYPE“ im 
Einrichtungsmeni auf ,SELECT MEM“ eingestellt wird. 


Der Speicher kann Uber eine der folgenden zwei Methoden festgelegt werden: 
(1) Wahlt Kanale Uber das Speicherlistendisplay aus. 
(2) Legt individuelle Kanale Uber das Funktionsmenudisplay fest. 


(1) Speicherkandle Uber das Speicherlistendisplay festlegen 


1 [V/M] 2 bis 3 Sekunden berihren (bis der Signalton 8 YOKOHAMA & 
zu horen ist). : f 500 
Das Speicherlistendisplay wird angezeigt. 
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Den festzulegenden Speicherkanal auswahlen durch 

Drehen von GA 

Der Speicherkanal kann ebenfalls ausgewahlt 
werden, indem er auf dem Display berthrt wird. 

[SKIP/SEL] berthren, um ,SELECT“ (Auswahlen) 

anzuzeigen. 

Die unter [SKIP/SEL] angezeigte Einstellung 

wechselt bei Berthren in der folgenden Reihenfolge. 

“OFF” > “SKIP” > “SELECT” 

Schritte 2 und 3 wiederholen, um die anderen Speicher als Nachstes anzugeben. 

[BACK] berithren 

Zum vorherigen Display zuriickkehren, und ,,>“ wird auf der linken Seite der 

Speicherkanalnummer angezeigt. 


(2) Individuelle Kanale Uber das Funktionsmenidisplay festlegen 


1 
2 


In den Speichermodus umschalten, und den Speicherkanal, der als der festgelegte 

Kanal eingestellt werden soll, aufrufen. 

drucken 

Das Funktionsment wird angezeigt. 

[SKIP/SEL] berthren, um ,SELECT“ anzuzeigen. 00 TOKYO ; 

,»“ wird auf der linken Seite der meade 860 

Speicherkanalnummer angezeigt. i 

Wenn [SKIP/SEL] nicht im Funktionsmenii 
angezeigt wird, [BACK] (Zurlick) oder [FWD] (Vor) P D 
driicken, um das Ment zu wechseln. @ ; 

Die unter [SKIP/SEL] angezeigte Einstellung 

wechselt bei Beruhren in der folgenden Reihenfolge. 

“OFF” > “SKIP” > “SELECT” 


| Suchlauf nur in den festgelegten Speicherkandalen 


1 
2 


Zuerst das zu durchsuchende Band auswahlen, bevor in den Speichermodus 
geschaltet wird. 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 

[MEMORY] berthren. SETUP. MENU 

Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX (=) | MEMORY. 
SIGNALING) SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


( | RESET/— caLisiqN 


4 [2 MEM SCAN TYPE] berithren und ,SELECT MEM‘ 
auswahlen. 


Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen,ALL MEM* (Alle Speicher) und ,SELECT 
MEM* (Speicher auswahlen. 


| 2°'MEM SCAN ~ 


Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurUck. 

6 (és) driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. ns 860 

7 [SCAN] berihren. I 
Der Suchlauf nur in den Speicherkanalen, die auf A 
»SELECT“ (Auswahlen) eingestellt worden sind, wird CZ 5 
gestartet. 

* Der Suchlauf kann auch gestartet werden, indem 
die Taste [UP] (Nach oben) oder [DWN] (Nach 
unten) am Mikrofon mindestens eine Sekunde lang 
gedriickt wird. 

* Der Suchlauf wird in steigender Reihenfolge der Speicherkanalnummer durchgefuhrt. 

¢ Wenn ein Signal empfangen wird, stoppt der Suchlauf drei Sekunden lang und startet 
dann erneut. 

* Zum Stoppen des Suchlaufs entweder [SCAN] beriihren oder die Taste [PTT] am 
Mikrofon drucken (das Funkgerat sendet in diesem Fall nicht). 


§j Einstellung der zu iibergehenden Speicher 


Speicherkanale, die nicht empfangen werden sollen, Ksnnen wahrend des Suchlaufs 
ausgelassen werden. 


Die zu Ubergehenden Kandale kénnen Uber die folgenden beiden Methoden eingestellt 
werden: 


(1) Kanale Uber das Speicherlistendisplay festlegen 
(2) Legt Kandale individuell Uber das Funktionsmentdisplay fest 


(1) Festlegen von zu Ubergehenden Kandlen Uber das Speicherlisten- 
display 


1 [V/M] zwei bis drei Sekunden beriihren (bis der 8 YOKOHAMA 8 
Signalton zu horen ist). f 600 
Das Speicherlistendisplay wird angezeigt. 


2 4d drehen, um den zu tibergehenden Speicher 
auszuwahlen 
Der Speicher kann ebenfalls ausgewahit werden, 
indem er direkt beruhrt wird. 
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[SKIP/SEL] beriihren, um ,SKIP* (Ubergehen) 

anzuzeigen. 

Die unter [SKIP/SEL] angezeigte Einstellung 

wechselt bei Berthren in der folgenden Reihenfolge. (acne (app otc] 

»OFF“ (Aus) —> ,SKIP* (Ubergehen) — ,SELECT“ 

(Auswahlen) 

Schritte 2 und 3 wiederholen, um die anderen 
Speicher als Nachstes anzugeben. 

[BACK] berihren. 

Zum vorherigen Display zurickkehren, und ein blinkendes ,,>“ wird auf der linken 

Seite der Speicherkanalnummer angezeigt. 


(2) Individuelle Einstellung der zu Ubergehenden Kanale uber das 
Funktionsmentdisplay 


1 
2 
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In den Speichermodus schalten und die auf Ubergehen eingestellten Speicherkandle 
abrufen. 


driicken. 

Das Funktionsment wird angezeigt. 

[SKIP/SEL] beriihren, um ,,SKIP* (Ubergehen) 00 TOKYO ; 
anzuzeigen. wall 860 


Ein blinkendes >“ wird auf der linken Seite der 

Speicherkanalnummer angezeigt. 

Wenn [SKIP/SEL] nicht im Funktionsmenii P . 
angezeigt wird, [BACK] (ZurUick) oder [FWD] (Vor) @ - 
driicken, um das Ment zu wechseln. 

Die unter [SKIP/SEL] angezeigte Einstellung 

wechselt bei Beruhren in der folgenden Reihenfolge. 

“OFF” > “SKIP” > “SELECT” 


Suchlauf der programmierbaren Speicher (PMS) 


Unter Verwendung des festgelegten Speicherkanals werden nur die Frequenzen 
innerhalb des festgelegten Frequenzbereichs durchsucht. 
Der Frequenzbereich wird zuvor im PMS-Speicherkanal registriert. 


i Schreiben in den programmierbaren Speicher 


Neun Paar (P1L/P1U bis P9L/P9U) Frequenzbereiche kdénnen in den PMS- 
Speicherkanalen eingerichtet werden. 

Die untere Grenze des abzusuchenden Frequenzbereichs im Speicherkanal ,,P>*<L“ und 
die obere Grenze im Speicherkanal ,,P>«U*“ registrieren. 

Speicher mit der gleichen Kanalnummer ,,*«“ (eine Zahl von 1 bis 9) werden als ein Paar 
PMS-Kanale ,,P >“ gehandhabt. 


Beispiel: Einen PMS-Kanal durch Registrieren einer unteren Frequenz von 
433.200 MHz und einer oberen Frequenz von 433.700 MHz im 
Speicherkanal P1 einrichten. 

In den VFO-Modus schalten 

Die als untere Grenze einzustellende Frequenz ’ 

(433.200) einstellen ber & 4 5 OO , 

Die als untere Grenze einzustellende Frequenz : 

(P1L) muss niedriger als die obere Grenze 0 

(P1U) sein. 14 OO 

3 mindestens eine Sekunde drucken. 
Der Speicherschreibbildschirm wird angezeigt. 


N= 


4 &’drehen, um [P1L] auszuwahlen. 
Der Speicherkanal kann ebenfalls ausgewahlt 
werden, indem er direkt beruhrt wird. 
Der Speicherkanal kann mit einem Alpha-Tag- 

Namen belegt werden (12°S.66). 

5 driicken. 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Display zuriick, und die gespeicherte Frequenz 
und Speicherkanalnummer wird angezeigt. 

6 In den VFO-Modus schalten 

7 Die als obere Grenze einzustellende Frequenz 


(ha iT | 
[PiU =. 
[acetal (ecapy peel (ee SKIPZSELA 
{ if DEL V iPéS | 


(433.700) einstellen Uber 2? 4 5 OQ ) 
8 mindestens eine Sekunde drucken. : sss 
Der Speicherschreibbildschirm wird angezeigt. O 0 
‘A 


9 GA drehen, um [P1L] auszuwahlen. 
Der Speicherkanal kann ebenfalls ausgewahlt 
werden, indem er direkt beruhrt wird. 


ify) )=—S—«Derr Speicherkanal kann mit einem Alpha-Tag- 
Namen belegt werden (s°S.66). 


[PIL""433"200 
[piu 433.700 


| ) (icapyepel | SKIP/SEL._| 
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10 (& driicken. 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurick, und die gespeicherte Frequenz 
und Speicherkanalnummer wird angezeigt. 


Untere Frequenz P1L Obere Frequenz P1U 
; 4 OOQU ; 4 O6OQN 
penile ore nani ore 


Q OP Q OP 


| Suchlauf des programmierbaren Speichers 


1 Inden Speichermodus schalten 
2 Den PMS-Speicher der oberen Frequenz und unteren Frequenz abrufen. 
3 kurz drucken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
4 [SCAN] berihren. P 
ify = Wenn [SCAN] nicht im Funktionsmenii angezeigt 4 OO 
wird, [BACK] (Zurtick) oder [FWD] (Vor) driicken, 
um das Meni zu wechseln. A R 
Der programmierbare Speichersuchlauf wird (2 P D 
gestartet. 
ifs = Der Suchlauf kann auch gestartet werden, indem 
die Taste [UP] (Nach oben) oder [DWN] (Nach 
unten) am Mikrofon mindestens eine Sekunde lang 


gedrickt wird. 
* Wenn ein Signal empfangen wird, stoppt der Suchlauf drei Sekunden lang und startet 


dann erneut. 

* Zum Stoppen des Suchlaufs entweder [SCAN] berthren oder die Taste [PTT] am 
Mikrofon driicken (das Funkgerat sendet in diesem Fall nicht). 

* Der Squelchpegel kann Uber das folgende Verfahren beim Suchlauf eingestellt werden. 
[SQL] beriihren > ¥? drehen. 


Vorsicht 
Wenn die obere und untere Frequenz nicht richtig eingestellt wird, funktioniert der programmierbare 


Speichersuchlauf nicht. 


Uberwachung des Startkanals 


Dieses Funkgerat verfligt Uber eine Duoempfangsfunktion (auch als Dual-Watch- 
Funktion (DW) bezeichnet), die den Startkanal ungefahr alle drei Sekunden wahrend 
der Uberwachung oder des Suchlaufs auf ein Signal iberpriift. Wird ein Signal erkannt, 
wird der Startkanal flinf Sekunden lang empfangen, danach wird die Uberwachung und 
der Suchlauf des Duoempfangs fortgesetzt. 


Beispiel: Bei Uberpriifung des Startkanals wahrend des Empfangs von ,,145.500 


MHz* 
0 3 ; 0 3 
teeiliZ oye ,_ 145.000 
i 
00 O p 
14 560 ? 
Q 0 Q 0 
Empfangsfrequenz 
Den Startkanal in Intervallen Wenn der Startkanal belegt 
von ungefahr drei Sekunden ist, empfangt das Funkgerat 
Uberwachen. das Signal flinf Sekunden lang 
und beginnt dann wieder den 
Duoempfang. 
Vorsicht 


Bei Auslieferung ab Werk ist die Standardfrequenz im Startkanal des 144-MHz-Bands auf 144.000 
MHz eingestellt, wahrend die Standardfrequenz im Startkanal des 430-MHz-Bands auf 430.000 MHz 


eingestellt ist. Diese Kanale konnen auf eine Lieblingsbetriebsfrequenz geandert werden (1z°S.64). 


§ Verwendung des Duoempfangs 


1 ey den Speicherkanal oder eine gewUnschte VFO-Empfangsfrequenz tunen Uber 
2 kurz driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
3 [DW] berihren 5 
Wenn [DW] nicht im Funktionsmenti angezeigt wird, , 4 OO 
[BACK] (Zuriick) oder [FWD] (Vor) driicken, um das i ] 
Ment zu wechseln. R 
Duoempfang beginnt, und die Startkanalfrequenz D 
wird ungefahr alle drei Sekunden empfangen. ; @ 


Wenn ein Signal auf dem Startkanal erfasst wird, wird es weiter empfangen, bis das 
Signal verschwindet. 


@Aufheben des Duoempfangs 
[DW] erneut berthren. 
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Uberwachung des Startkanals 


| Einstellung der Neustartbedingung des Duoempfangs 


Die Neustartbedingung des Duoempfangs, wenn das Startkanalsignal erfasst wird, kann 
auf zwei Weisen ausgewahlt werden. 


(1) Startet Duoempfang nach fiinf Sekunden erneut (AUTO). 
(2) Stoppt Duoempfang und empfangt den Startkanal weiter (HOLD). 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SCAN] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((\) | MEMORY 
SIGNALING) |SCAN 


APRS SD CARD OPTION 


f | RESET/“— CALLSIGN 


3 [1 DUAL WATCH STOP] beriihren, um die SCAN 
Neustartbedingung auszuwahlen. = DUAL WATCH STOP 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren [2 scaw piRECTION w 


zwischen ,AUTO* und ,HOLD"“. 3 SCAN RESUME 
Standardwert ab Werk: AUTO 


Die Neustartbedingung des Duoempfangs wird eingestellt und die Anzeige kehrt 
zum vorherigen Display zuruck. 


Verwendung der GPS-Funktion 


Dieses Funkgerat verfligt Uber ein internes GPS-Empfangsmodul, um jederzeit 
Positionsinformationen zu empfangen und anzuzeigen. Die Positionsinformationen 
konnen wie im folgenden Beispiel benutzt werden. 


Die Positionsinformationen im Speicher ablegen und zur Navigation verwenden 
t= Siehe ,Verwendung der Backtrack-Funktion“ (Seite 95) 
Die Stationen mit haufiger Kommunikation speichern und prifen, ob sie sich im 
Kommunikationsbereich befinden 
t= Siehe getrennte ,Bedienungsanleitung (GM-Ausgabe)* 
Positionsinformationen und Nachrichten durch Datenkommunikation mit anderen 
Stationen austauschen 
t= Siehe getrennte ,Bedienungsanleitung (APRS-Ausgabe)* 


Was ist GPS? 


GPS oder Global Positioning System ist ein Satellitenortungssystem, um die aktuelle 
Position auf der Erde zu bestimmen. Es ist ein militarisches System, das vom US- 
Verteidigungsministerium entwickelt wurde, und ungefahr 30 GPS-Satelliten hat, die die 
Erde in einer Hohe von ca. 20.000 km umkreisen. Wenn Signale von drei oder mehr 
Satelliten im Weltall empfangen werden, kdnnen die aktuellen Positionsinformationen 
(Lange, Breite, Héhe usw.) mit einer Genauigkeit von mehreren Metern bestimmt werden. 
Die genaue Uhrzeit kann ebenfalls von der Atomuhr, die in den GPS-Satelliten eingebaut 
ist, empfangen werden. 


Positionierung Uber GPS 


1 mindestens eine Sekunde drucken, um das Gerat 
einzuschalten. 
Die Satellitensuche beginnt und das Symbol ,,%“ wird 
oben rechts am Display angezeigt. 
+ Es kann mehrere Minuten dauern, die Satelliten zu 
erfassen. 


+ Wenn nicht drei oder mehr Satelliten erfasst 
werden k6énnen, wird das Grafiksymbol-Display 
ausgeblendet. In diesem Fall ist die Positionierung 
nicht mdglich und die Positionsinformationen 
k6nnen nicht benutzt werden. 


uonyUN4-Sd5 Jep Bunpusmie/, 


83 


uoNyUN4-Sd5 Jep Bunpusmie/ 


84 


Positionierung Uber GPS 


Info Uber GPS-Positionierung 
Positionierung bezieht sich auf die Berechnung der eigenen Positionen Uber die Daten der 
Satellitenorbits und die Ubertragungszeit der Funkwellen. Zur Positionierung miussen drei oder 
mehr Satelliten erfasst werden. Wenn die Positionierung nicht richtig durchgefihrt werden kann, 
an einen Platz unter freiem Himmel so weit wie méglich von Gebauden entfernt und mit weniger 
Hindernissen gehen. 


eUber den Fehler 

Abhangig von den Umgebungsbedingungen der Empfangerposition kann ein Fehler von mehreren 

hundert Metern auftreten. Obwohl die Positionierung Uber nur drei Satelliten mdglich ist, kann 

abhangig von den Positionierungsbedingungen die Positionierungsgenauigkeit unter den 
folgenden Bedingungen schlechter werden oder nicht mehr mdglich sein: 

* Zwischen Hochhausern, auf schmalen StraRen zwischen Gebauden, in Innenraumen und im 
Schatten von Gebauden, unter Hochspannungsleitungen und Strukturen Uber Kopf, zwischen 
Baumen und Gebuschen wie in Waldern, in Tunneln und unterirdisch, bei Verwendung hinter 
Solarenergie reflektierendem Glas, Positionen mit starken Magnetfeldern. 


eWenn das Funkgerat langere Zeit nicht benutzt wird 
Wenn die GPS-Funktion zum ersten Mal nach Kauf des Funkgerats FTM-400XDE benutzt wird 
und wenn es eingeschaltet wird, nachdem es langere Zeit nicht benutzt worden ist, kann die 
Positionierung mehrere Minuten dauern, um nach den Satelliten zu suchen. Auch wenn das Gerat 
mehrere Stunden nach Ausschalten erneut benutzt wird, kann die Positionierung mehrere Minuten 
dauern, um nach den Satelliten zu suchen. 


§j Positionierung tiber ein externes GPS-Gerat 


Handelsubliche GPS-Empfangsgerate kénnen ebenfalls an die [EXT GPS]-Buchse an 
der Seite des Steuerteils angeschlossen werden. 
Der [EXT GPS]-Stecker ist nachstehend abgebildet. 
7 eo) 
- 4 X 
| 
@ 


@® TXD (serielle Datenausgabe [Funkgerat — externes Gerat]) 
@ RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat — externes GerAat]) 
@ GND 


Positionierung Uber GPS 


1 Das Funkgerat ausschalten. 


2 Den Stecker des externen Gerats in die [EXT GPS]- 
Buchse an der Seite des Steuerteils einstecken. 


3 Das Funkgerat einschalten. 
4 (8) eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
5 [CONFIG] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((=)) | MEMORY 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cin 


| RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


6 [17 GPS DEVICE] beriihren, um ,EXTERNAL“ 
(EXTERN) auszuwahlen. 
Bei jedem Berthren dieses Symbols wechselt die 
Einstellung zwischen ,INTERNAL“ (Intern) und 
»EXTERNAL“ (Extern). 

7 eine Sekunde oder langer driicken 
Zuruck zum vorherigen Display. 
Wenn das externe Gerat drei oder mehr Satelliten erfasst, wird das Symbol ,,%“ 
oben rechts am Display angezeigt. 


Tipps 
yee Anschluss eines externen GPS-Gerats siehe auch die Bedienungsanleitung des 
angeschlossenen Gerats. 
* Bei Verwendung eines externen GPS-Gerats das Funkgerat vom externen GPS-Gerat entfernt 
halten. 
* Bei Verwendung eines externen GPS-Gerats werden die Daten vom eingebauten GPS ungiltig. 


uonyUN4-Sd5 Jep Bunpusmie/, 


85 


uoNyUN4-Sd5 Jep Bunpusmie/, 


Positionierung uber GPS 


| Prifen des Satellitenerfassungsstatus 


Die an der aktuellen Position erfassten Satelliten und die Starken des Signals konnen 


auf dem radarahnlichen Display beobachtet werden. 
1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [DISPLAY] beriihren 
Die Mentliste wird angezeigt. 


3 [1 DISPLAY SELECT] beriihren 


Das Display zum Ein- und Ausschalten der 
verschiedenen Displays wird angezeigt. 


4 [GPS INFO] beriihren, um ,ON* (Ein) auszuwahlen. 
Bei jedem Berthren dieses Symbols wechselt die 
Einstellung zwischen ,OFF* (Aus) und ,ON* (Ein). 


5 eine Sekunde oder langer driicken 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 
6 zweimal kurz driicken. 
Das radarartige GPS-Display wird angezeigt und die 
erfasste GPS-Satellitennummer und das Symbol der 
Signalstarke wird angezeigt. 
Je heller die Farbe des Symbols, desto starker das 
Signal. 
+ Wenn das Héhendisplay und Timer-/Uhr- 
Display beide auf ,ON“ (Ein) stehen, andert sich 
das Display bei jedem Driicken von in der 
folgenden Reihenfolge. 
Normale Frequenzanzeige — Kompass-/Breiten-/ 
Langendisplay — Hdhendisplay — Timer-/ 
Uhrdisplay + GPS-Display 


¢ Bei Anschluss eines externen GPS-Gerats werden 


Satelliteninformationen abhangig vom GPS-Gerat 
nicht ausgegeben (in diesem Fall wird das Symbol 
nicht angezeigt). 
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SETUP MENU 


DISPLAY X/RX MEMORY 
SIGNALIN ‘AN 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 
] RESET/ 


CLONE CALLSIGN, 


DISPLAY 


DISPLAY SELECT 
TARGET oD 


1 

2 

3 BACKGROUND COLOR ORANGE 
4 


BAND SCOPE 
| 


DISPLAY 


1 | DISPLAY SELECT 
[ALTITUDE TIMER/CLOCK 


( | 


VFO 145.000  Fn®% 


GPS INFO. 
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Positionierung Uber GPS 


Anzeigen der Positionsinformationen 
§ Anzeigen der aktuellen Positionsinformationen der eigenen Station 


1 mindestens eine Sekunde driicken. 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [DISPLAY] beriihren SETUP. MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY(QLTX/RX (>) MEMORY 
SIGNALIN ‘AN 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 
if |), RESET/ 
CLONE. 


CALLSIGN 


3 [2 TARGET LOCATION] (Zielposition) beriihren, um a 
»yNUMERIC* (Numerisch) auszuwahlen. See CoN) vce 
Bei jedem Berthren dieser Option wechselt die 
Einstellung zwischen ,COMPASS* (Kompass) und 
»NUMERIC*“ (Numerisch). | 


4°'BAND SCOPE 


Das Breiten- und Langenanzeigedisplay wird 
angezeigt. 


6 [MY] beriihren VFO 145.000 FN®2 
Der Langen- und Breitengrad der eigenen Station Tea TEST RACER 
wird in Zahlen angezeigt. 1101 km 


| Tipp | Wenn das Héhendisplay und Timer-/Uhr-Display N 35° 37° 23’ 
beide auf ,ON* (Ein) stehen, andert sich das E 1 39° 45’ 02” 
Display bei jedem Driicken von in der folgenden i | 
Reihenfolge. 
Normale Frequenzanzeige — Kompass-/Breiten-/ 
Langendisplay — Hdhendisplay — Timer-/ 
Uhrdisplay + GPS-Display 


jf Anzeigen der Positionsinformationen der Gegenstation in digitaler 
Betriebsart 


Im digitalen C4FM V/D-Modus kénnen die Position und Richtung der Gegenstation 

wahrend der Kommunikation in Echtzeit angezeigt werden. Die Uber GPS abgerufenen 

Positionsinformationen werden gleichzeitig wie das Sprachsignal gesendet. 

1 Den Kommunikationsmodus auf AMS (Auto Mode Select-Funktion) oder digitalen 
Betrieb umschalten, oder die GM-Funktion aktivieren. 


| Tipp | Siehe Verwendung der GM-Funktion“ (tS. 99) zur grundlegenden Verwendung der GM- 
Funktion. 


2 Zum Langen- und Breitendisplay umschalten. 
3 [YR] beriihren 
Der Langen- und Breitengrad der Gegenstation wird in Zahlen angezeigt. 
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Positionierung uber GPS 


§ Erklarung des Positionsinformationsdisplays 


Beispiel einer Anzeige der 
eigenen Stationsposition 


VFO 145.000 FNe* 
VFO 433.000 mH 


LAT & LON DISTANCE 


(ulbslulnres 


OmeeN 35°37’ 23° 
CmeeE 139° 45’ 02" 


gn op apg 


® Breite 
Angezeigt als ,x DD°MM’SS"™ 


X: N (nérdliche Breite) / S (sudliche 
Breite) 


DD: 0 - 90 (Grad) 
MM: 0 - 59 (Minuten) 
SS: 0 - 59 (Sekunden) 
Beispiel: N 35°37’ 23” (Breite 35 Grad 
37 Minuten & 23 Sekunden) 


»DD°MM’SS"™ und ,DD°MM.MM” 
wird bei jedem Berthren des 
Zahlenabschnitts umgeschaltet. 

@ Lange 


Angezeigt als “X DDD°MM’SS” 
X: E (6stliche Lange) / W 
(westliche Lange) 
DDD: 0 - 180 (Grad) 
MM: 0 - 59 (Minuten) 
SS: 0 - 59 (Sekunden) 
Beispiel: E 139°45’ 02” (dstliche 
Lange 139 Grad 45 Minuten 
02 Sekunden) 


| Tipp | ,DDD°MM’SS"™ und ,DDD°MM. 
MM” wird bei jedem Berthren 
des Zahlenabschnitts 
umgeschaltet. 
Tipp 


Beispiel einer Anzeige der 
Gegenstationsposition 


VFO 145.000 in 
® [e) 


| DISTANCE | 
4.3 kn 


LAT & LON 


@® 


N 35°38' 10° 
E 139° 42' 21° 


app aap (qc) (pp 


@ Positionsinformationsstatusdisplay 
Das Statusdisplay zeigt an, dass die 
empfangenen Daten Positionsinformationen 
enthalten. Das Statusdisplay blinkt, wenn 
die GM-Funktion aktiviert ist. 
| Tipp | Siehe die getrennte 

Bedienungsanleitung (GM- 
Ausgabe) zu den Einzelheiten 
der GM-Funktion (die Anleitung 
ist zum Download auf der 
YAESU-Website erhaltlich). 


@ Rufzeichen der Gegenstation und 
Empfangszeit 
© Entfernung zu einer Gegenstation 


andern. 


Mit [APRS] — [12 APRS UNITS] im Einrichtungsment die Anzeigeeinheit der verschiedenen Daten 


Positionierung Uber GPS 


Aufzeichnung der Positionsinformationen (GPS-Protokollfunktion) 


Die Positionsinformationen der eigenen Station kOnnen regelmahig auf einer Micro-SD- 
Karte aufgezeichnet (gespeichert) werden. 


1 mindestens eine Sekunde drucken. 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] berihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX (=) MEMORY 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
“iro 


ESET/*— CALLSIGN 


CLONE. 


3 [18 GPS LOG] auswahlen und das Display beriihren. 
Das Display zur Auswahl des Aufzeichnungsintervalls 
und Ein- und Ausschalten der GPS-Protokollfunktion 
wird angezeigt. 

4 [ON] beriihren. CONFIG 


Die Intervallzeit wird in grunen Zeichen angezeigt. | 18 [aps Loc 
Eif-48 ~~: Die Positionsinformationen werden nicht | == | 


aufgezeichnet, wenn ,OFF“ (Aus) ausgewahlt ist. 
* Standardwert ab Werk: OFF f 


5 [+] und [-] beriihren, um die Intervallzeit auszuwahlen. 
Bei jedem Beruhren des Displays andert sich die Intervallzeit in der folgenden 
Reihenfolge. Die Intervallzeit kann aus den folgenden sechs Stufen ausgewahlt 
werden. 


“1 sec” “2 sec” “5 sec” “10 sec” “30 sec” “60 sec” 
Standardwert ab Werk: 10 sec 
6 eine Sekunde oder langer drucken 
Die Intervallzeit zur Aufzeichnung der Positionsinformationen wird eingestellt und die 
Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurtck. 


Die Aufzeichnung der Positionsinformationen im festgelegten Intervall wird ebenfalls 
gestartet. 


Tipps 
rhe Positionsinformationen werden weiter aufgezeichnet, bis das Funkgerat ausgeschaltet wird 
oder wenn ,OFF“ (Aus) in Schritt 4 ausgewahlt wird. 
Die Aufzeichnung wird unter dem gleichen Dateinamen neu gestartet, wenn das Funkgerat wieder 
eingeschaltet wird, oder wenn das Aufzeichnungsintervall in Schritt 5 erneut ausgewahlt wird. 
* Die Positionsinformationen werden unter dem Dateinamen ,GPSyymmdd.log“ gespeichert. 
»yymmdd* zeigt die Startzeit der Aufzeichnung im Format ,yy“ (Jahr), ,mm*“ (Monat) und ,,dd“ (Tag). 
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Positionierung Uber GPS 


| Prifen des Wegs Uber einen PC 


Der Weg kann ebenfalls mit handelstblicher Kartensoftware anhand der Protokolldaten 


der gespeicherten Positionsinformationen angezeigt werden. 


Das Funkgerat ausschalten. 
Die Micro-SD-Karte entnehmen. 


Den Ordner ,FTM400D* auf der Micro-SD-Karte offnen. 
Den Ordner ,GPSLOG* offnen. 


ahowond=—= 


Die Micro-SD-Karte in das Kartenlesegerat des PCs einsetzen. 


Die Daten werden unter dem Dateinamen ,GPSJJMMTT.log* gespeichert. 
»JJMMTT* bezieht sich auf das Jahr (JJ), den Monat (MM) und den Tag (TT), an 


dem die Aufzeichnung gestartet wurde. 
6 Daten in die handelsiibliche Kartensoftware importieren. 
Der Weg wird auf der Karte angezeigt. 


Tipps 


« Zu Anweisungen zum Importieren und Anzeigen der Wegdaten auf der Karte siehe die 


Bedienungsanleitung der verwendeten Kartensoftware. 


* Die Positionsinformationen kénnen ebenfalls genutzt werden, indem das Funkgerat direkt an einen 
Computer angeschlossen wird (,Anschluss an ein externes Gerat* 1°S.155)). 


Messen der Hohe 


Die Anderungen der Hohe abhangig von der Hohe der aktuellen Position und der 
zuruckgelegten Strecke kénnen ebenfalls in einem Diagramm angezeigt werden. 


1 mindestens eine Sekunde drucken. 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [DISPLAY] beriihren. 
Die Mentliste wird angezeigt. 


3 [1 DISPLAY SELECT] beriihren. 


Eine Liste verschiedener Displayeinstellungsoptionen 
wird angezeigt. 


SETUP MENU 
DISPLAY X/RX MEMORY 


SIGNALIN ‘AN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


CLONE. 


| RESET/<~ caitsian 


DISPLAY 


DISPLAY SELECT 
TARGET co ND 


1 
2 
3 'BACKGROUND COLOR ORANGE 
4 "BAND SCOPE 
| 


Positionierung uber GPS 


4 [ALTITUDE] (Hohe) beriihren, um ,ON* zu wahlen. 


Bei jedem Berthren dieses Symbols wechselt die 
Einstellung zwischen ,OFF“ (Aus) und ,ON* (Ein). 


5 eine Sekunde oder langer driicken 


Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


6 zweimal kurz driicken. 


Das Hohendiagramm wird auf dem Display 
angezeigt. 


@ Andern der Héhenskala 


1 [SCALE] beriihren. 
Bei jedem Berthren dieses Symbols andert sich der 
Skalenwert in der folgenden Reihenfolge. 
“Bm” — “20 m” > “40 m” > “80 m” 
Die maximale Héhenskala wird automatisch 
basierend auf den aktuellen H6henwerten 
festgelegt. 


@Loschen der vorherigen HoOhenanderungen 


1 [CLEAR] beriihren. 
Das Diagramm auf der linken Seite wird 
ausgeblendet und die aktuelle H6henanzeige 
verschiebt sich zum linken Ende. 


DISPLAY 


1 | DISPLAY SELECT | 


[ALTITUD [TimeR/cLock 


GPS INFO 


VFO 145.000 


ALTITUDE §=6©958 m 
5 km 


VFO 145.000 


ALTITUDE 258m 


S_km 


VFO 145.000 


ALTITUDE 258m 
5 km 


Igcace! 


VFO 145.000 Fue” 


FM 
ALTITUDE 


5_km 
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Positionierung Uber GPS 


Weitere Einstellungen 


@ Andern des geodatischen Bezugssystems 
Uber [CONFIG] — [16 GPS DATUM] im Einrichtungsmenii auswahlen. 
Das geodatische Bezugssystem auswahlen, das der Positionierungsstandard ist. 
»WGS-84": Verwendung des globalen geodatischen Bezugssystems zur 
Positionierung. Dies wird als Standard weltweit verwendet. 
»TOKYO MEAN": Verwendung des japanischen geodatischen Bezugssystems zur 
Positionierung. Bei Positionierung in Japan (Tokyo) kann der 
Fehler gesenkt werden. 


Tipps 


« Wenn das geodatische Bezugssystem geandert wird, weichen die Positionsinformationen um etwa 
400 m ab. 
¢ Normalerweise auf ,/WGS-84* eingestellt. 


@ Andern der Zeitzone 

Uber [CONFIG] — [3 TIME ZONE] im Einrichtungsmenii auswahlen. 

Die Zeitdifferenz zwischen der UTC (koordinierte Weltzeit) kann in Schritten von 30 
Minuten geandert werden. 


Verwenden der intelligenten Navigationsfunktion 


In der intelligenten Navigationsfunktion konnen zwei Navigationsmethoden verwendet 

werden. 

(1) Echtzeit-Navigationsfunktion 
Im digitalen C4FM V/D-Modus k6nnen die Position und Richtung der empfangenen 
Gegenstation kann in Echtzeit wahrend der Kommunikation angezeigt werden, da die 
uber das GPS abgerufenen Positionsinformationen gleichzeitig wie das Sprachsignal 
gesendet werden. 

(2) Ruckkehrfunktion 


Durch Registrierung des Abgangsorts oder anderer Punkte im Voraus kénnen 
die Entfernung und Richtung von der aktuellen Position zum registrierten Ort in 


Echtzeit angezeigt werden. 


§ Anzeigen des Kompassdisplays 


Bei Verwendung der Navigationsfunktion kann Uber das ,Kompassdisplay“ die Richtung 
der eigenen Station und der Gegenstation auf einem Kompass angezeigt werden. 


1 mindestens eine Sekunde drucken. 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [DISPLAY] beriihren. SETUP. MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAYS 1X/RX (=) MEMORY 
SIGNALIN' ‘AN Sy 
WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD OPTION 


i | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [2 TARGET LOCATION] (Zielposition) beriihren, um ene 
»COMPASS* (Kompass) auszuwahlen. » 
Bei jedem Berthren dieses Symbols wechselt die iliac td 
Einstellung zwischen ,COMPASS*“ (Kompass) und 
yNUMERIC* (Numerisch). f 


4° 'BAND SCOPE 


5 kurz driicken. 125 145.620 ii, 
Das Display mit dem Kompassfeld in der Mitte wird Saas 
angezeigt. 

Die Richtung der eigenen Station zur Gegenstation 

wird ebenfalls Uber eine Kompassnadel angezeigt. 

Die Kompassnadel wird nicht angezeigt, wenn es 
keine Positionsinformationen gibt. 


Die Anzeige kehrt vom Kompassdisplay zum normalen Frequenzanzeigedisplay zuruck. 
Wenn das Hohendisplay und Timer-/Uhr-Display beide auf ,ON* (Ein) stehen, andert sich 
das Display bei jedem Driicken von in der folgenden Reihenfolge. 
Normale Frequenzanzeige — Kompass-/Breiten-/Langendisplay — Hdhendisplay > 
Timer-/Uhrdisplay + GPS-Display 
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Verwenden der intelligenten Navigationsfunktion 


@ Andern der Richtung des Kompassfelds 

Optionen bei der Richtung des Kompassfelds sind ,Heading UP“ (Kurs oben), wobei die 
Bewegungsrichtung immer oben angezeigt wird, oder ,North UP“ (Norden oben), wobei 
Norden immer oben angezeigt wird. 


1 Die Kompassnadel beriihren. 125 145.620 i\®% 
A s JAIZRL-123 
Das Kompassfeld wechselt bei jeder BerUhrung der "COMPASS. ~~) DISTANCE 


Kompassnadel zwischen ,Heading UP“ (Kurs OBEN) i E 999.0in 
und ,,North UP“ (Norden OBEN). | 
Die Richtung des aktuellen Kompassfelds wird oben 
links am Display angezeigt. 


Tipp 
Obwohl die Skala am Kompassfeld 16 Richtungen hat, kann die 125 145.620 __ii®% 
; ; F JATZRL-123 
Kompassnadel in 32 Richtungen zeigen. [COMPASS ~~ DISTANCE 


Verwendung der Echtzeit-Navigationsfunktion 


1 Zum Kompassdisplay umschalten. 


2 [YR] berihren. 125 145.620 ini®” 

Wahrend der Ubertragung im V/D-Modus werden u 

die Entfernung und Richtung der empfangenen 

Gegenstation angezeigt. 

Wenn eine Gegenstation liber die GM-Funktion 
ausgewahlt und auf dem Kompassdisplay 
angezeigt wird, blinkt das ,,e“ auf der linken Seite 
des Rufzeichens der Gegenstation. 

Wenn ,e*“ blinkt, wird das Kompassdisplay 

nicht aktualisiert, selbst wenn Signale, die 
Positionsinformationen von anderen Stationen als 
der angezeigten Station enthalten, empfangen 


werden. 
Wenn [YR] gedrickt wird, leuchtet ,,e“ auf und das Kompassdisplay wird aktualisiert, 


wenn Signale, die Positionsinformationen von anderen Stationen als der angezeigten 
Station enthalten, empfangen werden. 


JA1ZRL-123 
COMPASS . 1 DISTANCE 


Direction of partner station 


Partner station information 
in display 


Distance to partner station 
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Verwenden der intelligenten Navigationsfunktion 


Wenn eine Gegenstation innerhalb von 50 Metern der eigenen Position kommt, ertont 
ein Signalton, die Anzeige der Kompassnadel wird ausgeblendet und die Scope-Skala 
erscheint in Grun. 


125 145.620 BA 
JAIZRL-123 
COMPASS n 1 DISTANCE 


125 145.620 BA 
JAIZRL-123 
COMPASS n , DISTANCE 


Verwenden der Ruckkehrfunktion 


i Speichern des Ziels 
Es k6nnen maximal drei Positionen im Speicher abgelegt werden. 


@ Registrieren der aktuellen Position (Abgangsort) 
1 Zum Kompassdisplay umschalten. 


2 [MY] berihren. 125 145.620 ii8% 
+ ae . JAIZRL-123 
Das Display farbt sich Orange. (COMPASS | SEDISTANCER) 


Heading 
uP 


3 [MEMORY] beriihren. 125 145.620 ii” 
FA 
ily =: Dieses Symbol ist nicht aktiv (kann nicht berdihrt "COMPASS DISTANCE 
werden), wenn es keine Positionsinformationen oe Ee 
gibt. 


[x], [L1] und [L2] blinken. 


uonyUN4-Sd5 Jep Bunpusmie/, 


95 


uoNyUN4-Sd5 Jep Bunpusmie/, 


96 


Verwenden der intelligenten Navigationsfunktion 


4 [x], [L1] oder [L2] beriihren. 125 145.620 ie” 
+ age . + + + FN 
Die Positionsinformationen werden im Speicher “COMPASS. DISTANCE 


abgelegt, und die beruhrte Position wird Orange. ie E eo 


Tipp 
Wenn Positionsinformationen bereits in [*], [L1] und [L2] 
registriert sind, wird der Text in griiner Farbe angezeigt. 


125 145.620 8, 
FA 
DISTANCE 
E ons 


@ Registrieren der Positionen anderer Stationen 
Wenn Positionsinformationen in den Daten anderer Stationen enthalten sind, die durch 
digitale Kommunikation empfangen werden, kénnen sie im Speicher abgelegt werden. 


1 Zum Kompassdisplay umschalten. 


2 [YR] berihren. VFO 145.620 ” 
Das Display farbt sich Orange. ares 


E ‘lite 


3 [MEMORY] beriihren. VFO Tatas 2 
q JAIZRL-123 
[x], [L1] und [L2] blinken. [CoMPASS. =. ~«1~ DISTANCE 


Verwenden der intelligenten Navigationsfunktion 


4 [x], [L1] oder [L2] beriihren. VFO 145.620 2 
Die Positionsinformationen werden im Speicher a __ “=e 


abgelegt, und die beruhrte Position wird Orange. 


Tipp 
Wenn Positionsinformationen bereits in [*], [L1] und [L2] 
registriert sind, wird der Text in gruner Farbe angezeigt. 


VFO 145.620 * 
JAIZRL-123 
| 7 DISTANCE 
E 999.01 


fj Anzeigen der Position des Ziels in Echtzeit 
1 Zum Kompassdisplay umschalten. 


2 = [x], [L1] oder [L2] beriihren. 82 
| Tipp | Dieses Symbol ist nicht aktiv, wenn keine So tae a Mee ELE cad 
Positionsinformationen im Speicher abgelegt 


worden sind. 
Die Richtung der Kompassnadel andert sich und 
folgt den Positionsinformationen, die im Speicher 
abgelegt worden sind. Es wird ein gruner Kreis an 
der Spitze der Nadel gezeigt, um die Richtung des 
Ziels anzuzeigen. 
Die Entfernung zum Ziel wird ebenfalls angezeigt. 


3 Gehen und dabei die Spitze der Kompassnadel 145.620 ie 
7 7 2013/08/11 16:34 
weiter nach oben zeigen lassen. DISTANCE 
Wenn das nach Beriihren von [MY] registrierte Ziel 
ausgewahlt wird, werden auch das Datum und die 
Uhrzeit der Registrierung angezeigt. 
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Verwenden der APRS-Funktion 


Was ist die APRS-Funktion? 


Es gibt eine Vielzahl von Methoden, um _ GPS-Positionsinformationen Uber 
Amateurfunkgerate anzuzeigen. APRS (Automatic Packet Reporting System) nutzt ein 
Format, das von Bob Bruninga, Rufzeichen WB4APR, entwickelt wurde. Dieses System 
fuhrt die Datenkommunikation fur Nachrichten und Positionsinformationen durch. 

Wenn ein APRS-Signal von einer Gegenstation empfangen wird, werden die Richtung, 
Entfernung, Geschwindigkeit usw. der Gegenstation in Bezug auf die eigene Station auf 
dem Display dieses Funkgerats gezeigt. 


nil JQ1YBF- g-scon 


Speed —: 50km/h 
Course: 225° 


F altitude : 50m 
si Latitude : N 35°38, 29° 
4.3km Longitude: E 139 ; 


lence! epee egy 


Bei Verwendung der APRS-Funktion mUussen das Rufzeichen und Symbol usw. der 
eigenen Station eingestellt werden (Ersteinstellungen). 

Nahere Informationen enthalt die getrennte Bedienungsanleitung (APRS-Ausgabe) (die 
Anleitung steht zum Download auf unserer YAESU-Website zur Verfugung). 


Verwenden der GM / WIRESX-Funktion 


Was ist die GM-Funktion? 


Die GM-Funktion (Gruppenmonitor) pruft automatisch, ob sich Stationen mit der GM- 
Funktion in Betrieb auf der gleichen Frequenz innerhalb des Kommunikationsbereichs 
befinden. 
Das FTM-400XDE kann dann die Position und Entfernung sowie andere Informationen 
fur jedes Gruppenmitgliedrufzeichen auf dem Display anzeigen. 
Dies informiert nicht nur darUber, wer innerhalb des Kommunikationsbereichs ist, sondern 
ist auch bequem, um die relativen Positionen aller Mitglieder in der Gruppe augenblicklich 
zu Uberprufen. 
Diese Funktion kann weiterhin verwendet werden, um Daten wie Nachrichten und Bilder 
unter Gruppenmitgliedern zu senden. 

VFO 145.620 


Touring 
JHIYPC-123) | JQ1YBF-01  JA1ZRL-001 


!-@roup-|'-sync—|!—Log— 


JHTYPCTARO 
JAIZRL-123 
JH1YPCTARO 
VIEW POINT 
JAIZRL-123 
JQ1YBG 


(pee! top! lay if -¥- | 


Tipps 

¢ Die GM-Funktion arbeitet nur auf Band A. 

* Die GM-Funktion funktioniert nicht in der analogen Betriebsart. Wenn die GM-Funktion aktiviert ist, 
schaltet Band A automatisch in die Betriebsart DN. 

* Beim Senden von Bilddaten mit der GM-Funktion in Betrieb schaltet die Betriebsart automatisch 
auf den FR-Modus (Betriebsart zur Datenubertragung mit hoher Geschwindigkeit). Am Ende der 
Datenubertragung kehrt die Betriebsart automatisch zum urspriinglichen V/D-Modus (gleichzeitige 
Sprach-/Datenkommunikation) zurick. 
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Grundlegende Methoden zur Verwendung der GM-Funktion 


Es gibt zwei Moglichkeiten, die GM-Funktion zu benutzen: 

(1) Zeigt alle Stationen im Kommunikationsbereich an, auf denen die GM-Funktion in 
Betrieb ist (es konnen maximal 24 Stationen angezeigt werden). 

(2) Registriert die ID der Partner in der Gruppe und zeigt nur die Partner an. 


Eine Erklarung der zwei Methoden, um den GM-Betrieb zu starten, wird gezeigt. 

Siehe die getrennte Bedienungsanleitung (GM-Ausgabe) zu weiteren Einzelheiten zur 
Verwendung der Funktion (die Anleitung ist zum Download auf unserer YAESU-Website 
erhaltlich). 


@ Anzeigen aller Stationen, auf denen die GM-Funktion in Betrieb ist 
1 Die Frequenz in Band A einstellen. 
2 (G4) driicken. 
Bis zu 24 Stationen, die im Kommunikationsbereich 
arbeiten, auf denen die GM-Funktion in Betrieb ist. 
* Stationen innerhalb des Kommunikationsbereichs 
werden in Grin dargestellt. 
* Stationen auRerhalb des Kommunikationsbereichs 
werden in Grau dargestellt. 


VFO 145.620 Ez 
ALL 
JHIYPC-123 | JQ1YBF-O1 ) JAIZRL-001 


‘-group-!'-sync—!' Loe! 


@ Anzeigen nur von registrierten Partnern in der Gruppe 

Wenn eine Gruppe, die zuvor erstellt worden ist, aus der Gruppenliste ausgewahlt wird 
und das Display berthrt wird, wird der Status der Mitglieder in dieser Gruppe angezeigt. 
Es kdnnen insgesamt 16 Gruppen erstellt werden. Namen wie ,,ouren“, ,Lager“ usw. 
kénnen den Gruppen zugeordnet werden. Bis zu 24 Stationen konnen als Mitglieder in 
jeder Gruppe registriert werden. 

1 Die Frequenz in Band A einstellen. 

2 (@4 driicken. 

3 [GROUP] beriihren. VFO 145.620 ” 


ALL 
JHIYPC-123 JQ1YBF-01 ) JAIZRL-001 


‘groups! '-syne—|'—Log—! 
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Grundlegende Methoden zur Verwendung der GM-Funktion 


4  .&& drehen, oder das Display berthren, um eine GROUP_LIST 

Gruppe auszuwahlen. = = — 
5 Das Display beriihren, um die Gruppe auszuwahlen. @2:GROUP 01 

Bis zu 24 Gruppenmitglieder mit der GM-Funktion in GROUP 03 

Betrieb auf der gleichen Frequenz werden angezeigt. 

pee |! epi | 

6 [GROUP] beriihren. 

Die Anzeige kehrt zur Gruppenliste zurtck. 
7 ()driicken. 


Die GM-Funktion wird ausgeschaltet und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 

zuruck. 

Der Kommunikationsmodus wird automatisch in die Betriebsart DN des AMS 
umgeschaltet. 


Was ist die Funktion WIRES-X ? 


WIRES-X ist ein System, das eine Verbindung zu anderen Benutzern Uber das Internet 
herstellt. Mit dieser Funktion konnen Benutzer unabhangig von der Entfernung mit 
anderen Benutzern weltweit kommunizieren. 

Wenn das Funkgerat mit WIRES-X verbunden ist, werden die Rufzeichen von anderen 
Stationen und Raumen in WIRES-X angezeigt. 


Zum Einrichten einer Knotenstation fir WIRES-X ist der separat erhaltliche 
Verbindungsbausaiz ,HRI-200“ fur WIRES-X erforderlich. Einzelheiten finden Sie in der 
separaten Bedienungsanleitung fur WIRES-X (Download von der Yaesu-Website). 
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Praktische Funktionen 


Kommunikation mit festgelegten Gegenstationen 


Verwenden des Tonsquelch 


Dieses Funkgerat verflgt Uber das CTCSS [Continuous Tone-coded Squelch System 
(Subton-Squelch-Verfahren)]. So kann Audio nur gehért werden, wenn die empfangenen 
Signale den gleichen Frequenzton enthalten wie den Ton, der im Tonsquelch-Ment 
programmiert worden ist. Indem die Tonfrequenz mit der Gegenstation im Voraus 
abgestimmt wird, ist ein stilles Mithéren mdglich. 


Vorsicht 
CTCSS funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. Die Taste (&&] zu Beginn verwenden, um den 


Kommunikationsmodus auf die AMS-Funktion (Auto-Mode Select) oder in die analoge Betriebsart zu 


schalten. 


| Einstellen der Tonfrequenz 


Der Ton kann aus 50 Frequenzen zwischen 67.0 Hz und 254.1 Hz ausgewahlt werden. 


1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SIGNALING] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX (()) | MEMORY 
IGNALING | SCAN 
CONFIG DATA 
SD CARD OPTION 


| RESET/— caLLsIGN 


4 [1 TONE SQL FREQ] beriihren. 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 


orange. 
| 
5 @A drehen, um die Frequenz auszuwahlen. STSuaNTE 
Standardwert ab Werk: 88.5 Hz [4 "Tone Sol FREQ 
DCS CODE 
6 [1 TONE SQL FREQ] beriihren SIGNALING 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 1 ''TONE SQL FREQ 
grun. | 2 Des cone @ 


SIGNALING 
TONE SQL FREQ 


1 
2 


DCS CODE 
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7 eine Sekunde oder langer driicken 
Die Tonfrequenz wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


| Tipp | Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 
berthrt wird. 


i Verwenden des Tonsquelch 


1 driicken 


Das Funktionsment wird angezeigt. 


2 [SQL] beriihren, um ,T-TRX*“ auszuwahlen. 00 TOKYO 
* Wenn [SQL] nicht im Meni angezeigt wird, das a. 560 


Mend mit [BACK] oder [FWD] wechseln. 

* Mit jeder Bertihrung andert sich der Squelchtyp in 
der nachstehenden Reihenfolge. Q D 
»NOISE* ,T-TX“ ,T-TRX* ,T-REV“ ,D-TRX* ,PRGM*“ SS» 
»PAGER* ,D-TX™ ,. TT/DR™ ,DT/TR™ : 
*Diese Squelchtypen werden angezeigt, 

wenn [SIGNALING] (Signalisierung) — [8 
SQL EXPANSION] (SQL-Erweiterung) im 
Einrichtungsment auf ,ON*“ (Ein) eingestellt wird. 


Der Squelch offnet sich nur, wenn ein Tonsignal der 00 TOKYO : 
eingestellten Frequenz empfangen wird. f 860 


Ti 


BP Erkennungston (Signalton) kann eingestellt werden, wenn Signale empfangen werden, die den 
| gleichen Toncode enthalten (mS.110). 


J Senden des Tonsignals 


1 driicken 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
2 [SQL] berthren, um ,,T-TX* auszuwahlen. 00 TOKYO 


103 


usuonyUN syosyeld 


usuonyUN syosIyeld 


Kommunikation mit festgelegten Gegenstationen 


3 [PTT] am Mikrofon driicken. 00 TOKYO 
Funkwellen, die das Tonsignal tragen, werden 4 860 
gesendet, wahrend [PTT] gedrickt wird. 


Tipp 


Bei wiederholtem Wechsel zwischen Senden und Empfang [SQL] im Funktionsmenti auf ,,T-TRX“ 
einstellen. 


Verwenden des digitalen Codesquelch 


Dieses Funkgerat verflgt Uber eine DCS-Funktion (Digital Coded Squelch). So kann 
Audio nur gehort werden, wenn die empfangenen Signale den gleichen DCS-Code 
enthalten. Indem der DCS-Code mit der Gegenstation im Voraus abgestimmt wird, ist 
ein stilles Mithoren moglich. 


Vorsicht 
DCS funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. Die Taste (&) zu Beginn verwenden, um den 


Kommunikationsmodus auf die AMS-Funktion (Auto-Mode Select) oder in die analoge Betriebsart zu 


schalten. 


§j Einstellung des DCS-Codes 
Der DCS-Code kann aus 104 digitalen Codes 023 bis 754 ausgewahlt werden. 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SIGNALING] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((‘)) | MEMORY 


IGNALING | SCAN 


CONFIG DATA 


SD CARD OPTION 


| RESET/— CALLSIGN 


3 GA drehen oder das Display beriihren, [2 DCS CODE] 


4 [2 DCS CODE] beriihren. Ly SIGNALING 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich TONE SQL FREQ 
orange. 
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5 a drehen, um den DSC-Code zu wahlen SIGNALING 
Standardwert ab Werk: 023 1 TONE SQL FREQ 


2°'DCS CODE 


3 AUTO DIALER 


6 [2 DCS CODE] beriihren. ‘vy SIGNALING 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 1 'TONE SQL FREQ 


grin. f 2 DCS CODE 
(3 AUTO en”) 


SIGNALING 
1 TONE SQL FREQ 


3 AUTO DIALER 


7 eine Sekunde oder langer drucken 


Der DCS-Code wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 
beruhrt wird. 


i Verwenden von DCS 


1 driicken. 


Das Funktionsment wird angezeigt. 


2 [SQL] beriihren, um ,D-TRX“ auszuwahlen. 00 TOKYO 
* Wenn [SQL] nicht im Menii angezeigt wird, das meals 860 


Meni mit [BACK] oder [FWD] wechseln. 
¢ Mit jeder Bertthrung andert sich der Squelchtyp in 

der nachstehenden Reihenfolge. Q D 
»NOISE* ,T-TX* ,T-TRX* ,T-REV“ ,D-TRX*“ ,PRGM*“ » 
»PAGER* ,D-TX™ ,. TT/DR™ ,DT/TR™ 3 
*Diese Squelchtypen werden angezeigt, 

wenn [SIGNALING] (Signalisierung) — [8 

SQL EXPANSION] (SQL-Erweiterung) im 

Einrichtungsment auf ,ON*“ (Ein) eingestellt wird. 


Der Squelch offnet nur, wenn der eingestellte DCS- 00 TOKYO 
Code empfangen wird. f 860 


Ti 


BP Erkennungston (Signalton) kann eingestellt werden, wenn Signale empfangen werden, die den 
| gleichen DCS-Code enthalten (iS.110). 
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Verwenden der Pager-Funktion 


Mit dieser Funktion kénnen festgelegte Stationen allein Uber einen Pager-Code gerufen 
werden, der zwei CTCSS-Tone kombiniert. 


2 
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Vorsicht 


Die Pager-Funktion funktioniert nicht in der digitalen Betriebsart. Die Taste [&) zu Beginn von 
Funktionen verwenden, um den Kommunikationsmodus auf die AMS-Funktion (Auto-Mode Select) 


oder in die analoge Betriebsart zu schalten. 


| Einstellung des Empfangsstationscodes 
1 


eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[SIGNALING] berthren. 

Die Mentliste wird angezeigt. 


A drehen oder das Display beriihren, [5 PAGER CODE] 


[5 PAGER CODE] berihren. 
Das Codeeinstellungsdisplay wird angezeigt. 


[RX CODE 1] zweimal berthren. 


Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 
orange. 


“A um den Code auswahlen. 
Den ersten Code aus 01 bis 50 auswahlen. 
Standardwert ab Werk: 05 


[RX CODE 1] berthren. 


Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 
grin. 


SETUP MENU 
MEMORY 


DISPLAY TX/RX 


IGNALING | SCAN 


CONFIG A 


SD CARD 


| RESET/— cALLsIGN 


OPTION 


SIGNALING 


| 4 DTMF MEMORY 


S-'PAGER CODE 


6 'PRG REV TONE 


| 7 BELL RINGER 


SIGNALING 


[ 5 | PAGER cove | 


[Rx cove 2 


[tx CODE 2 


SIGNALING 


[ 5 | PAGER CODE 


[ax CODE 1 [Rx CODE 2 


[rx CODE 1 


[tx CODE 2 


SIGNALING 


[ 5 | PAGER cove 


[Rx cove 2 
[Tx cove 2 
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SIGNALING 


5 | PAGER CODE 


[Rx CODE 1 [x CODE 2 


TX CODE 1 [1x CODE 2 


8 [RX CODE 2] zweimal beriihren SIGNALING 


Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 5 | PAGER CODE ] 
orange. a _e". 


[rx CODE 1 [rx CODE 2 
9 A drehen um den Code auswahlen. anne 
Den zweiten Code aus 01 bis 50 auswahlen. [5 [PAGER cope | 
ify = Standardwert ab Werk: 47 Se Iax cove 2 l 
[tx CODE 1 [rx CODE 2 
10 [RX CODE 2] beriihren. SIGNALING 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich | 5 [pacer cone 


grin. [RX cove 1 [Rx cone 2 


TX CODE 1 [1x CODE 2 


SIGNALING 


[5] PAGER CODE | 


RX CODE 1 [Rx CODE’ 2 


[tx CODE 1 [rx CODE 2 


11 [8) eine Sekunde oder langer driicken 


Der eigene Stationscode wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen 
Display zuruck. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 
beruhrt wird. 


Tipps 
* Die zwei Codes ,05 47° und ,47 05“ werden als der gleiche Code erkannt, auch wenn die 
Reihenfolge anders ist. 


* Drei oder mehr Stationen mit dem gleichen Code kénnen eingestellt werden (Gruppencode), um 
alle Gruppenmitglieder gleichzeitig zu rufen. 


107 


usuonyUN4 syosIyeld 


usuonyUN syosiyeld 


Kommunikation mit festgelegten Gegenstationen 


i Aktivieren der Pager-Funktion 


1 driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
2 [SQL] beriihren, um ,PAGER* auszuwahlen. 
Eifyeey = - Wenn [SQL] nicht im Menii angezeigt wird, das 
Meni mit [BACK] oder [FWD] wechseln. 


* Mit jeder Berthrung andert sich der Squelchtyp in 
der nachstehenden Reihenfolge. 
»NOISE* ,T-TX" ,,T-TRX* ,T-REV“ ,D-TRX“ ,PRGM* 
»PAGER* ,D-TX™ ,TT/DR™ ,DT/TR* 


*Diese Squelchtypen werden angezeigt, 

wenn [SIGNALING] (Signalisierung) — [8 

SQL EXPANSION] (SQL-Emeiterung) im 
Einrichtungsmenu auf ,ON*“ (Ein) eingestellt wird. 


Das Betriebsband bleibt in Bereitschaft, um im 
Pager-Modus zu empfangen. 


a Abrufen einer festgelegten Station 


1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SIGNALING] beriihren. 
Die Mentliste wird angezeigt. 


3 GA drehen oder das Display beriihren, [5 PAGER CODE] 
4 [5 PAGER CODE] beriihren. 
Das Codeeinstellungsdisplay wird angezeigt. 
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SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 


IGNALING | SCAN 


CONFIG D, 
SD CARD OPTION 


| RESET/— caLLsiGN 


SIGNALING 
4° DTMF MEMORY 


5S” 'PAGER CODE 
6 'PRG REV TONE 


7 ‘BELL RINGER 
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5 [TX CODE 1] zweimal beriihren. SIGNALING 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 5 | PAGER CODE 


orange. [Rx cove 1 [Rx cove 2 
| |Tx cove 2 


6 <A drehen um den Code auswahlen. 
Den ersten Code aus 01 bis 50 auswahlen. 
Standardwert ab Werk: 05 


[tx CODE 1 [tx CODE 2 


7 [TX CODE 1] beriihren cos 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 
grin. 


8 [TX CODE 2] zweimal beriihren. 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 
orange. 


9 .& drehen um den Code auswahlen. a 
A A ry TX CODE 1 TX CODE 2 
Den zweiten Code aus 01 bis 50 auswahlen. | 
Standardwert ab Werk: 47 


10 [TX CODE 2] beriihren Freeooet > | (RROOENAT =7 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 
grin. — 


TX CODE 1 [x CODE'2 


11 (%] eine Sekunde oder langer driicken 
Der Gegenstationscode wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen 
Display zuruck. 
Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 
berthrt wird. 
12 Die Pager-Funktion aktivieren. 
13 [PTT] am Mikrofon driicken. 
Die Gegenstation wird gerufen. 
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Benachrichtigung uber einen ankommenden Ruf von einer 
Gegenstation Uber den Erkennungston 


Bei Kommunikation Uber Tonsquelch, DCS oder Pager kann ein Erkennungston 
(Signalton) eingestellt werden, der Uber den Empfang eines Signals von einer 
Gegenstation benachrichtigt. 


1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SIGNALING] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX (=) | MEMORY 
IGNALING | SCAN 
CONFIG DATA 


SD CARD OPTION 


CLONE. 


) RESET/<—~ caLtsiGn 


3 [7 BELL RINGER] (Glockenton) beriihren, um die SIGNALING 
Lange des Erkennungstons auszuwahlen. | 4 DTMF MEMORY 
Der Erkennungston andert sich bei jeder Beruhrung [5 PAGER CODE 


wie folgt. | 6 PRG REV TONE 
»OFF* (Aus) ,.1 time* (1 Mal) ,.3 times® (3 Mal) ,5 = 


times* (5 Mal) ,8 times* (8 Mal) ,CONTINUOUS* —) 
(Dauerton) 


Ef) = Standardwert ab Werk: OFF 


Der Klingelton wird festgelegt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm 
zuruck. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 
bertuhrt wird. 


Andere Squelchfunktionen 


@ Reverse Tone 

[SQL] im Funktionsment berthren, um ,,T-REV“ anzuzeigen. 

Dies ist eine Kommunikationsmethode, bei der ein Tonsignal ausgesendet wird, wenn 
keine Gerausche zu hoéren sind. Wenn wieder Gerausche zu horen sind, verschwindet 
das Tonsignal. 


@Vom Benutzer programmierter Reverse CTCSS Decoder 

[SQL] im Funktionsment berthren, um ,PRGM* anzuzeigen. 

Der benutzerprogrammierbare Reverse CTCSS Decoder schaltet den FTM-400XDE 
Empfanger stumm, wenn er ein Signal empfangt, das einen CTCSS-Ton enthalt, der 
dem programmierten Ton entspricht. Die Tonsignalfrequenz kann in Intervallen von 
100 Hz zwischen 300 Hz und 3000 Hz uber [SIGNALING] — [6 PRG REV TONE] im 
Einrichtungsment eingestellt werden. 
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@DcCSs-Ubertragung 

[SQL] im Funktionsment berthren, um ,D-TX*“ anzuzeigen. 

Das Funkgerat sendet den DCS-Code wahrend der Sendung aus. 

Diese k6nnen nur verwendet werden, wenn [SIGNALING] (Signalisierung) > [8 SQL 
EXPANSION] (SQL-Erweiterung) im Einrichtungsment auf ,ON* (Ein) eingestellt wird. 


@ Tonibertragung / DCS-Empfang 

[SQL] im Funktionsment beruthren, um ,TT/DR“ anzuzeigen. 

Das Funkgerat sendet wahrend des Sendens ein Tonsignal aus und geht in die 
Empfangsbereitschaft fur die zuvor eingestellten DCS-Codes. 

Diese konnen nur verwendet werden, wenn [SIGNALING] (Signalisierung) > [8 SQL 
EXPANSION] (SQL-Erweiterung) im Einrichtungsment auf ,ON* (Ein) eingestellt wird. 


@ DCS-Ubertragung / Tonempfang 

[SQL] im Funktionsment berthren, um ,DT/TR“ anzuzeigen. 

Das Funkgerat sendet wahrend des Sendens einen DCS-Code aus und geht in die 
Empfangsbereitschaft fur den zuvor eingestellten Squelchton. 

Diese k6nnen nur verwendet werden, wenn [SIGNALING] (Signalisierung) > [8 SQL 
EXPANSION] (SQL-Erweiterung) im Einrichtungsment auf ,ON“ (Ein) eingestellt wird. 
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Verwenden der DTMF-Funktion 


Der DTMF-Ton (Dual Tone Multi Frequencies, Mehrfrequenzwahlverfahren MFV) ist der 
Ton, der aus einem Telefonhorer zu horen ist, wenn ein Anruf Uber eine Wahlleitung### 
erfolgt. Dieses Funkgerat kann einen DTMF-Code senden, indem die Mikrofontasten 
verwendet oder ein Speicher abgerufen wird. 

Ein DTMF-Code mit maximal 16 Ziffern kann in bis zu 9 Kanalen im Speicher registriert 
werden. Telefonnummern, die zur Verbindung einer Offentlichen Telefonleitung Uber ein 
»Phone Patch* verwendet werden, kénnen bequem im Voraus registriert werden. 


Tipp 


Der DTMF-Code wird basierend auf einer Kombination der folgenden Frequenzen ausgestellt. 


[| 1209Hz T1336Hz 1633Hz 
| 697hz | 1 | 2 A 
| 77orz | 4 | CU UB 


g52Hz [| 7 | 8 [ 9 TT Cc | 
g4thz | oo | oT 


i Registrieren des DTMF-Codes 


1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SIGNALING] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((‘)) MEMORY 


IGNALING | SCAN 


CONFIG DATA 


SD CARD OPTION: 


CLONE 


| RESET/“~ caitsian 


3 GA drehen oder das Display beriihren, [4 DTMF MEMORY] 
4 [4DTMF MEMORY] beriihren. SIGNALING 


Das DTMF-Speicherdisplay wird angezeigt. [a lDTWF MEMORY | 
fs! PAGER CODE ® 


| 6 PRG REV TONE 
| 7 BELL RINGER 


5 A drehen, oder das Display beriihren, um den zu SIGNALING 


registrierenden Kanal auszuwahlen. 


6 Den ausgewahiten Kanal beriihren. 
Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt. 
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7 


DIMNF_MEMORV 


Die Zeichentasten berUhren, um den DTMF-Code 


einzugeben. 
Gifs) =: Der DTMF-Code kann ebenfalls tiber die 


Zeichentasten am Mikrofon eingegeben werden. 
[ENT] berthren 
Der DTMF-Code wird eingestellt. 


Beim Registrieren zusatzlicher Nummern in den 
anderen Kanalen Schritte 5 bis 8 wiederholen. 


eine Sekunde oder langer drucken 

Der DTMF-Code wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 
| Tipp | Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 
berthrt wird. 


J Senden des registrierten DTMF-Codes 


1 
2 


eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[SIGNALING] berthren. 

Die Mentliste wird angezeigt. 


SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX 
SCAN 
CONFIG DATA 


SD CARD 


| RESET/ 
CLONE. 


OPTION 


A drehen oder das Display beriihren, [3 AUTO DIALER] 
[3 AUTO DIALER] berihren, um ,,ON*“ (Ein) 
auszuwahlen. 

Die automatische Anrufvorrichtung wechselt bei 
jedem Berthren zwischen ,ON* (Ein) und ,OFF“ 
(Aus). 

eine Sekunde oder langer drucken 

Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


SIGNALING 
1 TONE SQL FREQ 
2°'DCS CODE 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display 

zuruick, wenn [BACK] zweimal berihrt wird. 
drucken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
[DTMF] berthren. 00. TOKYO 
Das Zeichen farbt sich Orange. mel 560 
Wenn [DTMF] nicht im Menii angezeigt wird, das 


Meni mit [BACK] oder [FWD] wechseln. 


MEMORY 


CALLSIGN 


| 3'AUTO DIALER 
4° 'DTMF oo) 
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Verwenden der DTMF-Funktion 


8 GA drehen, um den DTMF-Code zu wahlen. 
9 [PTT] am Mikrofon driicken. 4 260 
Der DTMF-Code wird automatisch ausgesendet. 


10 [PTT] am Mikrofon loslassen. 
Die Ubertragung wird fortgesetzt, bis das DTMF-Signal ausgesendet wird. 


| Manuelles Aussenden des DTMF-Codes 


1 [PTT] am Mikrofon driicken und halten, und [0] bis [9], [+*], [#], [A] bis [D] driicken. 
2 [PTT] am Mikrofon driicken. 
Die Ubertragung wird fortgesetzt, bis das DTMF-Signal ausgesendet wird. 
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Verwenden der Stoppuhrfunktion 


Dieses Funkgerat verfugt Uber einen Rundenzahler und Countdown-Zahler. Diese 
konnen verwendet werden, indem zum Timer-/Uhrdisplay umgeschaltet wird. 


J Anzeigen des Timer-/Uhrdisplays 


1 
2 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[DISPLAY] berthren 
Die Mentliste wird angezeigt. 


{ | RESET/ 
CLONE. 


SETUP MENU 
MEMORY 


DISPLAY X/RX 


SIGNALIN ‘AN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


SA drehen oder das Display beriihren, [1 DISPLAY SELECT] 


[1 DISPLAY SELECT] berthren. 
Das Display zum Ein- oder Ausschalten der 
verschiedenen Displays wird angezeigt. 


[TIMER/CLOCK] berihren, um ,,ON* (Ein) 
auszuwahlen. 
Bei jedem Berthren dieser Option schaltet die 


Einstellung zwischen ,OFF“ (Aus) und ,ON* (Ein) um. 


eine Sekunde oder langer drucken 

Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 

Eifya) = Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display 
zuruick, wenn [BACK] zweimal berihrt wird. 

(5) zweimal kurz driicken. 

Das Timer-/Uhrdisplay wird angezeigt. 

Das Display andert sich bei jedem Driicken von 
in der folgenden Reihenfolge, wenn sowohl das 
Hohendisplay als auch das GPS-Display auf ,ON“ 
(Ein) steht. 

Normale Frequenzanzeige — Kompass-/Breiten-/ 
Langendisplay — Hdohendisplay — Timer-/ 
Uhrdisplay — GPS-Display 


DISPLAY 


| 1 'DISPLAY SELECT 
2 ‘TARGET cor 


3 'BACKGROUND COLOR ORANGE ] 
4 BAND SCOPE 
f 


DISPLAY 


1 | DISPLAY SELECT 


ALTITUDE — 


[ars INFO 


VFO 145.600 * 


~310:09 


lemope=!  2013/AUG/20 


CALLSIGN 


sh: 
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Verwenden der Timer-Funktion 


J Verwenden des Rundenzahlers 


1 
2 
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Das Timer-/Uhrdisplay anzeigen. 
[MODE] berthren. 
Der Rundenzahler wird angezeigt. 


[START] berthren. 
Der Timer startet. 


[LAP] (Runde) berthren. 

Die Rundenzeit wird bei jedem Berthren im Speicher 
abgelegt. 
Bis zu 99 Rundenzeiten kénnen im Speicher 
abgelegt werden. 


[STOP] beruthren. 
Der Timer stoppt. 


Die Rundenzeiten und Splitzeiten werden geldscht, 
wenn [RESET] beruhrt wird. 


VFO 


ne 
10:09 
Say alate 


2013/AUG/20 


145.600 


| MODE 


VFO 145.600 a, 


FA 


@ TIMER 


=90:00' 00" 


CURRENT 00 00’ 00° | 


mope| STARTS 


VFO 145.600 A 
FN 


@ TIMER 


00:00 00 
CURRENT ) ) 0 0 “0 3" 


'MopeE | gop! | 


VFO 145.600 a 
FA 


(RECAET 


TIMER 


ww-t' 00:03 21° 


| MODE | eeropel! Lap 


VFO 145.600 A 
FA 


(RECALL 


@ TIMER 


iw-at 00:02'59° 


SPLIT 00 13°55' 


(Mope-| START | 


RESET. 


Verwenden der Timer-Funktion 


Die in der Vergangenheit gemessene Rundenzeit VFO 145.600 2 
wird angezeigt, wenn [RECALL] berthrt wird. n= ae 
Wenn es mehrere Rundenzeiten gibt, [A] oder 7 ee 
[V] berthren, um zwischen den Rundenzeiten tnP-a8 00:02 +) 9 Ww 


umzuschalten. wu 00:13'55" 


PMope |! am Ih ow 


6 (8) zweimal kurz berihren. 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurtck. 


Eifasaa = - [RECALL] berithren, wenn die vorherigen Rundenzeiten angezeigt werden, und dann 
zweimal drehen. 


* Das Display andert sich bei jedem Driicken von in der folgenden Reihenfolge, wenn 


sowohl das Hoéhendisplay als auch das GPS-Display auf ,ON* (Ein) steht. 


Normale Frequenzanzeige — Kompass-/Breiten-/Langendisplay — Hdhendisplay — 
Timer-/Uhrdisplay + GPS-Display 


jf Verwenden des Countdown-Zahlers 


1 Das Timer-/Uhrdisplay anzeigen. 
2 [MODE] zweimal beriihren. VFO 145.600 
Der Countdown-Zahler wird angezeigt. 


3 [SETUP] beriihren. VFO 145.600 ii 3 


Die ,Stunde* der Startzeit blinkt. 
4 && drehen, um die Uhr einzustellen. 
* Die Stunde kann zwischen 00 und 99 eingestellt 
werden. 
* Die Uhrzeit kann ebenfalls durch Berthren von [+] 
oder [-] eingestellt werden. 


@ COUNT DOWN TIMER 
START —————» END 


5 [SETUP] beriihren. VFO 145.600 ii 


Die ,Stunde* wird eingestellt, und die ,,Minute* blinkt. 
6 GA drehen, um die Minute einzustellen. 


Die Zeit kann ebenfalls durch Beriihren von [+] oder 
[-] eingestellt werden. 


At 
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Verwenden der Timer-Funktion 
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[SETUP] berthren. 
Die ,,Minute“ wird eingestellt, und die eingestellte 
Uhrzeit wird im Zahler angezeigt. 


[START] berthren. 
Der Countdown-Zahler startet. 


Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertont ein 
Signalton und die Zeit wird als ,00:00'00"“ in griinen 
Zeichen angezeigt. 

[STOP] berthren, um den Zahler zwischendurch 
anzuhalten. [START] berthren, um den Countdown 
wieder zu starten, und [RESET] berthren, um erneut 
ab dem Start zu messen. 


kurz zweimal drucken. 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


VFO 145.600 


‘@ COUNT DOWN TIMER 
a 


VFO 145.600 


v COUNT DOWN TIMER 
— 


01: "00" ow 


VFO 145.600 


@ COUNT DOWN TIMER 


(SETUP 


Das Display Andert sich bei jedem Driicken von BJ in der folgenden Reihenfolge, wenn 
sowohl das Hohendisplay als auch das GPS-Display auf ,ON* (Ein) steht. 
Normale Frequenzanzeige — Kompass-/Breiten-/Langendisplay — Hoéhendisplay > 


Timer-/Uhrdisplay + GPS-Display 


Verwenden der Timer-Funktion 


Verwenden der APO-Funktion 


Wenn die APO-Funktion (Automatic Power-Off, automatische Abschaltung) auf ON (Ein) 
eingestellt wird, wird die Stromversorgung zum Funkgerat automatisch abgeschaltet, 
wenn fur eine festgelegte Zeitdauer keine Bedienung stattgefunden hat. Ein 
Benachrichtigungston ertont eine Minute vor Ausschalten der Stromversorgung. Dies 
hilft, ein Entladen der Batterie zu verhindern, wenn vergessen wird, das Funkgerat bei 
Anschluss an eine Fahrzeugbatterie auszuschalten. 


1 
2 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[CONFIG] berthren. 
Die Mentliste wird angezeigt. 


A drehen, oder das Display beriihren, um [13 
APO] auszuwahlen. 

[13 APO] berthren. 

Das Display zur Auswahl von ,,ON“ (Ein), ,OFF* 
(Aus) und der Zeit, bis die Stromversorgung ohne 
Bedienung ausgeschaltet wird, wird angezeigt. 


[ON] berthren. 

[+] oder [-] berUhren, um die Zeit bis zum Abschalten 
der Stromversorgung auszuwahlen. 

Die Zeit Andert sich um einen Schritt bei jedem 
Beruhren der Zeit. Der Zeitschritt kann aus folgenden 
14 Schritten gewahlt werden. 

,0.5hour“ (0,5 h) ,1.0hour* (1,0 h) ,2.0hour* (2,0 h) 
»9-Ohour“ (3,0 h) ,4.0hour* (4,0 h) ,5.0hour* (5,0 h) 
»0.Ohour“ (6,0 h) ,7.0hour* (7,0 h) ,8.0hour* (8 h) 
»9.Ohour* (9 h) ,10.0hour* (10,0 h) ,11.0hour* (11,0 h) 
»12.0hour* (12,0 h) 

zweimal kurz driicken. 


SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX 


MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD “Dro 


i |, RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


CONFIG 
11° RX COVERAGE 


12 UNIT 


[13 APO 
14° ' TOT 


{ | 


CONFIG 


| 13 | apo 


= 


Die APO-Funktion wird eingeschaltet und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 


zuruck. 


beriwhrt wird. 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 
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Verwenden der TOT-Funktion 


Wenn die TOT-Funktion (Timeout Timer) eingeschaltet wird, kehrt das Funkgerat 
automatisch in den Empfangsmodus zuriick, nachdem eine festgelegte Zeit im 
Sendemodus abgelaufen ist. Ein Benachrichtigungston ertont etwa 10 Sekunden, bevor 
das Funkgerat in den Empfangsmodus zuritckkehrt. Dies kann helfen, ein versehentliches 
Aussenden unbeabsichtigter Funkwellen und Entladen der Batterie zu verhindern. 


1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((‘)) | MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cat Dron 


i | RESET/“— CALLSIGN 


3 GA drehen oder das Display berihren, [14 TOT] 


4 [14 TOT] beriihren. CONFIG 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich | 11 RX COVERAGE 
orange. ich sno lll ETI 


[13 Apo 


[14 tor N 


| 
5 4 drehen, um die Zeit auszuwahlen. 
Die Zeit andert sich in der folgenden Reihenfolge. 
»OFF* (Aus) ,1 min“ ,3 min* ,5 min“ ,10 min“ ,15 min“ | 
| 
| 


if 
{ 
»20 min“ ,30 min* 
if 
if 


Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 

grin. 

Die TOT-Funktion wird eingeschaltet und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 

zuruck. 

Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 
beruhrt wird. 
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Andern der Sensortastenfunktion 


Im Funktionsmenu haufig verwendete Funktionen kénnen den Sensortasten unten am 
Display zugeordnet werden. 


Beispiel: [MUTE] auf [SCAN] andern 


1 [MUTE] mindestens 4 Sekunden beriihren. 8 YOKOHAMA & 
Eine Liste der Funktionstasten wird angezeigt. 7 5OO 


Die Liste der Funktionstasten wird durchbiattert 
durch Drehen von A. 


2 [SCAN] berihren. 
Die Sensortaste [MUTE] andert sich auf [SCAN]. 


Tx PWR = DTMF 
leyeue! esque | 


3 Die Sensortaste [SCAN] beriihren. SKIP/SEL 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


MUTE gee (SOL 
Tx PWR DTMF 


leyue! sane!) 


[MUTE] wird im angezeigten Funktionsment aktiv, 8 YOKOHAMA & 
wenn [dé] gedriickt wird. nA 500 


Ti 
7 Zuordnung der Funktionen zu den anderen Sensortasten kann ebenfalls Uber Schritt 2 geandert 
werden. Nachdem die Sensortastenanzeige geandert wurde, eine andere Sensortaste zuerst berthren, 
bevor die Funktionstaste berthrt wird. Zur RUckkehr zum vorherigen Display die Taste berthren, deren 
Zuordnung zuletzt geandert wurde (in Orange angezeigt). 
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Senden und Empfangen von Nachrichten und Bildern 


Bei Betrieb im digitalen Modus kénnen Nachrichten (Text) und Bilder gesendet und 
empfangen werden. 

Gesendete oder empfangene Nachrichten und Bilder werden in der gemeinsamen Liste 
im Speicher abgelegt. 


VorsichtsmaRnahmen . . —_—— 
@ Beim Senden oder Empfangen von Nachrichten und Bildern vor Umschalten der Kommunikation in 


den AMS-Modus (Auto-Mode Select) oder auf die digitale Betriebsart die Taste (&) verwenden. 

@ Der Betrieb des Funkgerats wechselt automatisch in die digitale Betriebsart auf Band A, wenn 
Nachrichten und Bilder gesendet werden. 

@ Wenn die Liste der Daten durch Bertihren von [LOG] wahrend des Betriebs auf Band B angezeigt 
wird, wechselt das Betriebsband auf Band A, wenn zum Frequenzanzeigedisplay zurickgekehrt 
wird. 

@ Beim Download von Bildern die Micro-SD-Karte im Funkgerat einrichten. Siehe ,Einstellung der 

Micro-SD-Karte“ (tS. 33). 


Ti 
re folgenden Arten von digitalen Betriebsarten sind verfiigbar. Zu Details siehe ,Umschalten des 
Kommunikationsmodus* (Seite 45). 

« V/D-Modus (gleichzeitiger Sprech-/Datenkommunikationsmodus) 
* Sprache FR-Modus (Sprache Full-Rate-Modus) 
* Daten-FR-Modus (Datentibertragungsmodus mit hoher Geschwindigkeit) 


fj Anzeigen von Nachrichten und Bildern 


Die gesendeten oder empfangenen Daten k6nnen in der Liste angesehen werden. Der 
Inhalt der gesendeten oder empfangenen Daten kann durch Auswahl aus der Liste 
gepruft werden. 


1 driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
2 [LOG] berihren. ; 
Wenn [LOG] nicht im Funktionsmenii angezeigt f 50 QO 
wird, [BACK] (Zurtick) oder [FWD] (Vor) driicken, ina | 
um das Meni zu wechseln. 
Die Liste der Daten wird angezeigt. 


3 A drehen, oder das Display beriihren, um die Daten ie 
auszuwahlen, die gepruft werden sollen. ae : an 
* Eine Liste mit Nachrichten wird angezeigt, wenn 2013/06/24°16:34 16:34 


die beriihrte Taste 4 ist. Dies wechselt zu einer 
Liste mit Bildern, wenn das Display berthrt oder 
auf [ml] gewechselt wird. 


+ Neu heruntergeladene Daten werden oben in der ees) ees oper ey! (me 
Liste angezeigt. 

* & bertihren, um das Ende der Liste anzuzeigen. 

* [TOP] beriihren, um den Listenanfang anzuzeigen. 


122 


Senden und Empfangen von Nachrichten und Bildern 


4 Die ausgewahlten Daten beriihren. 

Der Inhalt der Daten wird angezeigt. 

Eifa:saa = Ein Bild mit einer Aufldsung von 320 * 240 Pixel 
wird im Vollmodus angezeigt, wenn es berihrt 
wird. Nach 10 Sekunden oder bei erneutem 
Berthren des Bilds kehrt die Anzeige zum — 
Originaldisplay zuriick. 

¢ [EDIT] oben rechts im Bild bertihren, um das Tag 
(Bildname) zu bearbeiten. 


JQ1YBGTARO 
pet! 'rorvaro! ‘REPLY! 


Tipp 
Bilder, die mit der optionalen Kamera am Lautsprechermikrofon MH-85A11U aufgenommen und auf 
der Micro-SD-Karte gespeichert wurden, werden auch in der Liste angezeigt. 


J Sortieren der Nachrichten und Bilder 


Daten, die nicht mehr bendtigt werden, konnen aus dem Speicher und von der Micro- 
SD-Karte geloscht werden. 


@Loschen von Daten Uber das Inhaltsanzeigedisplay 


1 Den Dateninhalt, der geloscht werden soll, anzeigen. 
2 [DEL] beriihren. 


Ein Display, um zu bestatigen, ob die Daten gelodscht Tinainikaaviolult 
werden sollen, wird angezeigt. 


3 [OK?] beriihren. 
Der Loschvorgang startet. 


Wenn der Loschvorgang abgeschlossen ist, kehrt A Perrer 
das Display zur Datenliste zurtck. 


Die Datenliste wird um jeweils eine Zeile nach oben 
verschoben. 


[Cancel] (Abbrechen) beriihren, um das Léschen 
abzubrechen. 


DELETE 
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@Loschen aus der Liste 


1 a drehen, oder das Display berUhren, um die Daten auszuwahlen, die geloscht 
werden sollen. 


2 [DEL] beriihren. 


NEW 


Ein Display, um zu bestatigen, ob die Daten geléscht JA1ZRL-001 
werden sollen, wird angezeigt. JQ1YBF-123 
JQ1YBGTARO 


\ipE NETTIE oe a 


3 [OK?] beriihren. 
Der Loschvorgang startet. 
Wenn der Loschvorgang abgeschlossen ist, kehrt 
das Display zur Datenliste zurick. 
Die Datenliste wird um jeweils eine Zeile nach oben 


verschoben. 
ify = [Cancel] (Abbrechen) beriihren, um das Léschen 
abzubrechen. 


Download von Nachrichten und Bildern 


Wenn Nachrichten oder Bilder in der digitalen Betriebsart auf der derzeit im Betrieb 
befindlichen Frequenz gesendet werden, wird der Inhalt eine bestimmte Zeit lang 
angezeigt. Nachrichten kdnnen in den Speicher dieses Funkgerats oder auf die Micro- 
SD-Karte, die im Funkgerat eingerichtet wurde, heruntergeladen werden. 


Beim Empfangen von Beim Empfangen von 
Nachrichten Bildern 


enc) “pee! Forvann! REPEY! 


BACKS) pee! FoRvano! REPEY! 


Tipps 

uae Empfangen von Bilddaten werden das Rufzeichen des Senders und eine Schatzung der 
verbleibenden Zeit bis zum Abschluss des Datenempfangs nach ,>“ angezeigt. 

* Die Meldung ,Not Completed“ (Nicht abgeschlossen) wird angezeigt, wenn der Download einer 
Nachricht fehlgeschlagen ist, weil das Format nicht unterstiitzt wird oder aus anderen Griinden. 

* Die Meldung ,,Insufficient SD's Memory“ (Unzureichender SD-Speicher) wird angezeigt, wenn das 
Bild durch unzureichenden Speicherplatz auf der Micro-SD-Karte nicht heruntergeladen werden 
kann. 
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Senden von Nachrichten und Bildern 


Nachrichten und Bilder k6nnen von diesem Funkgerat bei Betrieb in der digitalen 
Betriebsart gesendet werden. Gesendete Daten werden von allen Stationen empfangen, 
die auf der gleichen Frequenz in der digitalen Betriebsart aktiv sind. 

Die vier Arten von Datenubertragungsmethoden sind wie folgt. 

(1) Erstellen und Senden einer neuen Nachricht 

(2) Senden eines gespeicherten Bilds 

(3) Antworten auf eine heruntergeladene Nachricht/ein heruntergeladenes Bild 

(4) Weiterleiten der heruntergeladenen Nachricht/des heruntergeladenen Bilds 


| Erstellen und Senden einer Nachricht 


1 driicken. 


Das Funktionsment wird angezeigt. 


2 [LOG] berihren. 0 
Eis) = Wenn [LOG] nicht im Funktionsmenii angezeigt ' 4 DOO 


wird, [BACK] (Zurtick) oder [FWD] (Vor) driicken, 
um das Meni zu wechseln. 


Die Liste der Daten wird angezeigt. 


3 A drehen oder das Display beriihren, [NEW] 
4 [NEW] beriihren. — D: 


Ein Display zum Bestatigen des Nachrichteninhalts JQ1YBF=123 
wird angezeigt. JQ1YBGTARO 


5 [EES] beriihren. 
Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt. 


6 Die Zeichentasten beriihren, um die Nachricht 


einzugeben. 

Die beruhrten Zeichen werden oben auf dem ml dn i 
Bildschirm angezeigt — AS D.F.GHJ KL 
a a a a I Ma aN La 

Eifee = - Bis zu 80 Zeichen konnen eingegeben werden. caps (ZX © |B UNUM 

= . . . a a Aa a Aa a 
°Es konnenalphabedscn, numerische Zeichen und 123 1, EE et ENT 
Symbole eingegeben werden. ———— OO 
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7 
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[ENT] berthren. 

Die eingegebenen Zeichen werden festgelegt, und 
die Anzeige kehrt zum Display zur Bestatigung des 
Nachrichteninhalts zuruck. 


[SEND] berihren. 

Die Nachrichtenubertragung beginnt, und das 
Symbol auf der linken Seite der Adresse blinkt. Die 
Sende- und Empfangsanzeige oben links am Display 
farbt sich ebenfalls rot. 

»Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn 
die Nachricht gesendet worden ist. Die Anzeige kehrt 
dann zum Nachrichtenlistendisplay zuruck. Das Tag 
der gesendeten Nachricht wird oben in der Liste 
hinzugefugt. 


MsG 


QWERTY U,1,0 P 


Emye DF GHJ KL 
(a sel tm i i a! ad 


Caps Ze CM Ba NM, a 


Yaesu Touring 10 
713 09:00 2Days 


nee aTiouidlinis 10 
713 09:00 2Days 


(anon! (eps=ul (SAME 
BACKS | Ss TEXT 
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@ Verwendung einer Standardnachricht 
Die folgenden 19 Standardtextnachrichten wurden bereits in das Funkgerat eingegeben, 
um Zeit und Mthe bei der Eingabe von Text zu sparen. 


1 | QRM 11 | Good night (Gute Nacht) 

2 | QRP 12 | Nachrichten senden 

3 | QRT 13 | Bilder senden 

4 | QRX 14 | on my way (unterwegs) 

5 | QRZ 15 | wait for you (Warte auf Dich) 
6 | QSY 16 | Pick me up (Hole mich ab) 
7 | Good morning (Guten Morgen) 17 | Thank you (Danke) 

8 | Good job (Gut gemacht) 18 | OK 

9 | Good day (Guten Tag) 19 | urgent (dringend) 

10 | Good evening (Guten Abend) 


1 Schritten 1 bis 4 unter ,,Erstellen und Senden von Nachrichten” folgen (1S. 125) 
folgen, um das Display zum Erstellen neuer Nachrichteninhalte anzuzeigen. 
2 = [}E] berihren. 
Das Standardnachrichtenfeld wird unter der 
Nachricht angezeigt. 
Es kénnen maximal 80 Zeichen in ,01:“ bis ,10:" 
registriert werden (1S.128). 


3. «A drehen, um die Standardnachricht anzuzeigen, die verwendet werden soll. 
4  && driicken. 
Die Standardnachricht wird als Nachrichtentext 
angezeigt. 
Der Nachrichtentext kann ebenfalls durch Berithren 


der angezeigten Standardnachricht angezeigt 
werden. 


Pa 
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5 [:£] berihren. 
Das Standardnachrichtenfeld unter der Nachricht 
wird ausgeblendet. 


6 Schritten 5 bis 7 unter ,Erstellen und Senden von Nachrichten‘tsS. 125) folgen, um 
den Text beim Hinzuflgen von Text einzugeben. 

@ Registrieren von Standardnachrichten 

Bis zu 10 Texte, die maximal jeweils 80 Zeichen enthalten, konnen als 

Standardnachrichten registriert werden. 

Registrierter Text kann ausgewahlt und wie die 19 Standardnachrichten, die im Voraus 

vorbereitet worden sind, verwendet werden. 


1° Schritten 1 bis 7 unter ,,Erstellen und Senden von Nachrichten” folgen (nS. 125) 
folgen, um das Display zum Bestatigen des Nachrichteninhalts anzuzeigen. 


Es konnen alphabetische, numerische Zeichen und Symbole eingegeben werden. 
2 [SAVE TEXT] beriihren 


Das Standardnachrichtenfeld wird unter der 
Nachricht angezeigt. 


3 GA drehen, um die Nummer anzuzeigen, die 
registriert werden soll. 
Wahlbar sind ,,01“ bis 10°. 
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4 A driicken. 
Der Text wird als Standardtext gespeichert, und das 
Standardnachrichtenfeld wird ausgeblendet. 
Hifasa) = - Text kann ebenfalls registriert werden, indem die 
angezeigte Registrierungsnummer berthrt wird. 
* Beim Registrieren einer Textnachricht unter einer 
Nummer, die bereits eine Standardnachricht 
enthalt, wird die vorherige Standardnachricht 
uberschrieben. 
* [SAVE TEXT] (Text speichern) bertihren, um die 
Registrierung abzubrechen. 


Take a break|::' 


J Senden gespeicherter Bilder 


Bilder, die mit der optionalen Kamera aufgenommen werden, die am 
Lautsprechermikrofon ,MH-85A11U*“ vorhanden ist, konnen gesendet werden. 


Tipp 


Zu einer Anleitung zur Aufnahme von Bildern mit der optionalen Kamera am Lautsprechermikrofon 
MH-85A11U siehe ,,Bilder mit der Kamera am optionalen Lautsprechermikrofon aufnehmen* (1S. 
140). 


1 driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 


2 [LOG] beriihren. 0 
| Tipp | Wenn [LOG] nicht im Funktionsmenii angezeigt . q DOO 


wird, [BACK] (Zurtick) oder [FWD] (Vor) driicken, i | 
um das Meni zu wechseln. 


Die Liste der Daten wird angezeigt. 0 0 


3 «GA drehen, oder das Display berthren, um das Bild auszuwahlen, das gesendet 
werden soll. 
+ Eine Liste mit Nachrichten wird angezeigt, wenn die beriihrte Taste E) ist. Dies wechselt 
zu einer Liste mit Bildern, wenn das Display berthrt oder auf [mi] gewechselt wird. 


* Bilder mit einem Symbol (fT) links vom Tag wurden mit der Kamera am 
Lautsprechermikrofon aufgenommen. 


4 Das ausgewahite Bild beriihren. Taaane i 


Die Details und das Bild werden angezeigt. JQ1YBGTARO 17:82 


~§ 19:02 19:02 
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5 [FORWARD] beriihren. 
Die BildUbertragung beginnt, und das Symbol auf 
der linken Seite der Adresse blinkt. Die Sende- und 
Empfangsanzeige oben links am Display farbt sich 
ebenfalls rot. 
»Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn 
das Senden des Bilds abgeschlossen ist, und die 
Anzeige kehrt zum Bildlistendisplay zuruck. Das 
Tag des gesendeten Bilds wird oben in der Liste 
hinzugefucat. 


pack! pee” FoRvano! REPLY! 


Tipps 
ae Bildiibertragung wird gestoppt, wenn [PTT] am Mikrofon wahrend der Ubertragung gedriickt 
wird (es kann eine bestimmte Zeit dauern, bis die Ubertragung stoppt). 
* Beim Senden eines Bilds wird der Kommunikationsmodus automatisch auf VW-Modus 
umgeschaltet (Betriebsart zur Datentbertragung mit hoher Geschwindigkeit). Am Ende der 
Ubertragung kehrt die Betriabsart automatisch auf den DN-Modus von AMS zuriick. 


fj Antworten auf eine Nachricht oder ein Bild 


Ruckmeldungen kénnen als Antwort auf empfangene Nachrichten und Bilder gesendet 
werden. 


1 driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
2 [LOG] beriihren. 0 
Wenn [LOG] nicht im Funktionsmenti angezeigt . 7 5O QO 
wird, [BACK] (Zurtick) oder [FWD] (Vor) driicken, 
um das Meni zu wechseln. 
Die Liste der Daten wird angezeigt. 0 0 


3 GA drehen, oder das Display beruhren, um die Nachricht oder das Bild 
auszuwahlen, auf die/das geantwortet werden soll. 
Eine Liste mit Nachrichten wird angezeigt, wenn die beriihrte Taste [) ist. Dies wechselt 
zu einer Liste mit Bildern, wenn das Display berthrt oder auf [ll] gewechselt wird. 
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4 


Die ausgewahlte Nachricht oder das ausgewahlte 
Bild berUhren. 


Der Inhalt der Daten wird angezeigt. 


[REPLY] berthren. 

Das Display zum Antworten auf Nachrichten wird 

angezeigt. 

Das Rufzeichen der rufenden Station wird in der 

Adresse angezeigt. 

Die ersten 16 Zeichen der empfangenen Nachricht 

werden automatisch nach ,,Re:“ (Betreff) eingeftgt. 

Wenn auf ein Bild geantwortet wird, werden die 
ersten 16 Zeichen des Tags (Anzeigename) nach 
»Re:“ (Betreff) eingefiigt. 

[ZE=] beriihren. 

Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt. 


Eine Zeichentaste beruhren, um die Nachricht 

einzugeben. 

Das berthrte Zeichen wird oben auf dem Bildschirm 

angezeigt 

Die ersten 16 Zeichen kénnen ebenfalls bearbeitet 
werden. 


[ENT] berthren. 

Die eingegebenen Zeichen werden eingestellt und 
die Anzeige kehrt zum Display zum Antworten auf 
Nachrichten zuruck. 


JA1ZRL-001 


JQ1YBF-12 
JQ1YBGTAR 


JQIYBF-123 


Awe rt yu nop 


- A SDF GH JK L 
es ee a eS da a 


Caps |Z |X |C\V,B NM €3 


a! em) 
23 I Space =»! ENT 
eet, ae. 


Q wee mre yey geo TM 2 
ol mL sd 


- A SDF G@GHJ KL 
(et den a mse ose en! md 


Cas Z X\C V BN M €3 
ee ee ee ee 


I | Space >I EN 
es 
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8 [SEND] beriihren. 


Die Nachrichtenubertragung beginnt, und das 
Symbol auf der linken Seite der Adresse blinkt. Die 
Sende- und Empfangsanzeige oben links am Display 
farbt sich ebenfalls rot. 

»Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn 
das Senden der Nachricht abgeschlossen ist, und die 
Anzeige kehrt zum Nachrichtenlistendisplay zuruck. 
Das Tag der gesendeten Nachricht wird oben in der 
Liste hinzugeftgt. 


sa) SAVE) [i 
fence) (p= GAVE. 


§ Weiterleiten von Nachrichten und Bildern 


Heruntergeladene Nachrichten und Bilder konnen weitergeleitet werden. 


1 driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
2 [LOG] beriihren. 0 
Wenn [LOG] nicht im Funktionsmenti angezeigt . 7 5O QO 
wird, [BACK] (Zurtick) oder [FWD] (Vor) driicken, 
um das Meni zu wechseln. 
Die Liste der Daten wird angezeigt. 0 0 


3 GA drehen, Oder das Display berthren, um die Nachricht oder das Bild 
auszuwahlen, die/das weitergeleitet werden soll. 
| Tipp | Eine Liste mit Nachrichten wird angezeigt, wenn die berihrte Taste [\ ist. Dies wechselt 
zu einer Liste mit Bildern, wenn das Display beriUhrt oder auf [il] gewechselt wird. 


4 Die ausgewahlte Nachricht oder das ausgewahlte — 
Bild berthren. veer nea 
Der Inhalt der Daten wird angezeigt. 2013/06/24°16 : 34 16:34 


pee! trop! lay I a | 
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Senden und Empfangen von Nachrichten und Bildern 


5 [FORWARD] berihren. 

Die DatenUbertragung beginnt, und das Symbol auf 

der linken Seite der Adresse blinkt. Die Sende- und 

Empfangsanzeige oben links am Display farbt sich 

ebenfalls rot. 

»Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn 

das Senden der Daten abgeschlossen ist, und die 

Anzeige kehrt zum Datenlistendisplay zuruck. Das 

Tag der gesendeten Daten wird oben in der Liste 

hinzugefigt. 

+ Beim Weiterleiten einer Nachricht [OK?] beriihren, 
wenn das Display zum Bestatigen der Adresse 
angezeigt wird, bevor die Nachricht gesendet wird. 

* Bilder konnen durch Driicken von [D-TX] am 


Lautsprechermikrofon mit Kamera weitergeleitet (BReKS) (Gye! [FoRvina REPEY 


werden. 


Tipps 
* Die Bildiibertragung wird gestoppt, wenn [PTT] am Mikrofon wahrend der Ubertragung gedriickt 


wird (es kann eine bestimmte Zeit dauern, bis die Ubertragung stoppt). 

* Beim Senden eines Bilds wird der Kommunikationsmodus automatisch auf VW-Modus 
umgeschaltet (Betriebsart zur Datentibertragung mit hoher Geschwindigkeit). Am Ende der 
Ubertragung kehrt die Betriabsart automatisch auf den DN-Modus von AMS zuriick. 
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Bei Bedarf zu verwendende Funktionen 


Verwendung der Bluetooth-Sprechgarnitur 


Das optionale Bluetooth-Modul ,BU-2“ und die Sprechgarnitur BH-2A sind fiir Betrieb 
Uber Funk erhaltlich. 

Freisprechbetrieb ist ebenfalls mdglich, wenn die VOX-Funktion (Voice Operated Xmit) 
verwendet wird. 


Tipp 
| Andere Bluetooth-Sprechgarnituren k6nnen ebenfalls verwendet werden, aber es nicht garantiert, 


dass alle Funktionen normal arbeiten. 


Installieren des Bluetooth-Moduls ,,BU-2“ 


@ Benotigte Werkzeuge und Teile 
¢ Bluetooth-Modul ,,BU-2" (optional) 
* Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 


@ Installationsverfahren 


VorsichtsmaRnahmen 
@ Die Bauteile der gedruckten Schaltung nach Méglichkeit nicht mit den Handen berihren, da die 
Halbleiter durch statische Elektrizitat beschadigt werden k6énnen. 

@ Fir den Einbau optionaler Teile k6nnen zusatzliche Kosten anfallen. 


Das Funkgerat ausschalten. 

Die externe Stromversorgung ausschalten. 
Das Steuerkabel, Mikrofon und das DC-Stromversorgungskabel vom Hauptteil 
ausstecken. 

Die acht Schrauben vom Hauptteil entfernen, vier 
oben und zwei an jeder Seite. 


1 
2 
3 
4 
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Verwendung der Bluetooth-Sprechgarnitur 


5 Die Vorderseite der oberen Abdeckung des 
Hauptteils vorsichtig anheben. 
Die obere Abdeckung nicht zu schnell 
oder gewaltsam abheben. Dies kann die 
Kabel zwischen dem Lautsprecher und der 
Hauptplatine beschadigen. 


6 Die Lautsprecherkabel, die von der oberen 
Abdeckung zum Anschluss auf der Platine im 
Hauptteil reichen, zuerst ausstecken, bevor die 
Abdeckung abgehoben wird. 

Beim Ausstecken des Kabels den Stecker 
halten, um zu vermeiden, am Kabel zu ziehen. 


7 Die zwei Schrauben vorne im Hauptteil entfernen. 

8 Die vorderen Haken in der Mitte des Oberteils zuerst 
abheben, bevor die Frontabdeckung abgehoben 
wird. 


9 Siehe die Abbildung rechts, um das BU-2 zu 


montieren. q “ 
Die Richtung des Steckers iiberpriifen, und das Heh Connector 
BU-2 ganz in die Ruckseite einstecken. leg inate 
bd mee 
eo 
E22 O 
=a) 4 
{= @ 


10 Die Frontabdeckung des Frontteils befestigen und mit den zwei Schrauben 
befestigen. 

11 Die Lautsprecherkabel, die von der oberen Abdeckung des Hauptteils zur 
Originalbuchse auf der Platine reichen, einstecken. 

12 Die obere Abdeckung des Hauptteils befestigen und alle acht Schrauben wieder 
eindrehen. 
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Verwendung der Bluetooth-Sprechgarnitur 


Einstellung des Betriebs der Bluetooth-Sprechgarnitur 


Die Bluetooth-Parameter wie gewUnscht entsprechend den folgenden 
Betriebsmethoden fur Funkkopfhorer einstellen: 


4 
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Lautsprecher des Funkgerats héren 
Batteriespannung der Sprechgarnitur schonen 


automatisch Uber Sprachsteuerung umschalten 


Gerauschen 
Das FTM-400XDE einschalten. 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[OPTION] berthren. 


[2 Bluetooth] wahlen und berthren. 
Dieses Symbol ist nicht verfiigbar, wenn BU-2 nicht 
am Funkgerat eingebaut ist. 


Das Display fur die Einstellungen wird angezeigt. 


[AUDIO] berthren. 

Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 

zwischen ,AUTO* und FIX“ (Fixiert). 

“AUTO”: Wenn eine Bluetooth-Sprechgarnitur 
angeschlossen ist, wird der Ton aus dem 
Funkgeratlautsprecher stummgeschaltet 
und Ton nur uber die Sprechgarnitur gehort. 

»F IX“: Gerausche sind aus dem Bluetooth-Kopfhorer 

und dem Funkgeratlautsprecher zu horen. 

[BATTERY] berthren. 

Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 

zwischen ,NORMAL* und ,SAVE“ (Speichern). 

“NORMAL”: Die Batterieschonfunktion der Bluetooth- 

Sprechgarnitur wird ausgeschaltet. 

» AVE": Die Batterieschonfunktion der Bluetooth- 

Sprechgarnitur wird eingeschaltet. 


| ] RESET/ 


Audio nur Uber den Kopfhorer horen oder Audio Uber den Kopfhorer und den 


Verwendung von [PTT], um zwischen Senden und Empfangen zu wechseln, oder 


Automatisches Umschalten zwischen Senden und Empfangen, auch bei leisen 


SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 
SIGNALING), SCAN 
WIRES 


CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


CLONE CALLSIGN 


OPTION 
| 1 USB CAMERA 


| 2°'Bluetoot 
| 3 voce ww) 


OPTION 


2 |Bluetooth | 


[avo [paTTeRY 
|vox my 


f 


OPTION 


2 | Bluetooth 


|aupto 


fw 


|vox 


| 


Verwendung der Bluetooth-Sprechgarnitur 


7 [VOX] beriihren. OPTION 
Die Einstellung wechselt bei jedem Beruhren 2 | Bluetooth 
zwischen ,OFF“ (Aus) und ,ON* (Ein). AUDIO -/BATTERY 
“OFF (AUS)”: Zwischen Senden und Empfangen (or) 


Uber [PTT] umschalten. 


“ON* (EIN”: Zwischen Senden und Empfangen Uber ye 


Sprachsteuerung umschalten. 


Wenn VOX auf ,ON" (Ein) steht, wird [GAIN] 
(Verstarkung) angezeigt. 


8 [GAIN] berihren. OPTION 
Die Einstellung wechselt bei jedem Beruhren 2 | Bluetooth 
zwischen »HIGH* und »,LOW". AUDIO "BATTERY 


»HIGH*: Die VOX-Empfindlichkeit der Bluetooth- Voxu™ on) A 
Sprechgarnitur wird hoher und reagiert ; ® 
besser auf niedrige Gerauschpegel. SS 

“LOW”: Die VOX-Empfindlichkeit der Bluetooth- 

Sprechgarnitur wird geringer und reagiert 
weniger auf niedrige Gerauschpegel. 
9 eine Sekunde oder langer drucken 

Der Betrieb der Bluetooth-Sprechgarnitur wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum 

vorherigen Display zurtck. 

Werkseinstellung: AUDIO: AUTO 

BATTERY: NORMAL 
VOX: OFF 
GAIN: HIGH 


Identifizieren der Bluetooth-Sprechgarnitur 


Ein individueller Kennzeichnungscode bezeichnet als ,,PIN-Code“ wird Bluetooth- 
Geraten wie einer Sprechgarnitur zugeordnet. Der PIN-Code ermdglicht beidseitige 
Erkennung von gekoppelten Geraten und ihre Aufzeichnung, wenn ein Bluetooth- 
Endgerat zum ersten Mal benutzt wird. Dies wird als ,Kopplung* bezeichnet. Durch 
Kopplung k6nnen Stdrungen und unangebrachtes Abhoren verhindert werden. 

Die Kopplung wird zunachst bei der drahtlosen Kommunikation mit diesem Funkgerat 
Uber eine Bluetooth-Sprechgarnitur durchgefuhrt. 


Tipp 
Der PIN-Code fiir die Yaesu Bluetooth-Sprechgarnitur ,BH-2A“ ist 6111. Den PIN-Code in der 
Bedienungsanleitung des Produkts Uberpriifen, wenn Bluetooth-Sprechgarnituren anderer Hersteller 
verwendet werden. 
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Verwendung der Bluetooth-Sprechgarnitur 


Beispiel: Bei Kopplung der optionalen Bluetooth-Sprechgarnitur ,,BH-2A“ 


Tipp 
Siehe die Bedienungsanleitung des verwendeten Produkts zum Kopplungsverfahren, wenn eine 
andere Sprechgarnitur als BH-2A verwendet wird. 


1 Die Sprechgarnitur BH-2A ausschalten. 
2 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


3 [CONFIG] berihren. SETUP MENU 
Das Menilistendisplay wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX (=) | MEMORY 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cat Dron 
if | RESET/ 

CLONE CALLSIGN 


4 [15 Bluetooth PAIRING] auswahlen und beriihren. CONFIG 
Das Eingabedisplay fur den PIN-Code wird | 13 APO 
angezeigt. Fran TOT 


+ ,6111* wird im PIN-Codefeld als Werkseinstellung pao) 


* Bei Verwendung einer anderen Sprechgarnitur i 
als BH-2A den 4-stelligen PIN-Code der 
Sprechgarnitur hier eingeben. Das Zeichen an 
der Cursorposition wird Uberschrieben, wenn die 
Zahlentaste auf dem Display berthrt wird. 


5 Den Stromversorgungsschalter der BH-2A 5 Sekunden lang driicken. 
Die LED-Anzeige der BH-2A blinkt abwechselnd rot und blau. 


6 [ENT] beruhren "48 Bluetooth PAIRING 
Die Anzeige kehrt zum Mentlistendisplay zuruck und a 
der Text Pairing...“ (Kopplung...) blinkt im Displayfeld i i i 
des eingestellten Werts. es BACKS 


»Completed* (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn 
die Kopplung erfolgreich ist, und der Bildschirm kehrt 
dann zur Mentliste zurtck. 

Die LED-Anzeige der BH-2A blinkt ebenfalls blau. 

Die Kopplung erneut beginnen, wenn ,ERROR* 


(Fehler) angezeigt wird. CONFIG 


fas" APO 
| 14° Tor 


| 15° Bluetooth PAIRING: 


| 16 GPs DATUM 
{ ] 
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Verwendung der Bluetooth-Sprechgarnitur 


7 eine Sekunde oder langer driicken 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


Das ,,“-Symbol wird oben rechts am 
Banddisplaybereich angezeigt. 


Tipps 
Be zu 8 PIN-Codes zur Kopplung kénnen in BU-2 gespeichert werden. Bei Verwendung von 
zwei oder mehr Sprechgarnituren wie eine als Reserve oder eine persdnliche Sprechgarnitur die 
entsprechenden PIN-Codes einrichten und die Kopplung im Voraus durchfihren. 
Zwei Sprechgarnituren k6nnen jedoch nicht gleichzeitig verwendet werden. 
* Wenn acht Kopplungen durchgefiihrt worden sind, nachdem bereits acht PIN-Codes eingegeben 
wurden, werden die altesten Kopplungsdaten Uberschrieben. 


Verwendung der Bluetooth-Sprechgarnitur 


Nach der Kopplung kann die Sprechgarnitur einfach verwendet werden, indem sie 
eingeschaltet wird. 


Tipps 
* Die Kommunikationsreichweite der Sprechgarnitur mit dem Funkgerat ist etwa 10 m. 
* Das Symbol ,,8“ wird nicht angezeigt, wenn die Sprechgarnitur zu weit vom Funkgerat entfernt ist und 
auf&erhalb des Kommunikationsbereichs ist. 


(1) Wenn die VOX-Funktion ausgeschaltet ist 


1 Die Bluetooth-Sprechgarnitur einschalten 

Das empfangene Audio ist aus der Sprechgarnitur zu hoéren. 
2 [PTT] an der Sprechgarnitur driicken. 

Das Funkgerat geht in den Sendemodus. 
3 [PTT] an der Sprechgarnitur loslassen. 

Das Funkgerat geht in den Empfangsmodus. 


(2) Wenn die VOX-Funktion eingeschaltet ist 


1 Die Bluetooth-Sprechgarnitur einschalten 

Das empfangene Audio ist aus der Sprechgarnitur zu h6éren. 
2 Indas Mikrofon der Sprechgarnitur sprechen. 

Das Funkgerat geht in den Sendemodus. 


Wenn Sie nicht mehr sprechen, kehrt das Funkgerat automatisch in den Empfangsmodus 
zurtick. 
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Aufnehmen von Bildern mit der optionalen Kamera 


(Momentaufnahme-Funktion) 


Momentaufnahmen konnen einfach mit der Kamera gemacht werden, die in das 
optionale Lautsprechermikrofon ,MH-85A11U“ eingebaut ist. 

Das aufgenommene Bild wird mehrere Sekunden auf dem Display angezeigt und kann 
auch zu anderen Funkgeraten gesendet werden, indem die Bildsendetaste am Mikrofon 
gedrickt wird. 


Tipps 


* Siehe unsere YAESU-Website und den Katalog zu den Funkgeratmodellen, die Bilder senden 
konnen. 

* Die Bildsendetaste am Mikrofon kann Bilddaten nur senden, nachdem die Aufnahme gemacht 
worden ist. 

¢ Die Momentaufnahme-Funktion arbeitet nur, wenn die Micro-SD-Karte in den Karteneinschub am 
Hauptteil eingesetzt wird. 


Das aufgenommene Bild wird auf der Micro-SD-Karte gespeichert, die im 
Karteneinschub des Hauptteils eingesetzt ist. 

Die gespeicherten Bilddaten konnen zu Funkgeraten gesendet werden, die in der 
digitalen Betriebsart arbeiten. 


Anschluss des Lautsprechermikrofons mit Kamera 


1 Die Stromversorgung zum Funkgerat ausschalten. 


2 Das MH-85A11U an das Hauptteil anschlieRen. 
Siehe die Abbildung rechts, um den Stecker des 
Mikrofons in die [DATA]-Buchse an der Vorderseite 
des Hauptteils zu stecken. 

Die Richtung des Steckers tiberpriifen, und ihn 
ganz einstecken. 


3 Auf die Abbildung beziehen und den mitgelieferten 
Mikrofonkabelhalter befestigen, um das Kabel des 
MH-85A11U am Hauptteil zu befestigen. 

Die Schrauben an der Seite des Funkgerats 
entfernen und die mitgelieferte Schraube 
und Unterlegscheibe verwenden, um den 
Mikrofonkabelhalter zu befestigen. 


holder Remove 


Tipp Da der Mikrofonstecker durch den . the screw 
‘ as ‘5 Provided of the main 
Mikrofonkabelhalter, der am Funkgerat befestigt washer body 


ist, gesteckt werden kann, muss er nicht entfernt Pievded 
werden, sobald er befestigt ist. 


4 Die Stromversorgung zum Hauptteil einschalten. 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
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Aufnehmen von Bildern mit der optionalen Kamera (Momentaufnahme-Funktion) 


[DATA] berthren. 


[1 COM PORT SETTING] berthren. 
Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


[OUTPUT] (Ausgang) beruihren, um ,OFF(camera)* 
((Aus(Kamera)) auszuwahlen. 

Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie 
folgt. 

»OFF(camera)* (Aus(Kamera)) — ,GPS OUT“ (GPS- 
Ausgang) — ,PACKET“ > ,WAYPOINT“ (Wegpunkt) 
Werkseinstellung: OFF (camera) 

eine Sekunde oder langer drucken 

Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


CLONE. 


{ | RESET/= caLtsiGn 


DATA 


| T''COM PORT SETTING 
2° 'DATA BAND 


3 'DATA SPEED 


4° 'DATA SQUELCH 
f | 


DATA 


[ 1]com port seTTING | 


SPEED fourput 


WP FORMAT 


WP FILTER 
{ | 


Die Anzeige kehrt ebenfalls zum vorherigen Display zuriick, wenn [BACK] zweimal 


bertwhrt wird. 
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Aufnehmen von Bildern mit der optionalen Kamera (Momentaufnahme-Funktion) 


Bilder aufnehmen 


1 Die Micro-SD-Karte einsetzen und das Funkgerat einschalten. 

2 Das Kameraobjektiv auf das zu fotografierende Motiv Transmit 
zeigen und die Auslésertaste am Mikrofon drucken. picture Shutter 
Eine Brennweite von mindestens 50 cm button button 

zwischen Motiv und Kamera beibehalten. Das 
Bild ist verschwommen und unscharf, wenn 
das Motiv zu nah ist. 

| Tipp | In der Werkseinstellung werden Bilder mit einer 

Grdke von 320 * 240 in der Bildqualitat NORMAL 

aufgenommen. 

Die Grdfe (Aufldsung) und Qualitat 

(Komprimierungsverhaltnis) des Bilds kann 

uber ,OPTION“ — ,,.1 USB CAMERA“ im 

Einrichtungsment eingestellt werden (1S.200). 

Das aufgenommene Bild wird mehrere Sekunden auf 

dem Display angezeigt. 

Das Bild wird danach im JPEG-Format auf der Micro- 

SD-Karte gespeichert, die in den Karteneinschub im 

Hauptteil eingelegt ist. 

+ Es dauert etwa 30 Sekunden, um ein Bild, das 
mit einer Aufl6sung von 320 * 240 aufgenommen 
wurde, zu einem anderen Funkgerat zu senden. 

* Die [PTT]-Taste am Mikrofon driicken, um die 
Bildtibertragung abzubrechen (es kann eine Weile 
dauern, bis die Ubertragung abgebrochen wird). 

* Nachdem das Bild gesendet wurde, schaltet die 
Betriebsart automatisch auf DN des AMS-Modus 
um. 

Tipp 


Das erste aufgenommene Bild wird unter dem Dateinamen ,,M+k:k:k%:000001 jpg“ gespeichert, 
wahrend die nachfolgend aufgenommenen Bilder unter den Dateinamen ,,M=:k:kk000002. jpg", 
»Mzk:kkk:k000003.jpg und so weiter in steigender Reihenfolge gespeichert werden. 
Die Ordnerkonfiguration auf der Micro-SD-Karte ist wie folgt, und die Daten der aufgenommenen 
Bilder werden im Ordner ,PHOTO*“ im Stammverzeichnis gespeichert. 
Stammverzeichnis 
t- FTM400D 
-- BACKUP 
[- GPSLOG 
'—~ PHOTO 
[- GM 
t~ PHOTO 
— QSOLOG 
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Aufnehmen von Bildern mit der optionalen Kamera (Momentaufnahme-Funktion) 


Anzeigen eines gespeicherten Bilds 


1 driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 
2 [LOG] berihren. 
Eine Liste der Textnachrichten oder Bilder, die auf 4 5OQO 
der Mikro-SD-Karte gespeichert sind, wird angezeigt. 
+ Eine Liste der Textnachrichten wird angezeigt, 
wenn die berihrte Taste [[E)]. Dies wechselt zu 0 0 
einer Liste mit Bildern, wenn [[l]] beruhrt wird. > SS: = 
¢ Das Datum und die Uhrzeit, wann das Bild 
aufgenommen wurde, wird als Tag des Bilds 
verwendet. 
* Neu aufgenommene Bilder werden oben in der 
Liste angezeigt. 
3 Das anzusehende Bild auswahlen und beriihren. TERRE 
Das Bild wird angezeigt, nachdem die Meldung 2013/06/24 16:34 
»Waiting...“ (Warte...) gezeigt wurde. 2013/06/15 14:56 14 
* Bilder, die mit einer Auflésungseinstellung von ,320 BOUSAOS/28RISEZeu 
* 240“ (MaReinheit: Pixel) im Einrichtungsment 
unter ,OPTION“ — ,,1 USB CAMERA“ — 
»PICTURE SIZE“ (BildgréRe) aufgenommen 
werden, werden Vollbild angezeigt, wenn sie 
bertihrt werden. Nach 10 Sekunden oder bei 
erneutem Berihren des Bilds kehrt die Anzeige 
zum Originaldisplay zurtck. 
¢ [EDIT] oben rechts im Display bertihren, um das 
Tag zu bearbeiten. 
¢ [DEL] beriihren, um das Bild von der Micro-SD- 
Karte zu l6schen. 
* [FORWARD] (Weiterleiten) oder [REPLY] 
(Antworten) bertihren, um das Bild an andere 
Funkgerate zu senden (iS.129). 
4 [BACK] beriihren. 
Die Anzeige kehrt zum Display zuruck, das die Liste der Bilder zeigt. 
Tipp 


Die Bilder k6nnen auf einem PC angezeigt werden, indem der Inhalt der Micro-SD-Karte in den PC 


eingelesen wird. 


Vorsicht 


Wenn der Dateiname des Bilds auf dem PC geandert wird, kann das Bild auf dem Display des FTM- 


400XDE nicht mehr gezeigt werden. 
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Optionale Aufzeichnung und Wiedergabe von empfangenem Audio 


Das empfangene Audio kann aufgezeichnet und dann spater Uber das optionale 
Sprachmodul ,FVS-2“ wiedergegeben werden. 

Die Stimme, die die Frequenz des Betriebsbands ansagt, kann ebenfalls gehort werden, 
wenn die Ansagefunktion eingeschaltet ist. 


Montage des Sprachmoduls ,,FVS-2“ 


@ Vorbereitungen 
¢ Sprachmodul ,,FVS-2" (optional) 
¢ Plus Treiber 


@ Installationsverfahren 


Vorsichtsmafnahmen 

@ Wenn nicht anders notwendig, keine Teile mit den Handen berthren, da die Halbleiter durch statische 
Elektrizitat beschadigt werden k6nnen. 

@ Fir den Einbau optionaler Teile durch den Kundendienst unseres Unternehmens k6nnen zusatzliche 

Kosten anfallen. 


1 Das Funkgerat ausschalten. 
2 Die externe Stromversorgung ausschalten. 
3 Das Steuerkabel, Mikrofon und das DC-Stromversorgungskabel vom Hauptteil 


ausstecken. 


4 Die acht Schrauben vom Hauptteil entfernen, vier 
oben und zwei an jeder Seite. 
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Optionale Aufzeichnung und Wiedergabe von empfangenem Audio 


5 


Die Vorderseite der oberen Abdeckung des 

Hauptteils langsam anheben. 

Die obere Abdeckung nicht gewaltsam 
abheben. Hierdurch k6nnen an die Platinen 
im Hauptteil und den Lautsprecher in der 
Abdeckung angeschlossene Kabel durchtrennt 
werden. 


Die Lautsprecherkabel, die von der oberen 

Abdeckung zu der Buchse der Platine im Hauptteil 

reichen, zuerst ausstecken, bevor die Abdeckung 

abgehoben wird. 

Beim Ausstecken des Kabels den Stecker 
halten, ohne am Kabel selbst zu ziehen. 


Siehe die Abbildung rechts, um das fvs-2 zu 

montieren. 

Die Richtung des Steckers iiberpriifen, und das 
FVS-2 ganz in die Ruckseite einstecken. 


Connector for FVS-2 


Die Lautsprecherkabel, die von der oberen Abdeckung des Hauptteils zur 
Originalbuchse auf der Platine reichen, einstecken. 

Die obere Abdeckung des Hauptteils befestigen und mit den acht Schrauben 
befestigen. 
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Optionale Aufzeichnung und Wiedergabe von empfangenem Audio 


Verwendung des Sprachspeichers 


Der Sprachspeicher ist eine Funktion zur Aufzeichnung des empfangenen Audios. Das 
Audio wird im FVS-2 gespeichert, das im Funkgerat eingebaut ist. Das gespeicherte 
Audio kann auf dem Funkgerat wiedergegeben und spater geldscht werden. 


| Einstellen des Sprachspeicherbetriebs 


1 
2 


3 
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Das Funkgerat einschalten. 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[OPTION] berthren. 


[3 VOICE Speicherbank] wahlen und berthren 
Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


[PLAY/REC] berthren, um die Aufzeichnungszeit 

einzustellen. 

Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 

zwischen ,FREE 5min“ und ,LAST 30sec“. 

»-REE 5min“: Es k6nnen insgesamt 5 Minuten 
Audio in 8 Aufzeichnungsbereichen 
aufgezeichnet werden. 

»LAST 30sec*: Die letzten 30 Sekunden werden 
aufgezeichnet. 

| Tipp | Werkseinstellung: FREE 5 min 

eine Sekunde oder langer drucken 


Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


SETUP MENU 
DISPLAY 


TX/RX MEMORY 
SIGNALING) SCAN 

WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD 


f | RESET/ 
CLONE 


OPTION 


CALLSIGN 


OPTION 
USB CAMERA 


1 
2 ‘Bluetooth 
3 


VOICE “wi 


OPTION 


3 | VOICE MEMORY 


[Puay/ C [ANNOUNCE 


[tan |voLumE 


[RX MUTE 
f 


Optionale Aufzeichnung und Wiedergabe von empfangenem Audio 


J Aufzeichnung des empfangenen Audios 


1 


4 


driicken. 

Das Funktionsment wird angezeigt. 

[REC] berthren 00 
Die Aufzeichnung wird gestartet. ou 4 


fase = * Wenn [REC] nicht im Meni angezeigt wird, das 
Meni mit [BACK] oder [FWD] wechseln. 


* Die Uber , OPTION“ — ,,3 VOICE MEMORY“ <r) 


(Sprachspeicher) im Einrichtungsmeni eingestellte 
Aufzeichnungszeit wird unter [REC] angezeigt. 


[STOP] beruhren. 00 


Die Aufzeichnung wird gestoppt. 


Die Titelnummer des aufgezeichneten Audios wird 
unter [PLAY TRACK] (Titel wiedergeben) angezeigt. 


(t=) driicken. 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


J Wiedergabe des aufgezeichneten Audios 


1 


2 


drucken. 

Das Funktionsment wird angezeigt. 

[PLAY/REC] berthren, um die wiederzugebende 00 
Titelnummer auszuwahlen. 4 


* Dies ist nicht verfiigbar, wenn es nur eine 

Aufzeichnung gibt. 

* Wenn zwei oder mehr Aufzeichnungen vorhanden 
sind, andert sich die Titelnummer bei jedem 
Berthren in der Reihenfolge ,ALL“, 1“, ,2° usw. 

+ Alle aufgezeichneten Titel werden nacheinander 
wiedergegeben, wenn ,ALL“ (Alle) ausgewahlt 
wird. 
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Optionale Aufzeichnung und Wiedergabe von empfangenem Audio 


3 


4 


[PLAY] berthren. 
Die Wiedergabe wird gestartet. 


Die Wiedergabe stoppt automatisch am Ende des 
ausgewahlten Titels. 


[STOP] berthren, um die Wiedergabe zu stoppen. 


drucken. 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


| Loschen des aufgezeichneten Audios 


1 


2 
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driicken. 

Das Funktionsment wird angezeigt. 

[CLR] berthren. 

Der Bestatigungsbildschirm wird angezeigt. 


[OK?] berthren. 
Der Ldschvorgang wird gestartet. 
Das gesamte aufgezeichnete Audio 
wird geléscht. Wenn zwei oder mehr 
Aufzeichnungen vorhanden sind, kann die zu 
l6schende Titelnummer nicht gewahlt werden. 
Wenn die Aufzeichnungen geloscht sind, wird [ALL] 
(Alle) unter [PLAY TRACK] (Titel wiedergeben) 
angezeigt. 


driicken. 


Die Anzeige kehrt zum _ vorherigen Bildschirm 
zuruck. 


CLEAR ALL REC DATA rop 


ORF" ["Caneel 


FRE} 
[ay7yg | MWe cco 


Optionale Aufzeichnung und Wiedergabe von empfangenem Audio 


Horen der Frequenzsprachansage 

| Einstellung des Ansagefunktionsbetriebs 
Die folgenden Informationen einstellen. 

« Automatisches Vorlesen der Frequenz oder nicht 
¢ Vorlesen der Frequenz in Japanisch oder Englisch 
* Lautes Vorlesen 


1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [OPTION] beriihren. 


3 [3 VOICE Speicherbank] wahlen und beriihren 
Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


4 [ANNOUNCE] (Ansage) beriihren, um die Bedingung 
zum Vorlesen der Frequenz auszuwahlen. 

Die Einstellung wechselt bei jedem BerUhren 

zwischen ,AUTO“, ,OFF* (Aus) und , MANUAL“ 

(Manuell). 

“AUTO”: Die Frequenz wird vorgelesen, wenn das 
Band nach Berthren von [VOICE] geandert 
wird. 

“OFF (AUS)”: Die Frequenz wird nicht vorgelesen. 

yMANUAL“ (Manuell): Die Frequenz wird vorgelesen, 

wenn [VOICE] beruhrt wird. 

5 [LANGUAGE] (Sprache) beriihren, um die Sprache 
auszuwahlen, in der die Frequenz vorgelesen wird. 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen ,JAPANESE* (Japanisch) und ,ENGLISH“ 
(Englisch). 


{ | RESET/ 


SETUP MENU 
DISPLAY 


TX/RX MEMORY 
SIGNALING), SCAN 
WIRES 


CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


CLONE CALLSIGN 


OPTION 
1 USB CAMERA 


2 ‘Bluetooth 


f 3 VOICE “\ 


f | 


OPTION 


3 | VOICE MEMORY 


PLAY/REC {ANNOUNCE 
LANGUAGE VOLUME .) 
ix MUTE 


OPTION 


3 VOICE MEMORY | 


PLAY/REC ANNOUNCE 


[Lanauace 


VOLUME 
RX MUT! 
{ 
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Optionale Aufzeichnung und Wiedergabe von empfangenem Audio 


6 [VOLUME] (Lautstarke) beriihren, um die OPTION 
Ansagelautstarke auszuwahlen. 3 | VOICE MEMORY 


Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren [puav/nec [aNwounce 
zwischen ,HIGH* (Hoch), ,MID“ (Mitte) und ,_LOW“ 
(Niedrig). 


|LaNauace [voLuME 


[rx muTE 
{ | 


7 [RX MUTE] bertihren, um ON/OFF (Ein/Aus) OPTION 


Die Einstellung wechselt bei jedem BerUhren des (PURY RED sn) ( AINOUNCE 

Symbols zwischen ,ON* (Ein) und ,OFF“ (Aus). 

ON: Das empfangene Audio wird wahrend einer 
Sprachmeldung oder der Wiedergabe von hia 
aufgezeichnetem Audio stumm geschaltet. i 

OFF: Das empfangene Audio wird wahrend einer 
Sprachmeldung oder der Wiedergabe von 
aufgezeichnetem Audio nicht stumm geschaltet. 

Werkseinstellung: ON (Ein) 


[Lanauace [vouume 


Der Betrieb der Ansagefunktion wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum 
vorherigen Display zurtck. 
Werkseinstellung: ANNOUNCE: AUTO 

LANGUAGE: JAPANESE 

VOLUME: HIGH 


| Horen der Frequenzsprachansage 

(1) Wenn der Betrieb auf ,,AUTO“ eingestellt ist 

Die Frequenz des Betriebsbands wird in den folgenden Fallen automatisch angesagt. 
¢ Wenn der VFO-Modus und Speichermodus umgeschaltet werden 


¢ Wenn das Betriebsband gewechselt wird 
Tipps 


* Die Frequenz wird ebenfalls angesagt, wenn [VOICE] berihrt wird. 
* Die Lautstarke kann durch Drehen von <2 des Betriebsbands drehen. 


(2) Wenn der Betrieb auf ,MANUAL“ (Manuell) eingestellt ist 

1 driicken. 
Das Funktionsment wird angezeigt. 

2 [VOICE] beriihren 00 TOKYO 
Die Frequenz des Betriebsbands wird angesagt. me 560 


Tipp 
| Die Lautstarke kann ebenfalls durch Drehen von ¥¢? des Betriebsbands drehen. 
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Kopieren der Funkgeratdaten zu einem anderen Funkgerat 


Die Speicherkanale und Einstellungen im Einrichtungsment koénnen zu einem anderen 
FTM-400XDE kopiert werden. Dies ist praktisch, um die Einstellungen anderer 
Stationen, mit denen haufig kommuniziert wird, zu Ubernehmen. 


Verwenden der Micro-SD-Karte 


Die im FTM-400XDE gespeicherten Dateien konnen ausgewahlt und auf eine Micro-SD- 
Karte kopiert werden. 


i Kopieren von Daten auf eine Micro-SD-Karte 
1 Die Micro-SD-Karte in den Karteneinschub des Hauptteils einsetzen. 
2 (88) eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
3 [SD CARD] beriihren. SETUP MENU 


Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((‘)) | MEMORY 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 

APRS SD CARD, OPTION: 

{ | RESET/ wy 
CLONE LLSIGN: 


4 [1 BACKUP] wahlen und berihren. SD_CARD 


Der Bildschirm zur Auswahl der Kopierrichtung wird | 1 BACKUP 
angezeigt. ___ yy 
2 ‘GROUP ID 


3 FORMAT 


5 [Write to SD] beriihren. SD_CARD 


Das Display zur Auswahl der zu kopierenden Dateien 1 | BACKUP | 


wird angezeigt. i 
“ALL”: Kopiert alle Daten. Wertertors mg >) 
“MEMORY”: Kopiert nur die Speicherkanale und Read from SDN S) <= [J 
Positionsinformationen zur Verwendung —S 
der Backtrack-Funktion. 
»oETUP*: Kopiert nur die Einstellungen im 
Einrichtungsmeni. 
6 Die zu kopierende Datei auswahlen und beriihren. SD CARD. BACKUP 


Der Bestatigungsbildschirm wird angezeigt. write to 90 > 


ACE MEMORY | SETUP 
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Kopieren der Funkgeratdaten zu einem anderen Funkgerat 


7 [OK?] beriihren. SD CARD BACKUP 


Write to sD_ [Mme] = [“] 


Die in Schritt 6 ausgewahlten Daten werden auf die 
Micro-SD-Karte kopiert. 

»Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn 
der Kopiervorgang abgeschlossen ist. Cancet™ P 


8 eine Sekunde oder langer drucken 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


| Kopieren von Daten von der Micro-SD-Karte 

1 Die Micro-SD-Karte in das FTM-400XDE einlegen, in dem die Daten gespeichert 
sind, und die Daten zur Karte kopieren. 

2 Die Micro-SD-Karte entnehmen und in das FTM-400XDE einlegen, in das die Daten 
kopiert werden sollen. 

3 eine Sekunde oder langer drucken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


4 [SD CARD] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((°)) MEMORY 
SIGNALING), SCAN 
WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD, OPTION 
menexate RESET/‘ Ws 
5 [1 BACKUP] wahlen und beriihren. SD CARD 
Der Bildschirm zur Auswahl der Kopierrichtung wird BACKUP 
angezeigt. ® 
GROUP 1D 
6 [Read from SD] beriihren SD CARD 


Das Display zur Auswahl der zu kopierenden Dateien 1 | BACKUP 


wird angezeigt. 

“ALL”: Kopiert alle Daten. 

“MEMORY”: Kopiert nur die Speicherkanale und 
Positionsinformationen zur Verwendung 
der Backtrack-Funktion. 

»SETUP": Kopiert nur die Einstellungen im 

Einrichtungsment. 


152 


Kopieren der Funkgeratdaten zu einem anderen Funkgerat 


7 Die zu kopierenden Daten auswahlen und beriihren. SD CARD. BACKUP 

Der Bestatigungsbildschirm wird angezeigt. oe 0 

| Tipp | Daten, die nicht auf der Micro-SD-Karte gespeichert Spies 

worden sind, konnen nicht bertihrt werden. 
ALL MEMORY | SETUP 

8 [OK?] beriihren. SD CARD. BACKUP 

Die in Schritt 7 ausgewahlten Daten werden auf die 

Micro-SD-Karte kopiert. 

»Completed* (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn 

der Kopiervorgang abgeschlossen ist. 
9 eine Sekunde oder langer drucken 

Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 
Tipp 


Die im Speicher Uber die GM-Funktion abgelegten Gruppen- und Mitgliedsinformationen kénnen Uber 
die Micro-SD-Karte kopiert werden. Nahere Informationen enthalt die getrennte Bedienungsanleitung 
(GM-Ausgabe) (die Anleitung steht zum Download auf der YAESU-Website zur Verfiigung). 


Verwenden der Clone-Funktion 


Mithilfe der Clone-Funktion kdnnen alle im Funkgerat gespeicherten Daten direkt zu 
einem anderen FTM-400XDE kopiert werden. 


Beispiel: Bei Verwendung der Clone-Funktion in zwei FTM-400XDE 


1 
2 


Beide FTM-400XDE ausschalten. 


Das optionale Clone-Kabel ,CT-166* in die jeweiligen 
[DATA]-Buchsen an der Ruckseite der Hauptteile 
einstecken. 


Beide FTM-400XDE einschalten. 
eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
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Kopieren der Funkgeratdaten zu einem anderen Funkgerat 


5 [RESET/CLONE] beriihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX ((\)) | MEMORY 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


RESETS ALLSIGN 


6 [7 CLONE] wahlen und berithren RESET/CLONE 
Der Bildschirm zur Auswahl der Kopierrichtung wird | 4 MEM CH RESET 
angezeigt. [ 5 MEM CH sorT 


| 6 APRS RESET 


7 ‘CLONE 
(apnea) » 
7 [This radio — other] (Dieses Funkgerat — Anderes) RESET/CLONE 


im FTM-400XDE, aus dem die Daten kopiert werden [7 | cLone | 


sollen, auswahlen und berthren. ‘this Poneeecrn er 
Der Bestatigungsbildschirm wird angezeigt. a 


| 


8 [Other — This radio] (Anderes — Dieses Funkgerat) im FTM-400XDE, in das die 
Daten kopiert werden sollen, auswahlen und berthren. 


Der Bestatigungsbildschirm wird angezeigt. 


9 [OK?] fir jedes beriihren. RESET/CLONE 
Die Daten werden kopiert. [7 | cLone | 
»Completed“ (Abgeschlossen) wird angezeigt, wenn _———— 


Cancel 


der Kopiervorgang abgeschlossen ist. [pu] This radio + other Wy 


10 8) eine Sekunde oder langer driicken 
Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 
11 Beide FTM-400XDE ausschalten und das Clone-Kabel trennen. 


VorsichtsmaRnahmen 

@ Wenn wahrend des Kopiervorgangs (Clonen) ,ERROR* (Fehler) angezeigt wird, die Verbindung des 
Clone-Kabels priifen und den Clone-Vorgang erneut starten. 

@ Wenn der Vorgang vor dem Abschluss durch Stromverlust wahrend des Kopiervorgangs (Clonen) 

abgebrochen wird, wird das FTM-400XDE, in das die Daten kopiert werden, automatisch 

zuruckgesetzt. Priifen, ob ein Defekt in der Stromversorgung vorliegt und den Clone-Vorgang erneut 

starten. 
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Verwendung des Funkgerats mit einem angeschlossenen externen Gerat 


Das mitgelieferte PC-Anschlusskabel ,SCU-20“ und andere optionale Kabel konnen 
verwendet werden, um das Funkgerat an einen PC als COM-Anschluss fur die 
folgenden Funktionen anzuschliefen. 


* Senden der Positionsinformationen der eigenen Station zum PC zum Integrieren in 


die Kartensoftware 
¢ Aktualisieren der Firmware des Funkgerats 


¢« Packet-Kommunikation 


Die [DATA]-Buchse an der Ruckseite des Hauptteils zum Verbinden mit dem PC 
verwenden. Die Anschlussbelegung der [DATA]-Buchse ist wie folgt. 


@ PKD (Packet-Dateneingabe) 

@ GND 

@ PSK (PTT) 

@® RX 9600 (9600 bps Packet-Datenausgabe) 

® RX 1200 (1200 bps Packet-Datenausgabe) 

© PK SQL (Squelchregler) 

@ TXD (serielle Datenausgabe [Funkgerat — PC]) 
RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat — PC}) 
® CTS (Datenkommunikationssteuerung) 

RTS (Datenkommunikationssteuerung) 


[DATA] 
jack 


Anschluss an einen PC 


@Vorbereitungen 

« PC 

« PC-Anschlusskabel ,SCU-20" (Zubehor)... bei Anschluss an den USB-Anschluss 
eines PCs 


To the personal computer 
To the transceiver (USB terminal) 


ES (3) —' aa 


@ PKD (Packet-Dateneingabe) 

@ GND 

@® PSK (PTT) 

@ RX 9600 (9600 bps Packet-Datenausgabe) 

® RX 1200 (1200 bps Packet-Datenausgabe) 

© PK SQL (Squelchregler) 

@ TXD (serielle Datenausgabe [Funkgerat — PC]) 
RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat — PC]) 
® CTS (Datenkommunikationssteuerung) 

RTS (Datenkommunikationssteuerung) 
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Verwendung des Funkgerats mit einem angeschlossenen externen Gerat 


¢ Datenkabel ,CT-165* (optional)... bei Anschluss an die RS-232C-Schnittstelle eines 
PCs 


@- @- 

@ GND ® TXD (serielle Datenausgabe [Funkgerat — PC]) 
@- ® RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat — PC]) 
@- @- 

©- © GND 

©- ©- 

@ TXD (serielle Datenausgabe [Funkgerat — PC]) @ CTS (Datenkommunikationssteuerung) 

RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat — PC]) RTS (Datenkommunikationssteuerung) 

@® CTS (Datenkommunikationssteuerung) ©@- 


RTS (Datenkommunikationssteuerung) 


Tipps 
tives dem Anschluss muss zuerst die Stromversorgung des Funkgerats ausgeschaltet werden. 
¢ Bei Verwendung des PC-Anschlusskabels ,SCU-20“ muss ein spezieller Treiber auf dem PC 
installiert werden. Den Treiber und die Installationsanleitung von der YAESU-Website herunterladen 
und verwenden. 


§j Senden von Positionsinformationen zum Computer 


1 Das Funkgerat einschalten. 
2 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
3 [DATA] berihren. SETUP MENU 
Die Mentliste wird angezeigt. DISPLAY | TX/RX (=) | MEMORY 
SIGNALING) SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


SD CARD OPTION 


=.) RESET/ 


CLONE CALLSIGN 


4 [1 COM PORT SETTING] auswahlen und berihren. 


Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird PORT SEATING 
angezeigt. DATA BAND » 


DATA SPEED 
DATA SQUELCH 
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Verwendung des Funkgerats mit einem angeschlossenen externen Gerat 


5 [OUTPUT] (Ausgang) beriihren, um ,GPS OUT“ DATA 
(GPS-Ausgabe) auszuwahlen. | 1 | COM PORT SETTING 
Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie SPEED lourpur 
folgt. WP FORMAT 


»OFF(camera)* (Aus (Kamera)) > ,GPS OUT“ (GPS- 
Ausgang) — ,PACKET“ — , WAYPOINT“ (Wegpunkt) 
Werkseinstellung: OFF (camera) 

Die Momentaufnahme-Funktion des 
Lautsprechermikrofons mit Kamera wird 
deaktiviert, wenn dies auf ,OFF (camera)* (Aus 
(Kamera)) eingestellt ist. 


WP FILTER 
{ | 


6 [SPEED] beriihren, um die Kommunikations- DATA 
geschwindigkeit des COM-Anschlusses [ 1]com porT seTTING 


auszuwahlen. (SREEDNN:scc::-] (ourpur 
Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie 
folgt. 

“4800 bps” — “9600 bps” — “19200 bps” — “38400 
bps” — “57600 bps” 

Werkseinstellung: 9600 bps 


We Fi 


WP FILTER 
(rc 


Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurtck. 

Die Ausgabe der Positionsinformationsdaten beginnt, und die eigenen 
Positionsinformationen werden in Abstanden von etwa einer Sekunde an den PC 
gesendet. 


Tipp 
Eine Betriebssoftware, die die GGA- und RMC-Datensatze nach dem NMEA-0183 Standard verwendet, 
wird bendtigt, um die Positionsinformationen zu nutzen. 


ff Aktualisieren der Firmware des Funkgerats 


Die Firmware des Funkgerats kann aktualisiert werden, indem es an einen PC 


angeschlossen wird, wenn aktualisierte Firmware verfUgbar ist. Die aktualisierte Version 


der Firmware und die aktualisierte Anleitung stehen zum Download auf der YAESU- 
Website zur Verfugung. 
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Verwendung des Funkgerats mit einem angeschlossenen externen Gerat 


Verwendung des Funkgerats als Transceiver fur Packet- 
Kommunikation 


Packet-Kommunikation Uber dieses Funkgerat ist mdglich, indem dieses Funkgerat an 
den TNC (Terminal Node Controller) angeschlossen wird. 


@ Vorbereitungen 
¢ TNC 

« PC 

* Datenkabel* ... Ein Datenkabel passend zum Anschlussgerat vorbereiten. 
* Wir liefern die folgenden optionalen Produkte. 

* Datenkabel ,CT-167* (optional) 


To the TNC etc. 
To the transceiver 


= +e 


@ PKD (Packet-Dateneingabe) @ Braun PKD (Packet-Dateneingabe) 

® GND ® Schwarzer 

® PSK (PTT) dicker Draht GND 

@ RX 9600 (9600 bps Packet-Datenausgabe) @ Rot PSK (PTT) 

® RX 1200 (1200 bps Packet-Datenausgabe) ® Orange RX 9600 (9600 bps Packet-Datenausgabe) 


© PK SQL (Squelchregler) © Gelb RX 1200 (1200 bps Packet-Datenausgabe) 
@ TXD (serielle Datenausgabe [Funkgerat + PC]) © Griin PK SQL (Squelchregler) 
RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat  PC]) Blau TXD (serielle Datenausgabe) [Funkgerat > PC]) 
@® CTS (Datenkommunikationssteuerung) Grau RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat — PC]) 
RTS (Datenkommunikationssteuerung) © Wei CTS (Datenkommunikationssteuerung) 

@ Schwarz RTS (Datenkommunikationssteuerung) 


¢ Datenkabel ,CT-164“ (optional) 


To the transceiver To the TNC etc. 


A ren o KN, 


Sev 


a @ 


@ PKD (Packet-Dateneingabe) 

@ GND 

@® PSK (PTT) 

@® RX 9600 (9600 bps Packet-Datenausgabe) 
® RX 1200 (1200 bps Packet-Datenausgabe) 
© PK SQL (Squelchregler) 

@- 

2 

©- 

@- 
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@ PKD (Packet-Dateneingabe) 

@ GND 

@ PSK (PTT) 

@ RX 9600 (9600 bps Packet-Datenausgabe) 
® RX 1200 (1200 bps Packet-Datenausgabe) 
© PK SQL (Squelchregler) 


Verwendung des Funkgerats mit einem angeschlossenen externen Gerat 


¢ Datenkabel ,CT-163* (optional) 


@ PKD (Packet-Dateneingabe) 

@ GND 

@ PSK (PTT) 

@® RX 9600 (9600 bps Packet-Datenausgabe) 

® RX 1200 (1200 bps Packet-Datenausgabe) 

© PK SQL (Squelchregler) 

@ TXD (serielle Datenausgabe [Funkgerat — PC]) 
RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat — PC]) 
® CTS (Datenkommunikationssteuerung) 

RTS (Datenkommunikationssteuerung) 


GG» 
To the TNC etc. way © 
OMmRO) 
D-Sub 9-pol. 


@- 
® TXD (serielle Datenausgabe [Funkgerat — PC]) 
@® RXD (serielle Dateneingabe [Funkgerat — PC]) 
@- 

© GND 

©- 

@ CTS (Datenkommunikationssteuerung) 

RTS (Datenkommunikationssteuerung) 

©- 


DIN 6-pol. 

@ PKD (Packet-Dateneingabe) 

@ GND 

@® PSK (PTT) 

@® RX 9600 (9600 bps Packet-Datenausgabe) 
® RX 1200 (1200 bps Packet-Datenausgabe) 
© PK SQL (Squelchregler) 


Tipps 


* Vor dem Anschluss muss die Stromversorgung des Funkgerats ausgeschaltet werden. 
* Siehe die Bedienungsanleitung des verwendeten TNC zum Anschluss des TNC an einen PC. 
* HF-Empfangsstorungen k6nnen durch Stdrgerausche im PC auftreten. 


Wenn Signale nicht normal empfangen werden k6énnen, den PC weiter vom Funkgerat entfernt halten 


und einen Fotokoppler und ein Rauschfilter zur Verbindung verwenden. 
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Verwendung des Funkgerats mit einem angeschlossenen externen Gerat 


@ Den Packet-Kommunikationsbetrieb einstellen 


1 
2 


3 


Oo 
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Das Funkgerat einschalten. 

eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[DATA] berthren. 

Die Mentliste wird angezeigt. 


[1 COM PORT SETTING] auswahlen und berthren. 
Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


[OUTPUT] (Ausgang) berthren, um ,GPS PACKET“ 
auszuwahlen. 

Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie 
folgt. 

»OFF(camera)* (Aus(Kamera)) — ,GPS OUT“ (GPS- 
Ausgang) — ,PACKET“ — ,WAYPOINT“ (Wegpunkt) 


Werkseinstellung: OFF (camera) 
Die Momentaufnahme-Funktion des 


Lautsprechermikrofons mit Kamera wird 
deaktiviert, wenn dies auf ,OFF (camera)* (Aus 
(Kamera)) eingestellt ist. 
[SPEED] berthren, um die 
Kommunikationsgeschwindigkeit des COM- 
Anschlusses auszuwahlen. 
Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie 
folgt. 
“4800 bps” — “9600 bps” — “19200 bps” — “38400 
bps” — “57600 bps” 
Werkseinstellung: 9600 bps 
[BACK] berihren. 
[2 DATA BAND SELECT] wahlen und berthren 


Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


{ | RESET/ 


SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 
SIGNALING) SCAN 

WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD OPTION 


CLONE CALLSIGN 


DATA 

COM PORT SETTING 
DATA BAND 

DATA SPEED 


ai 
mal 
eal 
[4 


DATA SQUELCH 
| 


DATA 


1.| COM PORT SETTING | 


|sPEED [output 
we FORMAT 
|wP FILTER 


DATA 


| 1| COM PORT SETTING 


[SPEED ‘OUTPUT 
|wP F 
|e FILTER 


{ 


DATA 
COM PORT SETTING 


Verwendung des Funkgerats mit einem angeschlossenen externen Gerat 


9 [DATA] beriihren, um das Band auszuwahlen, das 
fur die Packet-Kommunikation verwendet werden 
soll. 

Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie 

folgt. 

»A-BAND FIX* — ,B-BAND FIX* — ,A=TX/B=RX* —> 

»A=RX/B=TX* > ,MAIN BAND“ > ,SUB BAND“ 

+ Einzelheiten siehe 
,»Datenkommunikationseinstellungen* (1S. 193). 


¢ Werkseinstellung: B-BAND FIX 


10 [BACK] beriihren. 
11 [3 DATA SPEED] wahlen und beriihren 


Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


12 [DATA] beriihren, um die Packet- 
Kommunikationsgeschwindigkeit auszuwahlen. 


Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen ,,1200 bps* und ,,9600 bps“. 


Werkseinstellung: 1200 bps 


13 [BACK] beriihren. 
14 [4 DATA SPEED] wahlen und beriihren 


Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


15 [DATA] beriihren, um die Squelch- 
Erkennungsmethode fur die Packet-Kommunikation 
auswahlen. 

Die Einstellung wechselt bei jedem BerUhren 

zwischen ,RX BAND“ und ,TX/RX BAND“. 

+ Einzelheiten siehe 
,Datenkommunikationseinstellungen* (tS. 193). 


* Werkseinstellung: RX BAND 


DATA 


| 2 | DATA BAND SELECT 


| APRS 


[ DATA 


DATA 
1 COM PORT SETTING 


2° 'DATA BAND SELECT 


3''DATA SPE 
4° 'DATA SQU 


(rr | 


DATA 
| APRS 
—__ 


DATA 
1 COM PORT SETTING 
2 DATA BAND SELECT 
mage DATA SPEED 


[4 'pata saupace 
{ | 


DATA 


4 | DATA SQUELCH 


| APRS 
[ DATA 


om ® 


| ] 
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Verwendung des Funkgerats mit einem angeschlossenen externen Gerat 


Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 
Packet-Kommunikation wird aktiviert. 
17 Das Band und die Frequenz entsprechend den Einstellungen im Einrichtungsmenii 
wahlen. 
18 © drehen, des Empfangsbands drehen. 
Der Ausgabepegel zum TNC vom Funkgerat wird eingestellt. 
19 Den TNC-Ausgabepegel einstellen. 
Der Eingabepegel des Funkgerats wird eingestellt. 


Vorsicht 
Beim Senden grofer Datenmengen dauert das Senden langer und das Funkgerat erwarmt sich. 
Wenn die Ubertragung langere Zeit fortgesetzt wird, greift die Uberhitzungsschutzschaltung ein, um 
die Sendeleistung zu verringern. Wenn die Ubertragung weiter fortgesetzt wird, wird die Ubertragung 
automatisch angehalten und das Funkgerat geht in den Empfangsmodus, um einen Ausfall durch 


Uberhitzung zu verhindern. 
Wenn die Uberhitzungsschutzschaltung aktiviert wird und das Funkgerat in den Empfangsmodus geht, 
entweder das Gerat ausschalten oder warten, bis die Temperatur im Empfangsmodus sinkt. 


Andere Gerate, die angeschlossen werden konnen 


@ Externer Lautsprecher 

Ein optionaler wasserdichter externer Lautsprecher ,MLS-200-M10“ mit hoher 
Ausgangsleistung und hoher Klangqualitat kann angeschlossen werden. 

Den externen Lautsprecher in die [EXT SP]-Buchse an der Ruckseite des Hauptteils 
einstecken. 


Tipp 
Wenn ein externer Lautsprecher an die [EXT SP]-Buchse angeschlossen wird, wird kein Audio Uber 
den internen Lautsprecher wiedergegeben. 


Bei Anschluss eines anderen externen Lautsprechers als dem MLS-200-M10 an die 
Buchse [EXT SP] nur einen Stereo-Lautsprecher verwenden. (Einen Mono-Lautsprecher 
nicht direkt in die Buchse [EXT SP] anschlief—en.) 

Falls ein Mono-Lautsprecher an die Buchse [EXT SP] 
angeschlossen werden soll, den "Stereo-Mono-Stecker" im 
Lieferumfang verwenden (siehe Abbildung). 


Mono-Lautsprecherstecker 


Stereo-Mono-Stecker 
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Menueinstellungen und Benutzereinstellungen anpassen 


Mithilfe des Einrichtungsmenus k6nnen die verschiedenen Funktionen des Funkgerats 
angepasst werden, um individuellen Vorlieben und dem Verwendungszweck zu 
entsprechen. Die Funktionen sind in Menis wie Anzeige, Senden und Empfang, Speicher, 
Geratekonfiguration usw. unterteilt. Es ist einfach, die Optionen aus den jeweiligen Listen 
auszuwahlen, die eingestellt werden sollen, und die Einstellungen einzugeben oder 
auszuwahlen, die einfach zu benutzen sind. 


Grundfunktionen des Einrichtungsmentis 


1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 

2 Die Meniioption beriihren. 
Die Menitliste wird angezeigt. 


SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 
SIGNALING), SCAN 
WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD 


{ | RESET/ 
CLONE. 


OPTION 


CALLSIGN, 


SIGNALING 


3 Option wahlen, die festgelegt werden soll 
A drehen, oder die Option beriihren. 
Die Option farbt sich orange. 


4a drehen, um die Optionen auszuwahlen, die auf 
dem Bildschirm nicht sichtbar sind. 


4 Die eingestellten Werte andern. 

4A driicken, kurz driicken oder die Option beriihren. 

Der festgelegte Wert andert sich jedes Mal, wenn er 

gedruckt oder beruhrt wird. 

Wenn ,>" im Feld des festgelegten Werts angezeigt 
wird, zeigt Driicken -€A oder Beriihren einer Option 
das Display mit den detaillierten Einstellungen an. 


5 PAGER CODE 
| 6 PRG REV TONE 
"7 BELL RINGER 

8 SQL EXPANSION 
(az yveycet] 


SIGNALING 
5 'PAGER CODE 


| 6'PRG REV TONE 


7 ‘BELL RINGER 
8 'SQL EXPANSION 
{ | 


5 mindestens eine Sekunde drucken oder [PTT] am Mikrofon drucken. 
Der gewahlte Wert wird bestatigt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurtck. 
Eifasaa = - Der gewahlte Wert kann ebenfalls durch kurzes Driicken von (4) bestatigt werden. 
* Bei Einstellung zusatzlicher Optionen im gleichen Ment [BACK] (Zurtick) bertihren. Der 
festgelegte Wert wird bestatigt und die Anzeige kehrt zum Mentlistenbildschirm zurick. 
* Wenn [BACK] auf einem der Displays berthrt wird, kehrt die Anzeige zum vorherigen 
Display zuriick. 
Tipp 


Wenn eine festgelegte Mentioption erneut berUhrt und die Meniliste angezeigt wird, erscheint ein 
Bildschirm, in dem die zuvor festgelegte Option als bereits gewahlt (in Orange dargestellt) angezeigt 


wird. 


uassedue uebun|je}sulesezjnueg pun uebun|je|sulsnuey| 
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Einrichtung 


Menit/option 


Erklarung der 
Funktion 


Verfiigbare Einstellungen 
(Grundeinstellung werden FETT gezeigt) 


DISPLAY 
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DISPLAY SELECT 


Displayanzeigeein- 
stellungen, wenn kurz 
gedriickt wird. 


HOHE: ON / OFF 
TIMER/CLOCK: ON / OFF 
GPS INFO: ON / OFF 


TARGET LOCATION 


Umschalten zwischen dem 
Kompassdisplay und dem 
Langen- und Breitendisplay, 
wenn die GPS- und GM- 
Funktionen verwendet werden. 


COMPASS / NUMERIC 


HINTERGRUNDFARBE 


Die Hintergrundfarbe des 
Displays einstellen. 


ORANGE / GREEN / BLUE / PURPLE / GRAY 


BAND SCOPE 


Breiteneinstellung der Band- 
Scope-Anzeige 


NARROW / WIDE 


LCD BRIGHTNESS 


Helligkeit des Touchscreens 


MIN/2/3/4/5/6/MAX 


LCD CONTRAST 


Kontrast des Touchscreens 


-3/-2/-1/0/41/4+2/+3 


TIME/VDD 


AMS TX MODE 


Einstellung der Uhrzeit-/ 
Spannungsanzeige 


Einstellung des 
Signalformats in der 
analogen Betriebsart 


Den AMS-Sendemodus 
einstellen 


TIME / VDD 


TX M/TX FM FIXED/TX DN FIXED/ 
TX VW FIXED/AUTO 


SQL TYPE 


Squelch-Typeinstellung in 
der digitalen Betriebsart 


OFF / CODE / BREAK 


SQL CODE 


Squelch-Codeeinstellung in 
der digitalen Betriebsart 


CODE: 001 bis 126 


DIGITAL POPUP TIME 


Einblendzeit der 
Informationsdisplays 


OFF / 2 sec/4sec/6sec/8 sec/ 
10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec / CONTINUE 


LOCATION SERVICE 


Einstellung der eigenen 
(MEINE) Positionsanzeige in 
der digitalen Betriebsart 


ON / OFF 
Siehe die getrennte Bedienungsanleitung (GM- 
Ausgabe) zu Einzelheiten der Funktionen. 


STANDBY BEEP 


Standby- 
Signaltoneinstellung 


ON / OFF 


DSP VERSION 


SUB BAND MUTE 


DSP-Versionsanzeige 


Einstellung der Subband- 
Stummschaltung 


Ver. 2.** (kann nicht bearbeitet werden; andert sich 
abhangig vom Zeitpunkt der Verdffentlichung) 


OFF / ON 


MIC GAIN 


ALPHA TAG SIZE 


Einstellung der 
Mikrofoneinstellung 


AnzeigegréReneinstellung 
des Speicherkanaltags 


MIN / LOW / NORMAL / HIGH / MAX 


SMALL / LARGE 


MEM SCAN TYPE 


Einstellung der 
Suchlaufmethode wahrend 
des Speichersuchlaufs 


ALL MEM / SELECT MEM 


Einrichtungsmeniliste 


Meni/option 


Erklarung der 
Funktion 


Verfiigbare Einstellungen 
(Grundeinstellung werden FETT gezeigt) 


SIGNALING 


TONE SQL FREQ 


Tonfrequenz (CTCSS) 


67.0Hz - 254.1 Hz 88.5 Hz 


DCS-CODE 


Einstellung des DCS-Codes 


023 - 754 


AUTO DIALER 


Einstellung der 
automatischen Ubertragung 
des DTMF-Codes (MFV- 
Codes) 


OFF / ON 


DTMF MEMORY 


DTMF-Coderegistrierung 


1-9 Moglichkeiten jeweils 16 Zeichen 


PAGER CODE 


Einstellung des individuellen 
Pagercodes 


RX CODE :01-50 05 

RX CODE 2:01-50 47 
TX CODE 1:01-50 05 
TX CODE 2:01-50 47 


PRG REV TONE 


Benutzerprogrammierte 
Reserve-Tone-Frequenz 


300 Hz- 3000 Hz 1500 Hz 


BELL RINGER 


Tonlangeneinstellung 
abrufen. 


OFF / 1 time / 3 times / 5 times / 8 times / 
CONTINUOUS 


SQL EXPANSION 


SCAN (SUCHLAUF) 


DUAL WATCH STOP 


Getrennte 
Squelchtypeinstellung fiir 
Senden und Empfangen 


Einstellung der 
Signalempfangsmethode 


OFF / ON 


AUTO / HOLD 


SCAN DIRECTION 


SCAN RESUME 


RANGE RINGER 


Einstellung der 
Suchlaufrichtung 


Die Fortsetzfunktion nach 
Suchlaufstopp einstellen. 


Einstellung des Signaltons 
bei Priifung, ob Stationen im 
Kommunikationsbereich sind 


UP / DOWN 


BUSY / HOLD / 1 sec/ 3 sec/5 sec 


OFF / ON 


* Siehe die 


RADIO ID (Funkgerat-ID) 


getrennte Bedienungsanleitung 


RPT/WIRES FREQ 


PRESET FREQUENCY 


Jeweilige ID-Anzeige nach 
Funkgerat 


(GM-Ausgabe) zu Einzelheiten der Funktionen. 


Einstellung der 
Betriebsfrequenz im 
Repeater / WIRES-X 
Registrierung der 
gespeicherten Frequenz 


- (kann nicht bearbeitet werden) 


MANUAL / PRESET 


144.000 - 146.000 144.620 


SEARCH SETUP 


Einstellung der 
Auswahlmethode fur WIRES 
ROOM 


HISTORY / ACTIVITY 


uassedue uebuny|je}suleiezjnueg pun uebun|je|sulsnuey| 


EDIT CATEGORY TAG 


Bearbeiten des 
Kategorietags 


REMOVE ROOM/NODE 


Léschen der registrierten 


Kategorien 


* Siehe die getrennte Bedienungsanleitung (WIRES-X-Ausgabe) zu Einzelheiten der Funktionen. 
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Einrichtungsmeniliste 


Meniti/option 


Erklarung der 
Funktion 


Verfiigbare Einstellungen 
(Grundeinstellung werden FETT gezeigt) 


CONFIG 


DATE & TIME ADJUST 


Einstellung von Datum und 
Uhrzeit 


DATE & TIME FORMAT 


Einstellung von Datums- und 
Uhrzeitanzeigeformaten 


DATE: mmm/dd/yyyy/ 
yyyy/mmm/dd / dd/mmm/yyyyy / 
yyyy/dd/mmm 

TIME: 24h/12h 


TIME ZONE 


Zeitzoneneinstellung 


UTC+14: 00 (0,5 h Intervall) UTC +0: 00 


AUTO RPT SHIFT 


RPT SHIFT 


Auto Repeater Shift- 
Einstellung 


Repeater-Shift- 
Richtungseinstellung 


OFF / ON 


OFF /-/+ 
(Variiert je nach Frequenz) 


RPT SHIFT FREQ 


Repeater-Sende- 
Offseteinstellung 


0,00 - 99,95 MHz 
(Variiert je nach Frequenz) 


FM AM STEP 


Kanalschritteinstellung 


AUTO / 5.00 KHz / 6.25 KHz / 10.00 KHz / 12.50 
KHz / 15.00 KHz / 20.00 KHz / 
25.00 KHz / 50.00 KHz / 100.00 KHz 


BEEP 


Signaltoneinstellung 


OFF / LOW / HIGH 


CLOCK TYPE 


Taktverschiebungs- 
einstellung 


A/B 


MIC PROGRAM KEY 


Einstellung der Mikrofon- 
P-Tasten 


OFF / BAND SCOPE / SCAN / HOME / DCS CODE 
/ TONE FREQ/ RPT SHIFT / 

REVERSE / TX POWER / SQL OFF / 

T-CALL / VOICE / D_X/ WX/S-LIST/ MSG / 
REPLY / M-EDIT 


P1: T-CALL 
P2: HOME 

P3: D_X 

P4: TX POWER 


RX COVERAGE 


Einstellung der 
Empfangsbereichser- 
weiterung 


NORMAL / WIDE 


UNIT 


Einstellung der 
Anzeigeeinheiten 


METRIC / INCH 


APO 


Betriebszeit der 
automatischen Abschaltung 


OFF /0,5h-12,0h 


TOT 


Sende-Timeouteinstellung 


OFF / 1 min - 5 min - 30 min 


Bluetooth PAIRING 


PIN-Codeeinstellung und 
Start der Kopplung 


0000 - 9999 6111 


GPS DATUM 


Auswahl der GPS- 
Funktionspositionierung 


WGS-84 / TOKYO MEAN 


GPS DEVICE 


GPS-Empfangerauswahl 


INTERNAL / EXTERNAL 
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GPS LOG 


Einstellung der GPS- 
Zugriffszeit 


OFF / 1 sec - 60 sec 


Einrichtungsmeniliste 


Menidi/option 


COM PORT SETTING 


Erklarung der 
Funktion 


COM PORT SETTING 


Verfiigbare Einstellungen 
(Grundeinstellung werden FETT gezeigt) 


SPEED: 4800 bps / 9600 bps / 
19200 bps / 38400 bps / 57600 bps 
OUTPUT: OFF (camera) / 
GPS OUT / PACKET / WAYPOINT 
WP FORMAT: NMEA 6 / NMEA 7 / 
NMEA 8 / NMEA 9 
WP FILTER: ALL / MOBILE / FREQUENCY 
/ OBJECT/ITEM / DIGIPEATER / VoIP / 
WEATHER / YAESU / CALL RINGER / RNG 
RINGER 


DATA BAND SELECT 


Einstellung der APRS/DATA- 
Bandauswahl 


APRS: MAIN BAND / SUB BAND / A-BAND FIX / 
B-BAND FIX / 
A=TX/B=RX / A=RX/B=TX 

DATA: MAIN BAND / SUB BAND / A-BAND FIX / 
B-BAND FIX / A=TX/B=RX / 
A=RX/B=TX 


DATA SPEED 


Einstellung der APRS/DATA- 
Kommunikationsbaudrate 


APRS: 1200 bps / 9600 bps 
DATA: 1200 bps / 9600 bps 


DATA SQUELCH 


1 | APRS COMPASS 


Einstellung der 
Squelcherkennung 


Ausrichtung des APRS- 
Kompassdisplays 


APRS: RX BAND / TX/RX BAND 
DATA: RX BAND / TX/RX BAND 
TX: ON / OFF 


NORTH UP / HEADING UP 


2 | APRS DESTINATION 


Modellcodeanzeige 
Nicht anderbar 


APY400 


3 | APRS FILTER 


Filterfunktionseinstellung 


Mic-E: ON / OFF 

POSITION: ON / OFF 

WEATHER: ON / OFF 

OBJECT: ON / OFF 

ITEM: ON/ OFF 

STATUS: ON / OFF 

OTHER: ON / OFF 

RANGE LIMIT: 1 km—3000 km / OFF 
ALT.NET: ON / OFF 


4 | APRS MESSAGE TEXT Eingabe des 1 bis 8 CH 
Standardnachrichtentextes 

5 | APRS MODEM EIN/AUS-Einstellung der OFF / ON 
APRS-Funktion 

6 | APRS MUTE AF-Stummschalteinstellung OFF / ON 


in Band B fur APRS 


7 | APRS POP-UP 


Anzeigezeiteinstellung fiir 
die Popup-Anzeige von 
Baken und Nachrichten 


BEACON: OFF / 3 sec/ 5 sec/ 10 sec / HOLD 

MESSAGE: OFF /3 sec/5 sec/ 10 sec / 
HOLD 

MYPACKET: OFF / ON 


8 | APRS POP-UP COLOR 


Bildschirmfarbeneinstellung 
fiir Popup-Anzeige von 
Baken 


CHECK OFF / GREEN / BLUE / 
ORANGE / PURPLE / SKY-BLUE / YELLOW / 
AMBER / WHITE 


1 BEACON: CHECK OFF 

2 MOBILE: CHECK OFF 

3 OBJECT/ITEM: CHECK OFF 
4 CAL RINGER: CHECK OFF 
5 RNG RINGER: CHECK OFF 
6 MESSAGE: CHECK OFF 

7 GRP/BULT: CHECK OFF 

8 MY PACKET: CHECK OFF 
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Einrichtungsmeniliste 


Menit/option 


APRS RINGER 


Erklarung der 
Funktion 


Einstellen des Klingeltons 
bei Bakenankunft 


Verfiigbare Einstellungen 
(Grundeinstellung werden FETT gezeigt) 


TX BEACON: ON / OFF 

TX MESSAGE: ON / OFF 

RX BEACON: ON / OFF 

RX MESSAGE: ON / OFF 

MY PACKET: ON / OFF 

CALL RINGER: ON / OFF 

RNG RINGER: 1 km—100 km / OFF 
MSG VOICE: ON / OFF 


APRS RINGER (CALL) 


Einstellen des Rufzeichens 
fir CALL RINGER 


1-8 Stationen 


APRS TX DELAY 


Einstellung der 
Sendeverzégerungszeit bei 
Daten 


100 ms / 150 ms / 200 ms / 250 ms / 
300 ms / 400 ms / 500 ms / 750 ms / 
1000 ms 


APRS UNITS 


Einstellen der APRS- 
Anzeigeneinheit 


1 POSITION: dd°mm.mm' / dd°mm'ss" 
2 DISTANCE: km / mile 

3 SPEED: km/h / mph / knot 

4 ALTITUDE: m/ ft 

5 BARO: hPa/ mb / mmHg / inHg 

6 TEMP: °C / °F 

7 RAIN: mm / inch 

8 WIND: m/s / mph / knot 


BEACON INFO SELECT 


Einstellung der 
Sendebakeninformationen 


MEHRDEUTIGKEIT: OFF / 1—4 Stellen 
GESCHWINDIGKEIT/KURS: ON / OFF 
HOHE: ON / OFF 


BEACON STATUS TEXT 


Einstellung der 
Statustexteingabe 


Umschaltung von 
automatischem Senden/ 
manuellem Senden von 
Baken 


SELECT: TEXT 1-5 / OFF 
TX RATE: 1/1 ~ 1/8 / 
1/2 (FREQ) - 1/8 (FREQ) 
TEXT 1 - 5: NONE / FREQUENCY / 
FREQ & SQL & SHIFT 


AUTO: OFF / ON 

INTERVAL: 30 sec-60 min 5 min 
PROPORTIONAL: ON / OFF 

DECAY: ON / OFF 

LOW SPEED: 1 km/h-99 km/h 5 km/h 
RATE LIMIT: 5 sec-180 sec 30 sec 


Einstellung der Pfadadresse 
des digitalen Repeaters 


OFF / WIDE 1-1 / WIDE 1-1,WIDE 2-1 / PATH 1 - 
PATH 4/ FULL 1/ FULL 2 


415 | BEACON TX 
46 | DIGI PATH SELECT 
17 | DIGI PATH 1 
418 | DIGI PATH 2 
419 | DIGI PATH 3 
20 | DIGI PATH 4 


Einstellung der Pfadadresse 
des Digital-Repeaters 


ANSCHRIFT 1: 
ANSCHRIFT 2: - 


ANSCHRIFT 1: - 
ANSCHRIFT 2: - 


ANSCHRIFT 1: - 
ANSCHRIFT 2: - 


ANSCHRIFT 1: - 
ANSCHRIFT 2: - 
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Menii/option 


DIGI PATH FULL 1 


DIGI PATH FULL 2 


Erklarung der 
Funktion 


Einstellung der Pfadadresse 
des Digital-Repeaters 


Verfiigbare Einstellungen 
(Grundeinstellung werden FETT gezeigt) 


Einrichtungsmeniliste 


DAADAAAAAD | AAAAAAAA 


CALLSIGN (APRS) 


Einstellen von Mein 
Rufzeichen 


MESSAGE GROUP 


Einstellen des Gruppenfilters 
fiir empfangene Nachrichten 


GROUP 1: ALL+k-keK2122 
GROUP 2: CQsk:kkss22k2k 
GROUP 3: QST=Kekskek2k 
GROUP 4: YAESUsk::k 
GROUP 5: - 

GROUP 6: - 

BULLETIN 1: BLN ?:k:822k2 
BULLETIN 2: BLN? 
BULLETIN 3: BLN? 


MESSAGE REPLY 


Einstellen einer 
automatischen Antwort auf 
empfangene Nachrichten 


REPLY: OFF / ON 
CALLSIGN: sse:k2KeK28 22k 
REPLY TEXT: - 


MY POSITION SET 


Einstellen von Meine 
Position 


GPS / MANUAL 


MY POSITION 


Manuelle Einstellung der 
eigenen Position 


LAT: N 0°00. 00' (' 00") 
LON: E 0°00. 00' (' 00") 


MY SYMBOL 


Einstellen von Mein Symbol 


ICON 1: [/>] Auto 

ICON 2: [/R] Umgeb. Fahrzeug 
ICON 3: [/-] Haus-QTH (VHF) 
USER: [YY] Yaesu-Funkgerate 


POSITION COMMENT 


ellen der 
ionsanmerkung 


Off Duty (Nicht im Dienst)/En Route (Unterwegs)/In 
Service (Im Einsatz)/Returning (Auf dem Ruickweg)/ 
Committed (Beschaftigt)/Special (Speziell)/Priority 
(Prioritat)/Custom 0—Custom 6 (Individuell 0-6)/ 
Emergency! (Notfall!) 


Smart Beaconing 


Einstellen von 
SmartBeaconing 


1 STATUS: OFF / TYPE 1/ TYPE 2/ 
TYPE 3 

2 LOW SPEED: 2-30 km/h 5 km/h 

3 HIGH SPEED: 3-90 km/h 70 km/h 

4 SLOW RATE: 1-100 min 30 min 

5 FAST RATE: 10-180 sec 120 sec 

6 TURN ANGLE: 5-90° 28° 

7 TURN SLOPE: 1-255 26 

8 TURN TIME: 5-180 sec 
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SORT FILTER 


Einstellung der 
Sortierfunktion/Filterfunktion 


SORT: TIME / CALLSIGN / DISTANCE 

FILTER : ALL/ MOBILE / FREQUENCY / 
OBJECT/ITEM / DIGIPEATER / VoIP / 
WEATHER / YAESU / OTHER PACKET / CALL 
RINGER / RANGE RINGER / 
1200 bps / 9600 bps 
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Einrichtungsmeniliste 


Menit/option 


VOICE ALERT 


ie getrennte Bedienungsanleitung 


BACKUP 


Erklarung der 
Funktion 


Einstellen der Funktion 
Sprachwarnung 


Verfiigbare Einstellungen 
(Grundeinstellung werden FETT gezeigt) 


VOICE ALERT: NORMAL / TONE SQL/ DCS / RX- 
TSQL/ RX-DCS 

TONE SQL: 67,0 Hz—254,1 Hz100,0 Hz 

DCS: 023 - 754 023 


(APRS-Ausgabe) zu Einzelheiten der Funktionen. 


Lesen und Schreiben 

von Informationen des 
Funkgerats auf der Micro- 
SD-Karte 


Write to SD/Read from SD 


GROUP ID 


FORMAT 


USB CAMERA 


Lesen und Schreiben von 
Gruppen-ID-Informationen 
auf der Micro-SD-Karte 


Initialisieren der Micro-SD- 
Karte 


Einstellung der Bildgr6Re/ 
Bildqualitat flr das Mikrofon 
mit Kamera 


Write to SD/Read from SD 


PICTURE SIZE: 160 * 120 / 320 ** 240 
PICTURE QUALITY: LOW / NORMAL / HIGH 


Bluetooth 


Einstellung fiir Bluetooth- 
Sprechgarnitur 


AUDIO: AUTO / FIX 
BATTERY: NORMAL / SAVE 
VOX: ON /OFF 

GAIN: HIGH / LOW 


VOICE MEMORY 


FACTORY RESET 


Einstellung der 
Sprachspeicherfunktion 


Zurucksetzen aller 
Einstellungen auf die 
Grundeinstellungen im 
Auslieferungszustand 


PLAY/REC: FREE 5 min / LAST 30 sec 
ANNOUNCE: AUTO / OFF / MANUAL 
LANGUAGE: JAPANESE / ENGLISH 
VOLUME: HIGH / MID / LOW 


PRESET 


Registrieren einer 
Voreinstellung 


RECALL PRESET 


Recall preset 


MEM CH RESET 


Léschen registrierter 
Speicherkanale 


MEM CH SORT 


Sortieren registrierter 
Speicherkanale 


APRS RESET 


Zuricksetzen aller APRS- 
Einstellungen auf die 
Grundeinstellungen im 
Auslieferungszustand 


LSIGN 
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CALLSIGN 


Alle gespeicherten Daten 
kopieren. 


Einstellen von Mein 
Rufzeichen 


This radio — other / Other — This radio 


Verwendung des Einrichtungsmentis 


Displayanzeigeeinstellungen 


| Das anzuzeigende Display auswahlen 


Die Art des Bildschirms einstellen, die bei kurzem Drucken von angezeigt werden 
soll. 


1 


2 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


[DISPLAY] berthren 


[1 DISPLAY SELECT] berthren. 
Das Anzeigeeinstellungsdisplay wird angezeigt. 


Die anzuzeigende Option berthren. 
Aus ,ALTITUDE* (Hohe), , TIMER/CLOCK* (Timer/ 
Uhr) und ,GPS INFO* das anzuzeigende Display 


auswahlen. 


Bei jedem Berthren dieser Option wechselt die 
Einstellung zwischen ,ON* (Ein) und ,OFF“ (Aus). 


Auch die anderen Displays einstellen. 
Schritt 4 wiederholen und auch die anderen Displays 


einstellen. 


SETUP MENU 


DISPLAY X/RX MEMORY 
SIGNALIN ‘AN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


{ | RESET/"—= caLtsiGN 


CLONE. 


DISPLAY 


1 'DISPLAY SELECT 
2 'TARGET ee) 


3 'BACKGROUND COLOR ORANGE 
4 BAND SCOPE 


DISPLAY 


| 1 | DISPLAY SELECT 


[TiMeR/cLock 


Das anzuzeigende Display wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen 


Display zuruck. 


| Tipp | Werkseinstellung: Alle Optionen sind auf ,OFF gesetzt. 
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Verwendung des Einrichtungsments 


J Umschalten zwischen den Displays COMPASS (Kompass) und POSITION 
INFORMATION (Positionsinformationen) 


Bei Verwendung der GPS- und GM-Funktion schaltet das Display zwischen dem 

»Kompassdisplay“ und dem ,Anzeigedisplay fur Positionsinformationen (Breite und 

Lange)* um. 

1 eine Sekunde oder langer driicken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 

2 [DISPLAY] beriihren SETUP MENU 
DISPLAY X/RX MEMORY 
eT. 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


| RESET/“—= caLtsiGn 


CLONE, 


3 [2 TARGET LOCATION] beriihren, um den 


Anzeigeinhalt auszuwahlen. Sree raat 
Bei jedem Berthren dieses Symbols wechselt die $$ ior 
Einstellung zwischen ,COMPASS*“ (Kompass) und a ae 


yNUMERIC* (Numerisch). 
COMPASS: Das Kompassdisplay wird angezeigt. 
NUMERIC: Das Display fur Positionsinformationen 
(Breiten- und Langenanzeige) wird 
angezeigt. 
| Tipp | Werkseinstellung: COMPASS 


Der Displayinhalt wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


[] Einstellung der Hintergrundfarbe des Displays 


Die Hintergrundfarbe des Displays kann aus folgenden 5 Farben ausgewahlt werden. 


*Orange «Grin «Blau * Violett » Grau 
Siehe ,Andern der Hintergrundfarbe des Frequenzanzeigebereichs” (saS. 60). 


| Einstellung der Band-Scope-Anzeigebreite 


Die anzuzeigende Frequenzbandbreite und Speicherkanalnummer, wenn das Band- 
Scope lauft, konnen eingestellt werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [DISPLAY] beriihren SETUP_MENU 
DISPLAY X/RX MEMORY 
ome 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


if | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


3 [4 BAND SCOPE] beriihren, um die Frequenzbreite ea 


auszuwahlen. ——— som 
( ] 
Die Frequenzbandbreite wechselt bei jedem 


Beruhren dieses Symbols zwischen ,,WIDE“ (Breit) 

und ,NARROW* (Schmal). 

WIDE: Die Frequenzbandbreite wird unter 
Verwendung einer breiten Suchbreite 
angezeigt. 

NARROW: Die Frequenzbandbreite wird unter 

Verwendung einer schmalen Suchbreite 
angezeigt. 


VFO-Modus Speichermodus 
WIDE +25 Schritte +25 Kanale 


NARROW +12 Schritte +5 Kanale 


Werkseinstellung: WIDE (Breit) 

4 (88) eine Sekunde oder langer driicken 
Die Bandbreite der Frequenz wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen 
Display zuruck. 


| Einstellung der Displayhelligkeit 


Die Helligkeit des Touchscreens kann eingestellt werden. 
Siehe ,Einstellung der Displayhelligkeit” (tS. 58). 


§j Einstellung des Displaykontrasts 


Der Kontrast des Touchscreens kann eingestellt werden. 
Siehe ,,Einstellung des Displaykontrasts” (1S. 58). 


| Umschalten der Zeitanzeige und der Spannungsanzeige 


Die Anzeige oben rechts am Display kann zwischen ,,Zeitanzeige“ und 
»opannungsanzeige“ umgeschaltet werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [DISPLAY] beriihren SETUP. MENU 


DISPLAY X/RX MEMORY 
SIGNALIN ‘AN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD OPTION 


i | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 
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Verwendung des Einrichtungsments 


3 [7 TIME/VDD] berihren, um den Displayinhalt fr 


auszuwahlen. a eS 
Der Displayeinhalt wechselt bei jedem Berthren des 


Symbols zwischen ,, TIME“ (Zeit) und ,VDD*. 
TIME: Die Zeit wird angezeigt. 

VDD: Die Spannung wird angezeigt. 
Standardwert ab Werk: TIME 


Der Displayinhalt wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


Sende- und Empfangseinstellungen 


§j Einstellung des Signalformats 


Das Funksignalformat kann in der analogen Betriebsart aus den Optionen ,FM“, ,AM“ 
und ,NARROW FM* ausgewahlt werden. 
Siehe ,Andern des Funksignalformats* (ceS. 46). 


§j Einstellen des AMS-Sendemodus 
Bei Betrieb mit der AMS-Funktion kann der Sendemodus ausgewahlt werden: 
1 eine Sekunde oder langer drucken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [TX/RX] beriihren. SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX y 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


CLONE 


i | RESET/—> caLusian 


3 [DIGITAL] beriihren. TX/RX 
| Move 
[preitat 


| aupto 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


4 [1 AMS TX MODE] beriihren, um den AMS- DIGITAL 
Sendemodus auszuwéahlen. Jt AMS TX MODE 
Mit jeder Beruhrung des Symbols andert sich der AMS- CZ 2 SQL TYPE 
Sendemodus in der nachstehenden Reihenfolge. 
TXM:Der Betriebsmodus wird automatisch zur 

Ubereinstimmung mit dem empfangenen Signal 
aus den vier Kommunikationsmodi ausgewahlt. | 
Durch kurzes Drucken der Mikrofontaste 
[PTT] wird zwischen digitalem und analogem 
Kommunikationsmodus umgeschaltet. 
TX FM FIXED: Der Empfangsmodus wird automatisch zur Ubereinstimmung mit dem 
empfangenen Signal aus den vier Kommunikationsmodi ausgewahlt. 
Der TX-Modus wird automatisch in den "FM"-Modus umgeschaltet. 
TX DN FIXED: Der Empfangsmodus wird automatisch zur Ubereinstimmung mit dem 
empfangenen Signal aus den vier Kommunikationsmodi ausgewahlt. 
Der TX-Modus wird automatisch in den "DN"-Modus umgeschaltet. 
TX VW FIXED: Der Empfangsmodus wird automatisch zur Ubereinstimmung mit dem 
empfangenen Signal aus den vier Kommunikationsmodi ausgewahlt. 
Der TX-Modus wird automatisch in den "VW"-Modus umgeschaltet. 
AUTO: Der Betriebsmodus beim Senden und Empfangen wird automatisch 
zur Ubereinstimmung mit dem empfangenen Signal aus den vier 
Kommunikationsmodi ausgewahlt. 
+ Grundeinstellung: TX M 


3°'SQL CODE 


4 DIGITAL POPUP TIME 


* B-Link “”: TXM 
B-Link “OO”: TX FM FIXED/TX DN FIXED/TX VW FIXED 
“Oo : AUTO 


* Die Anzeige des Symbols OO verandert sich entsprechend dem empfangenen Signal. 
5 (8) mindestens eine Sekunde driicken 
Der AMS-Sendemodus wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen 
Display zurtck. 


Einstellung des Squelchtyps fir die digitale Betriebsart 


Der Squelchtyp in der digitalen Betriebsart kann eingestellt werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 = [TX/RX] berihren. SETUP. MENU 
DISPLAY TX/RX yo 
SIGNALING) SCAN 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 
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[ | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [DIGITAL] beriihren. TX/RX 


MODE 


| DIGITAL 
AUDIO. ») 


fo 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


4 [2 SQL TYPE] beriihren. DIGITAL 
Mit jeder Beruhrung des Symbols andert sich der [4 ams Tx MODE 
Squelchtyp in der nachstehenden Reihenfolge. 2 SQL TYPE 
,OFF“ — ,CODE“ > ,BREAK“ Cz BOONE 


OFF: Es gibt immer einen Audioausgang, wenn 
ein digitales Signal eines YAESU-Funkgerats 
empfangen wird. 
CODE: Audio wird nur ausgegeben, wenn die 
empfangenen Signale einen passenden SQL- 
CODE haben. 
BREAK: Unabhangig von der CODE-Einstellung 
wird das Audio ausgegeben, wenn 
die Gegenstation mithilfe der BREAK- 
Einstellung sendet. 


Standardwert ab Werk: OFF 
5 eine Sekunde oder langer driicken 


Der Squelchtyp wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


| Einstellung des Squelchcodes fir die digitale Betriebsart 


Ein Squelchcode kann in der digitalen Betriebsart eingestellt werden. 
1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 = [TX/RX] berihren. SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX EMORY 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


if | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [DIGITAL] beriihren. TX/RX 
| Move 


[pieitat 


4 [3 SQL CODE] wahlen und beriihren eR 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 


orange 4 "DIGITAL POPUP TIME 


3'SQL CODE 
4 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


5 


“&A drehen, um den Code auswahlen. 

+ Der Code kann aus 001 bis 126 ausgewahlt werden. 
¢ Werkseinstellung: 001 

[3 SQL CODE] berthren. ae 

Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich CZ 


os 4 ‘DIGITAL POPUP TIME 
grin. 
I ] 


3" 'SQl CODE 
4 DIGITAL POPUP TIME 
{ | 


88) eine Sekunde oder langer driicken 
Der Squelchcode wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


| Einstellung der Popup-Zeit fur die Gegenstationsinformationen 


Die Zeit, fur die die Gegenstationsinformationen wie das Rufzeichen angezeigt werden, 


kann eingestellt werden. 


1 


2 


5 


eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


[TX/RX] berthren. SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX EMORY 
SIGNALING Poe 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


{ | RESET/> cALLSIGN 


[DIGITAL] berthren. TX/RX 


MODE 


| DIGITAL 
AUDIO. ®» 


[4 DIGITAL POPUP TIME] berthren, um die Popup- a 
Zeit auszuwahlen. wo 
Mit jeder Beruhrung des Displays wechselt die 


Popup-Zeit in der nachstehenden Reihenfolge. 

»OFF* (Aus) ,2sec* ,4sec* ,6sec* ,8sec* ,10sec* 

»20sec“ 30sec“ ,60sec* ,CONTINUE* (Dauerhaft) 

Standardwert ab Werk: 10 sec 

eine Sekunde oder langer drucken 

Die Popup-Zeit wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 
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Verwendung des Einrichtungsments 


J Einstellung der Anzeigemethode fiir die eigene Position 


Siehe die getrennte Bedienungsanleitung (GM-Ausgabe) (die Anleitung steht zum 
Download auf der YAESU-Website zur Verflgung). 


| Einstellen des Standby-Signaltons 


Bei Kommunikation in einer digitalen Betriebsart ertont nach dem Ende der Ubertragung 
der anderen Station ein Signalton. 
1 mindestens eine Sekunde drucken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


2 [TX/RX] beriihren SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX EMORY 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


! | RESET/e= caLsiGn 


CLONE. 


3 [DIGITAL] berihren TX/RX 
| Move 
[ ieitat 


| aupto 


4 [6 STANDBY BEEP] beriihren, um OFF/ON (Aus/ Se 
Ein) auszuwahlen 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren des 
Symbols zwischen ,ON* (Ein) und ,OFF“ (Aus). 

OFF: Die Funktion STANDBY BEEP deaktivieren. 
ON: Die Funktion STANDBY BEEP aktivieren. 


Werkseinstellung: ON (Ein) 


Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


§ Anzeigen der Version des DSP-Programms 


Die Version des DSP-Programms im digitalen Modul im Funkgerat kann Uberpruft 
werden. 
1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 = [TX/RX] berihren. 
3 [DIGITAL] beriihren. 
4 [7 DSP VERSION] beriihren. 
5 


Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 
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| Einstellung der Subband-Stummschaltung 
Das empfangene Audio des Subbands kann automatisch stummgeschaltet werden, 


wenn Signale im Hauptband empfangen werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 = [TX/RX] berihren. SETUP. MENU 
DISPLAY TX/RX yy 
SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


( ) RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [AUDIO] beriihren. 


AUDIO q 


4 [1 SUB BAND MUTE] berihren, um OFF/ON 

auszuwahlen. [1 |suB BAND MUTE 

Die Einstellung wechselt bei jedem Beruhren des 2 MIC GAIN 

Symbols zwischen ,ON*“ (Ein) und ,OFF“ (Aus). 

OFF: Das Subband-Audio wird nicht 
stummgeschaltet, wenn ein Signal auf dem 
Hauptband empfangen wird. 

ON: Das Subband-Audio wird stummgeschaltet, 

wenn ein Signal auf dem Hauptband empfangen 
wird. 


Standardwert ab Werk: OFF 

5 eine Sekunde oder langer drucken 
Die Subband-Stummschaltung wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen 
Display zurtck. 


| Einstellung der Empfindlichkeit des Mikrofons 
Die Empfindlichkeit (Verstarkung) des Mikrofons kann eingestellt werden. 
Siehe ,,Einstellung der Empfindlichkeit des Mikrofons’” (tS. 50). 


Speicherkanaleinstellungen 


| Einstellung der Anzeigemethode fiir das Speichertag 


Das Anzeigeformat fur Frequenz und Namen, die dem Speicher zugeordnet werden 
k6nnen, kann fur jeden Kanal ausgewahlt werden. 


Siehe ,Andern des Anzeigeformats fiir das Speichertag‘ (seS. 68). 


| Einstellung der Speichersuchlaufmethode 


Der Speichersuchlauf kann eingestellt werden, alle Speicherkanale oder nur festgelegte 
Speicherkandale zu durchsuchen. 
Siehe ,Auswahl der Suchlaufmethode* (1S. 75). 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


Tonsignaleinstellungen 


| Einstellung der Squelchtonfrequenz (CTCSS) 


Die Tonfrequenz kann eingestellt werden. 
Siehe ,Einstellung der Tonfrequenz’” (tS. 102). 


i Einstellung des DCS-Codes 


Der DCS-Code kann eingestellt werden. 
Siehe ,Einstellung des DCS-Codes” (tS. 104). 


| Einstellen der Sendemethode des DTMF-Codes 


Die Ubertragungsmethode des registrierten DTMF-Codes kann eingestellt werden. 
Siehe ,Senden eines registrierten DTMF-Codes* (13S. 113). 


i Registrieren des DTMF-Codes 


Telefonnummern, die bei Anschluss an eine 6ffentliche Leitung von einem Phone Patch 
verwendet werden, k6nnen Uber einen DTMF-Code mit bis zu maximal 16 Ziffern 
registriert werden. 

Siehe ,Registrierung des DTMF-Codes’” (tS. 112). 


| Abrufen nur festgelegter Stationen 

Die Funktion zum Abruf nur festgelegter Stationen Uber den Pagercode kann eingestellt 
werden. 

Siehe ,Verwendung der Pager-Funktion“ (tS. 106). 


§j Einstellung des benutzerprogrammierten Reverse CTCSS-Tons 
Die Frequenz des benutzerprogrammierten Reverse CTCSS-Tonsquelch kann in 
100-Hz-Intervallen zwischen 300 Hz und 3000 Hz eingestellt werden. 
1 eine Sekunde oder langer driicken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SIGNALING] beriihren. SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


IGNALING | SCAN 


CONFIG DATA 


SD CARD OPTION: 


| RESET/“=> caLision 


CLONE, 


3 [6 PRG REV TONE] wahlen und beriihren SIGNALING 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich [5 'PaGeR cove 
orange. 6 PRG REV TONE 


7 ‘BELL RINGER 
| 8 'SQL EXPANSION 
{ ] 


SIGNALING 
5 PAGER CODE 


PRG REV TONE 


BELL RINGER 


6 
7 
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4 4 drehen, um die Frequenz auszuwahlen. 
Standardwert ab Werk: 1500 Hz 

5 [6 PRG REV TONE] beriihren. SIGNALING 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 5 PAGER CODE 


grun. 6 'PRG REV TONE 
Cz BELL RINGER 


SIGNALING 
5 PAGER CODE 


6°'PRG REV TONE 


7 ‘BELL RINGER 


6 eine Sekunde oder langer drucken 
Die Frequenz wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


fj Benachrichtigung tiber einen ankommenden Ruf von einer Gegenstation tiber den 
Erkennungston 


Benachrichtigung Uber einen ankommenden Ruf von einer Gegenstation kann Uber 
einen Glockenton erfolgen. 

Siehe ,,Benachrichtigung Uber einen ankommenden Ruf von einer Gegenstation Uber 
den Erkennungston* (1S. 110). 


| Getrennte Squelchtypeinstellung fur Senden und Empfangen 


Es konnen verschiedene Squelchtypen fur Senden und Empfangen verwendet werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SIGNALING] beriihren. SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 
IGNALING | SCAN 
CONFIG DATA 
SD CARD OPTION 


| RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [8 SQL EXPANSION] berithren, um OFF/ON | 
auszuwahlen. CZ 
Die Einstellung wechselt bei jedem BerUhren 
zwischen ,OFF“ (Aus) und ,,ON* (Ein). 
OFF: Den gleichen Squelch fur Senden und 
Empfang verwenden. 
ON: Einen anderen Squelch fur Senden und 
Empfang verwenden. Siehe Andere 
Squelchfunktionen* (tS. 110). 
Standardwert ab Werk: OFF 


Der Squelchtyp beim Senden und Empfangen wird eingestellt und die Anzeige kehrt 
zum vorherigen Display zurtck. 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


Suchlaufeinstellungen 


| Einstellung der Signalempfangsmethode 

Es kann die Empfangsmethode eingestellt werden, wenn ein Signal auf dem Startkanal 
erfasst wird. 

Siehe ,Einstellung der Signalempfangsmethode” (tS. 82). 


J Einstellung der Suchlaufrichtung 


Die Suchlaufrichtung kann eingestellt werden, nach aufsteigenden oder absteigenden 
Frequenzen oder Speicherkanalnummern zu suchen. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [SCAN] beriihren. SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING) |SCAN 
WIRES CONFIG " 


APRS SD CARD OPTION: 


{ | RESET/“—~ caitsian 


CLONE 


3 [2 SCAN DIRECTION] beriihren, um die SCAN 
Suchlaufrichtung auszuwahlen. [1 DUAL WATCH sToP 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren [2 "Sean biRECTION 
zwischen ,UP* (Nach oben) und ,DOWN* (Nach "a SCAN nese 


unten). 
NACH OBEN: Suchlauf nach aufsteigenden ——_—— 
Frequenzen oder Speicherkanal- 
nummern. 
NACH UNTEN: Suchlauf nach absteigenden 
Frequenzen oder 
Speicherkanalnummern. 


Werkseinstellung: UP (Nach oben) 

4 eine Sekunde oder langer driicken 
Die Suchlaufrichtung wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 
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j Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt 


Die Empfangsmethode, wenn der Suchlauf stoppt, kann eingestellt werden. 
Siehe ,,Einstellung des Empfangsbetriebs, wenn der Suchlauf stoppt” (1s°S. 73). 


Gruppenmonitor-Funktionseinstellungen 


Die GM-Funktion (Gruppenmonitor) priift automatisch, ob es registrierte 
Gruppenmitglieder im Kommunikationsbereich gibt. 

Weitere Informationen enthalt die getrennte Bedienungsanleitung (GM-Ausgabe) (die 
Bedienungsanleitung steht zum Download auf der YAESU-Website zur Verfigung). 


Einstellungen der Funktionen und Konfiguration 


§j Einstellung von Datum und Uhrzeit 


Das Datum und die Uhrzeit des Funkgerats konnen eingestellt werden. 
Siehe ,,Einstellung von Datum und Uhrzeit* (tS. 56). 
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Verwendung des Einrichtungsments 


§j Einstellung des Anzeigeformats fiir Datum und Uhrzeit 


Das Anzeigeformat der Uhr im Funkgerat kann wie folgt geandert werden. 
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Jahr, Format Jahr/Tag/Monat 


- Zeitformat: 24-h-Format, 12-h-Format 


eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


[CONFIG] berthren. 


[2 DATE & TIME FORMAT] berthren. 
Das Anzeigeeinstellungsdisplay fur Datum und 
Uhrzeit wird angezeigt. 


[DATE] berthren. 
Das Anzeigeeinstellungsdisplay fur das Datum wird 
angezeigt. 


Das anzuzeigende Format berthren. 


Das anzuzeigende Datumsformat berUhren und 
auswahlen. 


mmm/dd/yyyy: Im Format Monat/Tag/Jahr anzeigen. 
yyyy/mmm/dd: Im Format Jahr/Monat/Tag anzeigen. 
dd/mmm/yyyy: Im Format Tag/Monat/Jahr anzeigen. 
yyyy/dd/mmm: Im Format Jahr/Tag/Monat anzeigen. 
Werkseinstellung: mmm/dd/yyyy 

[BACK] berihren. 


[TIME] (Uhrzeit) beruhren, um das Anzeigeformat fur 
die Uhrzeit auszuwahlen. 

Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen ,,24 hour“ und ,12 hour". 

Werkseinstellung: 24 hour (24 Stunden) 


- Datumsformat: Format Monat/Tag/Jahr, Format Jahr/Monat/Tag, Format Tag/Monat/ 


SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cairo 


{ |, RESET/ 


CLONE CALLSIGN 


CONFIG 
‘ns DATE&TIME ADJUST 
al DATE&TIME FORMAT 
3 TIME ZONE 
| 4 ‘AUTO RPT SHIFT 
(apnea) 


CONFIG 


[ 2 [DATE & TIME FORMAT 


~) 


[ DATE 


| TIME 


CONFIG 


2 | DATE & TIME FORMAT 


[ DATE 
mmm/dd/yyyy | 


dd/mmm/yyyy | yyyy/dd/mmm 


Verwendung des Einrichtungsmentis 


8 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Anzeigeformat fur das Datum und die Uhrzeit wird eingestellt und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


i Einstellung der Zeitzone 


Die Zeit der Uhr im Funkgerat kann mit der Uhrzeit in den Zeitdaten (Coordinated 
Universal Time) vom GPS synchronisiert werden. 
Die Zeitzone kann in Intervallen von 0,5 Stunden auf bis zu +14 Stunden eingestellt 
werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] beriihren. SETUP. MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD TION 


{ | RESET“ cALLSIGN 


3 [3 TIME ZONE] wahlen und beriihren ome 


Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 2 


orange 4 ‘AUTO RPT SHIFT 


3°!TIME ZONE 
4 ‘AUTO RPT SHIFT 
{ | 


4 & drehen, um die Zeitzone auszuwahlen. 
Die Zeitzone kann in Intervallen von 0,5 Stunden auf bis zu +14 Stunden eingestellt 
werden. 
Werkseinstellung: UTC+0:00 
5 [3 TIME ZONE] beriihren. RGR 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich 


7 4 ‘AUTO RPT SHIFT 
grin. 


3'TIME ZONE 


4 ‘AUTO RPT SHIFT 
| 


Die Zeitzone wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurtck. 
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Verwendung des Einrichtungsments 


J Einstellung der Auto Repeater Shift 


Bei der Kommunikation Uber den Repeater verschiebt die Repeater Auto Shift- 
Funktion automatisch die Sendefrequenz passend zur Repeater-Eingangsfrequenz. 
Hierdurch kann der Repeater verwendet werden, indem das FTM-400XDE einfach 
auf die Repeater-Ausgangsfrequenz getunt wird. Diese Einstellung kann ein- oder 
ausgeschaltet werden. 
1 eine Sekunde oder langer driicken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] beriihren. SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG 


APRS SD CARD TION 


{ | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [4 AUTO RPT SHIFT] beriihren, um ,ON/OFF“ 
auszuwahlen. CZ 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen ,,ON*“ (Ein) und ,OFF“ (Aus). 

ON: Die Auto Repeater Shift-Funktion wird 
eingeschaltet. 
OFF: Die Auto Repeater Shift-Funktion wird 
ausgeschaltet. 
Werkseinstellung: ON (Ein) 

4 eine Sekunde oder langer drucken 
Der automatische Repeater-Shift wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum 
vorherigen Display zurtck. 


4°" RUTO RPT SHIFT 


i Einstellung der Richtung der Repeater Shift 


Die Richtung der Repeater Shift-Funktion kann eingestellt werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsmenut wird angezeigt. 
2 [CONFIG] beriihren. SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cat Don 
if | RESET/ 

CLONE CALLSIGN, 
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3 [5 RPT SHIFT] beriihren, um die Shift-Richtung CONFIG 
auszuwahlen. [5 RPT SHIFT 
Die Einstellung wechselt bei jedem Bertihren we. RPT SHIFT FREQ 


zwischen ,OFF*“ (Aus), ,-“ und ,,+“. 

OFF: Die Sendefrequenz wird nicht verschoben. 

-: Die Sendefrequenz wird nach unten verschoben. 
+: Die Sendefrequenz wird nach oben verschoben. 
| Tipp | Werkseinstellung: Abhangig von der Frequenz 


Die Richtung der Repeater Shift wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum 
vorherigen Display zurtck. 


| Einstellung der Shiftbreite des Repeaters 


Die Offset-Frequenz der Repeater Shift-Funktion kann eingestellt werden. 


Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] berihren. SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING) SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
SD cairo 
| RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [6 RPT SHIFT FREQ] wahlen und beriihren CONFIG 

Die Zeichen des festgelegten Werts werden in “5. RPT SHIFT 
Orange angezeigt. (AGNRPIGHIPTNPREGEN 5.00 wiz) 
“. FWAwsTepe auto | 


CONFIG 
5 'RPT SHIFT 
6 RPT SHIFT FREQ 


7 'FM AM STEP 


4 A drehen, um die Shift-Offset-Frequenz einzustellen. 
Die Shiftbreite kann in Intervallen von 0.05 MHz zwischen 0.00 MHz und 99.95 MHz 
eingestellt werden. 
Werkseinstellung: Abhangig von der Frequenz 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


5 [6 RPT SHIFT FREQ] beriihren. CONFIG 
Die Zeichen des festgelegten Wertes farben sich [5 RT sHiFT 


grun. 6 'RPT SHIFT FREQ 
e, FM AM STEP 


CONFIG 


| 5 RPT SHIFT 


| 6 'RPT SHIFT FREQ 


| 7 FM AM STEP 


6 eine Sekunde oder langer drucken 
Die Grdée der Repeater Shift-Funktion wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum 
vorherigen Display zurtck. 


§j Einstellung des Frequenzschritts 


Die Anderung der Frequenz, wenn der Sendersuchknopf gedreht wird, oder wenn die 
Taste gedruckt wird, kann eingestellt werden. 
Siehe ,Andern des Frequenzschritts* (1S. 41). 


§j Einstellung der Lautstarke des Signaltons 


Der Bestatigungston (Signalton), der beim Drucken einer Taste zu hGéren ist, kann 
geandert werden. 
Siehe ,Andern der Signaltonlautstarke” (eS. 54). 


i Einstellung der Taktverschiebung der CPU 


Das Taktsignal der CPU kann geandert werden, sodass es vom Empfanger nicht als 
internes Storsignal gehort wird. Wahrend des normalen Betriebs ,A“ auswahlen. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] beriihren. SETUP_MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cat Dron 
{ ] RESET/ 

CLONE CALLSIGN, 
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3 [9 CLOCK TYPE] beriihren, um den Takttyp _2»_ CONFIG 


9 'CLOCK TYPE 


einzustellen. 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 2 
zwischen ,A“ und ,,B“. 
A: Die Taktverschiebungsfunktion wird automatisch 
ein- und ausgeschaltet. 
B: Die Taktverschiebung wird jederzeit in Betrieb 
gehalten. 


0 'MIC PROGRAM KEY 


Standardwert ab Werk: A 

4 eine Sekunde oder langer drucken 
Der Taktverschiebungstyp wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen 
Display zuruck. 

| Einstellung der Programmtaste des Mikrofons 


Den Programmtasten (P1 bis P4) des mitgelieferten Mikrofons (MH-48) kénnen 
Funktionen zugeordnet werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] beriihren. SETUP. MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING) SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cain 
| RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [10 MIC PROGRAM KEY] beriihren. 2» CONFIG 
Das Einstellungsdisplay fur die 9 CLOCK TYPE 
Mikrofonprogrammtaste wird angezeigt. 0 lwic PROGRAM KEY 


4 Die Programmtaste (P1 bis P4) beriihren, der die CONFIG 
Funktion zugeordnet werden soll. [10 [mic PRocRaM Key | 
Die Funktionen, die zugeordnet werden konnen, 
werden angezeigt. 

Wenn die Funktion, die zugeordnet werden soll, 
nicht angezeigt wird, <A drehen, um die Anzeige zu 
scrollen. 


5 Die Funktion, die zugeordnet werden soll, beruhren 


und auswahlen. 10 |MIC PROGRAM KEY P1 2/2 


| T-caLL | votce 
[PR FREQ | S-LIST 


| RepLy | N-EDIT 
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6 


[BACK] berthren. CONFIG 

Die Anzeige kehrt zum Auswahldisplay fur die 10 [MIC PROGRAM KEY P1 2/2 

Programmtasten (P1 bis P4) zurick. [sau ofr | t-caL, [a 
| DX PR FREQ | S-LIST 
| ws@ | REPLY | W-EDIT 
= 

Andere Programmtasten festlegen. 


Schritte 4 bis 6 wiederholen, um die anderen Programmtasten zuzuordnenden 
Funktionen festzulegen. 
eine Sekunde oder langer drucken 
Die Funktion wird der Programmtaste zugeordnet und die Anzeige kehrt zum 
vorherigen Display zurtck. 
| Tipp | Standardwert ab Werk: P1: T-CALL 

P2: HOME 

P3: D_X 

P4: TX POWER 


| Erweiterung der Empfangerreichweite 


Die Frequenz kann eingestellt werden, um Frequenzen auch z. B. im Flugfunkband (108 
bis 137 MHz) und das Informationsfunkband (174 bis 400 MHz, 480 bis 999.99 MHz) zu 
empfangen. 
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eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[CONFIG] berthren. SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 
APRS sD cat WD 


| RESET/<— cALLsIGN 


[11 RX COVERAGE] berihren, um den Oe 

Empfangsbereich einzustellen. yo 

Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 

zwischen ,NORMAL“ und ,WIDE*. 

NORMAL: Empfangt nur das 144-MHz- und das 

430-MHz-Band. 

WIDE: Empfangt das Flugfunkband und auch das 

Informationsfunkband. 


Standardwert ab Werk: NORMAL 


Der Empfangsbereich wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


Verwendung des Einrichtungsmentis 


| Einstellung der Einheitenanzeige 


Die bei Anzeige der Hohe, Entfernung und Geschwindigkeit verwendete Einheit kann 
eingestellt werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] berihren. SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 
WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD TION 


[ | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [12 UNIT] beriihren, um die Einheit einzustellen. Prarie 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren CZ 
zwischen ,METRIC* und ,INCH*. 

METRIC: Zeigt die Einheit im metrischen System. 
Zoll: Zeigt die Einheit im Zollsystem. 
Werkseinstellung: METRIC (Metrisch) 

4 eine Sekunde oder langer drucken 
Die Displayeinheit wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


§j Automatisches Ausschalten der Stromversorgung 


Das Funkgerat kann eingestellt werden, die Stromversorgung automatisch 
auszuschalten, wenn einige Zeit keine Bedienung erfolgt. 
Siehe Verwendung der APO Funktion“ (tS. 119). 


J Begrenzung der Dauersendezeit 


Das Funkgerat kann eingestellt werden, automatisch zum Empfangsmodus 
zuruckzukehren, wenn eine bestimmte Zeit im Sendemodus vergangen ist, die im 
Voraus festgelegt wird. 

Siehe ,Verwendung der TOT-Funktion“ (nS. 120). 


| Einstellung des PIN-Codes der optionalen Bluetooth-Sprechgarnitur 


Die verwendete Sprechgarnitur kann mit dem optionalen Bluetooth-Modul im Funkgerat 
gekoppelt werden. 
Siehe ,,Einstellung des PIN-Codes der Bluetooth-Sprechgarnitur” (1S. 137). 


ve 
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Verwendung des Einrichtungsments 


[] Einstellung des geodatischen Bezugssystems der GPS-Funktion 


Das geodatische Bezugssystem, das als der Positionierungsstandard der GPS-Funktion 
dient, kann eingestellt werden. 
1 eine Sekunde oder langer driicken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [CONFIG] beriihren. SETUP MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD TION 


{ | RESET/ 
CLONE CALLSIGN 


3 [16 GPS DATUM] beriihren, um das geodatische CONFIG 
Bezugssystem einzustellen. [15° Bluetooth PAIRING 
Die Einstellung wechselt bei jedem Beruhren 
zwischen ,WGS-84* und , TOKYO MEAN*. 
WGS-84: Positionen, die das globale geodatische 

Bezugssystem verwenden. Dies wird als 
Standard weltweit verwendet. 

TOKYO MEAN: Positionen, die das japanische 
geodatische Bezugssystem 
verwenden. Bei Positionierung in 
Japan (Tokyo) kann der Fehler 
verkleinert werden. 

| Tipp | Werkseinstellung: WGS-84 


Das geodatische Bezugssystem der GPS-Funktion wird eingestellt und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


| Positionierung Uber das externe GPS-Gerat 


Dies wird eingestellt, wenn ein externes GPS-Empfangsgerat angeschlossen wird. 
Siehe ,,Positionierung Uber ein externes GPS-Gerat” (1S. 84). 


§j Einstellung des Intervalls zur Aufzeichnung der GPS- 
Positionsinformationen 


Das Zeitintervall zur Aufzeichnung der eigenen Positionsinformationen auf der Micro- 
SD-Karte kann eingestellt werden. 
Siehe ,Aufzeichnung der Positionsinformationen (GPS-Protokollfunktion)” (tS. 89). 
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Datenkommunikationseinstellungen 


§j Einstellung des COM-Anschlusses 


Die Kommunikationsgeschwindigkeit und -funktion bei Verwendung der [DATA]-Buchse 
an der Ruckseite des Hauptteils als COM-Anschluss konnen eingestellt werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [DATA] berihren. SETUP. MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


( | RESET/= caLLsiGN 


CLONE. 


3 [1 COM PORT SETTING] berihren. DATA 


Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird [1 ‘Cow PorT seariNe 
angezeigt. “2 DATA BAND » 


3 'DATA SPEED 


4° 'DATA SQUELCH 
{ | 


4 [SPEED] beriihren, um die DATA 
Kommunikationsgeschwindigkeit des COM- [ 1] com port seTTING 


Anschlusses auszuwahlen. (PENT) fourrur 
Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie | 
folgt. 

»4800 bps“ — 9600 bps“ > ,19200 bps“ — 
»38400 bps“ — ,57600 bps“ 

Werkseinstellung: 9600 bps 


WP F 


WP FILTER 
| | 
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5 


oO 
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[OUTPUT] berthren, um die Ausgabefunktion des DATA 
COM-Anschlusses auszuwahlen. 1| COM PORT SETTING 
Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie |sPEED fourPur 

folgt. 


|wp FORMAT 


»OFF(camera)* (Aus(Kamera)) — ,GPS OUT“ (GPS- 
Ausgang) — ,PACKET“ — , WAYPOINT“ (Wegpunkt) 
OFF (camera): Die Ausgabefunktion des COM- 
Anschlusses wird nicht benutzt 
(unzulassiger Betrieb). 
GPS OUT: Ausgabe der GPS-Daten, die vom 
Funkgerat abgerufen werden. 

PACKET: Ausgabe der AX.25-Packet- 
Kommunikationsdaten, die Uber die 
eingebaute Modemfunktion empfangen 
werden. 

WAYPOINT: Ausgabe der Positionsinformationen 
anderer Stationsbaken, die aus den 
APRS-Packets, die als WEGEPUNKT- 
Daten empfangen werden, abgerufen 


|WP FILTER 


{ 


werden. 
Werkseinstellung: OFF (camera) 
[WP FORMAT] berthren, um das Datenformat DATA 
auszuwahlen. [ 1]com port setting =| 
Dies legt die Anzahl der Ziffern in den [SPEED 20009) OUTPUT EVA 


Rufzeicheninformationen der APRS-Bakenstation oo | 
fest, die an alle Daten angehangt werden, wenn | 
,WAYPOINT* (Wegepunkt) in Schritt 5 ausgewahlt — 
wird (die Daten werden im NMEA-0183 $GPWPL- | 
Format ausgegeben). 
Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie 
folgt. 
“NMEA 9” > “NMEA 8” — “NMEA 7” — “NMEA 6” 
NMEA 9: Die Rufzeichen werden auf 9 Ziffern 
rechts begrenzt (Beispiel: Die 
Rufzeicheninformationen fur JQ1YBG-14 
ist JQ1YBG-14"). 
NMEA 8: Die Rufzeichen werden auf 8 Ziffern 
rechts begrenzt (Beispiel: Die 
Rufzeicheninformationen fur JQ1YBG-14 
ist .Q1YBG-14"). 
NMEA 7: Die Rufzeichen werden auf 7 Ziffern 
rechts begrenzt (Beispiel: Die 
Rufzeicheninformationen fur JQ1YBG-14 
ist ,1YBG-14"). 
NMEA 6: Die Rufzeichen werden auf 6 Ziffern 
rechts begrenzt (Beispiel: Die 
Rufzeicheninformationen fur JQ1YBG-14 
ist ,YBG-14*). 
Werkseinstellung: NMEA 9 


Verwendung des Einrichtungsmentis 


7 [WP FILTER] beriihren, um den Inhalt zur DATA 
Weiterleitung auszuwahlen. | 1] com Port seTTING 


Dies legt den Bakentyp fest, der ausgegeben werden SPEED output 
soll, wenn ,WAYPOINT“ (Wegepunkt) in Schritt 5 
ausgewahlt wird. 


Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie = ae 
folgt. 


yALL* — ,MOBILE“ — ,FREQUENCY“ > ,OBJECT/ 

ITEM‘ — ,DIGIPEATER* — ,,VoIP“— , WEATHER‘ > 

»YAESU* — ,CALL RINGER“ > ,RNG RINGER“ 

ALL: Ausgabe aller empfangenen Baken. 

MOBILE: Ausgabe nur mobiler Stationen. 

FREQUENZ: Ausgabe nur der Stationen mit 

Frequenzinformationen. 

OBJECT/ITEM: Ausgabe nur der Objektstation oder 
Item-Station. 

DIGIPEATER: Ausgabe nur der digitalen Repeater- 

Station. 

VoIP: Ausgabe nur von VoIP-Stationen wie WIRES. 

WEATHER: Ausgabe nur der Wetterstation. 

YAESU: Ausgabe nur von Stationen, die Yaesu- 

Funkgerat verwenden. 

CALL RINGER: Ausgabe nur der Informationen der 
Rufzeichen-Tonrufstation, die Uber 
[10 APRS RINGER (CALL)] im 
APRS-Einrichtungsmenut eingestellt 
wurde. 

RNG RINGER: Ausgabe nur der Informationen 
der Station, die Uber die 
Bereichsruffunktion 
[9 APRS RINGER] im APRS- 
Einrichtungsment als sich nahernde 
Station erachtet wird. 

Standardwert ab Werk: ALL 

8 [88] eine Sekunde oder langer driicken 
Der COM-Anschluss wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


WP FORMAT 
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Verwendung des Einrichtungsments 


§j Einstellung der Betriebsbands von APRS und 


Datenkommunikation 


Das Betriebsband der APRS- (internes Modem) und Datenkommunikation (bei 
Verwendung der [DATA]-Buchse an der Rickseite des Hauptteils) kann eingestellt 


werden. 


1 


2 


3 


BS 


ol 
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eine Sekunde oder langer drucken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 

[DATA] berthren. SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 
SIGNALING) SCAN 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


| RESET/ caLisian 


[2 DATA BAND SELECT] berthren. DATA 
Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird | 1 cow porr serrina 
angezeigt. a 
| 3 DATA oN 
aa DATA SQUELCH 


[APRS] berthren, um das APRS-Betriebsband DATA 


auszuwahlen. 2 |DATA BAND SELECT | 


Die Einstellung andert sich bei jeder Beruhrung wie [APRs 
folgt. oo 


»A-BAND FIX* > ,,B-BAND FIX“ — ,A=TX/B=RX* —> 

yA=RX/B=TX* — ,MAIN BAND* — ,SUB BAND“ 

A-BAND FIX: Das obere Band wird ausgewahlt. 

B-BAND FIX: Das untere Band wird ausgewahlt. 

A=TX/B=RX: Sendet unter Verwendung des oberen 
Bands und empfangt unter Verwendung 
des unteren Bands. 

A=RX/B=TX: Empfangt unter Verwendung des 
oberen Bands und sendet unter 
Verwendung des unteren Bands. 

MAIN BAND: Das Hauptband wird ausgewahlt. 

SUB BAND: Das Subband wird ausgewahlt. 

| Tipp | Standardwert ab Werk: B-BAND FIX 


[DATA] berthren, um das Betriebsband zur DATA 
DatenUbertragung auszuwahlen. 2|DATA BAND SELECT 


Schritt 4 wiederholen, um das Betriebsband zur APRS 
Datenkommunikation einzustellen. 
Standardwert ab Werk: B-BAND FIX 


| DATA 


Verwendung des Einrichtungsmentis 


6 


5) eine Sekunde oder langer driicken 


Das Betriebsband von APRS und Datenkommunikation wird eingestellt und die 


Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurtck. 


§j Einstellung der Baudrate von APRS und Datenkommunikation 


Die Baudrate der APRS- (internes Modem) und Datenkommunikation (bei Verwendung 
der [DATA]-Buchse an der Ruckseite des Hauptteils) kann eingestellt werden. 


1 


2 


eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


[DATA] berthren. 


[3 DATA SPEED] berthren. 


Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


[APRS] beritihren, um die Packet- 

Kommunikationsgeschwindigkeit auszuwahlen. 

Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 

zwischen ,,1200 bps“ und ,9600 bps“. 

1200 bps: Legt die Geschwindigkeit als AFSK 1200 
bps Packet fest. 

9600 bps: Legt die Geschwindigkeit als GMSK 9600 
bps Packet fest. 

| Tipp | Werkseinstellung: 1200 bps 

[DATA] berthren, um die Datenkommunikations- 

geschwindigkeit auszuwahlen. 

Schritt 4 wiederholen, um die Geschwindigkeit der 

Datenkommunikation einzustellen. 

Werkseinstellung: 1200 bps 


DISPLAY 


{ |, RESET/- 


SETUP MENU 
TX/RX MEMORY 
SIGNALING), SCAN 

WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


CALLSIGN 


CLONE. 


DATA 
1 COM PORT SETTING 


2 'DATA BAND SELECT 


| 3'DATA SPE 
4° 'DATA SQU' 


DATA 


3 | DATA SPEED | 


[ APRS 
| DATA » 


DATA 


3 | DATA SPEED 


| APRS 
[ DATA 


.) 


] 


Die Baudrate der APRS- und Datenkommunikation wird eingestellt und die Anzeige 


kehrt zum vorherigen Display zuruck. 
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Verwendung des Einrichtungsments 


[ Einstellung der Ausgabebedingung der Squelch-Erkennung und des 


Squelch-Anschlusses 


Die Squelch-Erfassungsbedingung wahrend APRS-Betrieb (internes Modem) und 
Squelch-Anschlussausgabebedingung der Datenkommunikation (bei Verwendung der 
[DATA]-Buchse an der Ruckseite des Hauptteils) kann eingestellt werden. 


1 


2 


3 


BSS 


oa 
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Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[DATA] berthren. 


[4 DATA SQUELCH] berthren. 
Der Bildschirm fur die detaillierten Einstellungen wird 
angezeigt. 


[APRS] berthren, um die Bedingung fur die Squelch- 
Erfassung wahrend des APRS-Betriebs mit dem 
internen Modem zu wahlen 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen ,RX BAND* und ,, TX/RX BAND“. 
RX BAND: Senden ist nicht mdglich, wenn der 
Squelch des Empfangsbands offen ist. 
TX/RX BAND: Senden ist nicht mdglich, 
wenn der Squelch entweder 
des Empfangsbands oder des 
Sendebands offen ist. 
| Tipp | Standardwert ab Werk: RX BAND 
[DATA] berthren, um die Ausgabebedingung 
(wahrend des Empfangs) in Verbindung mit 
dem Squelch-Anschluss in der [DATA]-Buchse 
auszuwahlen. 
Die Einstellung wechselt bei jedem Berthren 
zwischen ,RX BAND“ und , TX/RX BAND“. 
RX BAND: Der SQL-Anschluss wird aktiv, wenn der 
Squelch des Empfangsbands offen ist. 
TX/RX BAND: Der SQL-Anschluss wird aktiv, 
wenn der Squelch entweder 
des Empfangsbands oder des 
Sendebands offen ist. 
Standardwert ab Werk: RX BAND 


SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 


| RESET/— cALLsiGN 


DATA 
COM PORT SETTING 


| 4|DATA SQUELCH 


APRS 
DATA "} 


T™ 


DATA 


| 4|DATA SQUELCH | 


APRS 


| DATA 
T™ » 


Verwendung des Einrichtungsments 


6 [TX] beriihren, um die Ausgabebedingung (wahrend DATA 
des Sendens) in Verbindung mit dem Squelch- [ 4 [pata squeLcn 


Anschluss in der [DATA]-Buchse auszuwahlen. ARS 
Bei jedem Berthren dieser Option schaltet die 
Einstellung zwischen ,ON*“ (Ein) und ,OFF* (Aus) um. a 
ON: a SQL-Anschluss wird wahrend des Sendens — 
aktiv. 
OFF: Der SQL-Anschluss wird wahrend des 
Sendens nicht aktiv. 

* Die zu ergreifende Maf&nahme, wenn das 

uber [DATA] unter [2 DATA BAND SELECT] 

(Datenbandauswahl) im DATA-Einrichtungsment 

festgelegte Empfangsband sendebereit ist, wird 

hier eingestellt. 
« Wenn dies auf ON gestellt wird, kann das Senden 

externer Gerate wie TNC wahrend des Sendens 

unterdruckt werden. 
Werkseinstellung: ON (Ein) 

7 (8) eine Sekunde oder ldnger driicken 

Der Squelch von APRS und Datenkommunikation wird eingestellt und die Anzeige 
kehrt zum vorherigen Display zuruck. 


| DATA 


APRS-Funktionseinstellungen 


Die APRS-Funktion des Funkgerats ist ein Datenkommunikationssystem fur Daten wie 
Nachrichten und Stationsposition, die das APRS-Format verwenden. 

Nahere Informationen enthalt die getrennte Bedienungsanleitung (APRS-Ausgabe) (die 
Anleitung steht zum Download auf der YAESU-Website zur Verfigung). 


Einstellungen der Micro-SD-Karte 


fj Einstellungen zur Micro-SD-Karte schreiben 


Durch Verwendung einer Micro-SD-Karte konnen die im Funkgerat registrierten 
Speicherkanale und die Einstellungen im Einrichtungsmenu zu einem anderen FTM- 
400XDE kopiert werden. 

Die auf der Micro-SD-Karte gespeicherten Einstellungen kénnen ebenfalls in das 
Funkgerat heruntergeladen werden. 

Siehe ,Kopieren der Funkgeratdaten zu einem anderen Funkgerat” (nS. 151). 
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Verwendung des Einrichtungsments 


§j Gruppen-IDs zur Micro-SD-Karte schreiben 


Die im Funkgerat registrierten Gruppen-|D-Informationen kdnnen auf eine Micro-SD- 
Karte geschrieben werden. 

Die auf der Micro-SD-Karte gespeicherten Gruppen-ID-Informationen kénnen ebenfalls 
in das Funkgerat heruntergeladen werden. 

Weitere Informationen enthalt die getrennte Bedienungsanleitung (GM-Ausgabe) (die 
Bedienungsanleitung steht zum Download auf der YAESU-Website zur Verfugung). 


§ Initialisieren der Micro-SD-Karte 


Bei Verwendung einer neuen Micro-SD-Karte die Speicherkarte initialisieren. 
Siehe ,Initialisieren der Micro-SD-Karte“ (tS. 35). 


Optionale Gerateeinstellungen 


§j Einstellung des Bilds des angeschlossenen Lautsprechermikrofon mit 
Kamera 


Die BildgréRe und -qualitat bei Aufnahme von Bildern mit dem angeschlossenen 

Lautsprechermikrofon mit einer Kamera (MH-85A11U) konnen eingestellt werden. 

1 eine Sekunde oder langer drucken 

Das Einrichtungsment wird angezeigt. 

2 [OPTION] berihren. SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 
SIGNALING), SCAN 
WIRES CONFIG DATA 
APRS SD CARD OPTION 


f | RESET/> caLtsign 


CLONE. 


3 [1 USB CAMERA] berihren. OPTION 
Das Display zur Einstellung des Bilds wird angezeigt. [7 Use CAMERA 
* PICTURE SIZE: Legt die Groe des [2 Bluetooth » 
aufzunehmenden Bilds fest. 3 VolcE MEMORY. >~S 


* PICTURE QUALITY: Legt die Qualitat des 
aufzunehmenden Bilds fest. 


VOICE MEMORY 


4 [PICTURE SIZE] beriihren, um die BildgrékRe OPTION 
festzulegen. | 1|usB camera 


Die Einstellung wechselt bei jeder Beruhrung [PreTURE SIZE 
zwischen ,,160:120* und ,320:%240". a ee 
+ Werkseinstellung: 320:*240 (Einheit: Pixel) 

¢ Es dauert etwa 30 Sekunden, um ein Bild in der 


GrdRe von 320:240 zu anderen Funkgeraten zu 
senden. 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


5 [PICTURE QUALITY] beriihren, um die Bildqualitat OPTION 
festzulegen. | 1]usB CAMERA 
Die Einstellung wechselt bei Berthren in der [PICTURE SIZE 
folgenden Reihenfolge. [PicTuRE quaLirY 
»LOW (niedrige Aufl6sung)* > ,NORMAL* — ,HIGH .) 


(hohe Auflésung)* 
Standardwert ab Werk: NORMAL 


Das Kamerabild wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


| Einstellung des Betriebs der Bluetooth-Sprechgarnitur 


Durch Einbau des Bluetooth-Moduls im Funkgerat und Verwendung einer Bluetooth- 
Sprechgarnitur kann Audio drahtlos empfangen und gesendet werden. 
Siehe ,,Verwendung der Bluetooth-Sprechgarnitur* (tS. 134). 


| Einstellung des Sprachspeicherbetriebs 


Durch Einbau des Sprachmoduls im Funkgerat kann Audio, das empfangen oder Uber 
das Mikrofon erfasst wird, aufgezeichnet und dann wiedergegeben oder spater geloscht 
werden. 

Siehe ,Verwendung des Sprachspeichers“ (tS. 146). 


Initialisierung und Speichern von Einstellungen 


| Neukonfigurieren der Einstellungen 


Die Einstellungen und der Speicher des Funkgerats k6nnen auf die Werkeinstellungen 
zuruckgesetzt werden. 
Siehe ,Neukonfigurieren der Einstellungen“ (tS. 61). 


i Registrieren der Voreinstellung 


Aktuelle Einstellungen wie die Frequenz und Speicherkanale konnen in einer einzelnen 
Voreinstellung registriert werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [RESET/CLONE] beriihren SETUP. MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING) SCAN 
WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


3 


5 


[2 PRESET] berthren. 
Das Display zur Bestatigung der Registrierung der 
Voreinstellung wird angezeigt. 


[OK?] berthren. 
Die Voreinstellung wird registriert. 


Bei Aufheben der Registrierung [Cancel] 
(Abbrechen) berthren. 


Die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zuruck. 


fl Abruf der registrierten Voreinstellung 


(al 


= 


| 3 


RESET/CLONE 
FACTORY RESET 


RECALL PRESE 


| 4 MEM cH RESET 


RESET/CLONE 
FACTORY RESET 


PRESET 
.) 


Die registrierte Voreinstellung kann aus dem Einrichtungsmenu abgerufen werden. 


1 


2 
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eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 


[RESET/CLONE] berthren 


[3 RECALL PRESET] berthren. 


Das Display zur Bestatigung des Abrufs der 
registrierten Voreinstellung wird angezeigt. 


[OK?] berthren. 

Die registrierte Voreinstellung wird abgerufen und die 
Anzeige kehrt zum vorherigen Display zurick. 

Bei Abbrechen des Abrufs [Cancel] (Abbrechen) 
berthren. 


DISPL 


SIGNAI 


WIRES 


APRS 


SETUP MENU 


AY TX/RX 
LING) SCAN 
CONFIG 


SD CARD 
| RESET/ 


RESET/CLONE 
FACTORY RESET 


MEMORY 


OPTION 


Verwendung des Einrichtungsmentis 


| Sortieren der registrierten Speicherkanale 


Die im Funkgerat registrierten Speicherkanale konnen in aufsteigender Reihenfolge 
sortiert werden. 
1 eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
2 [RESET/CLONE] beriihren. SETUP. MENU 


DISPLAY TX/RX MEMORY 


SIGNALING), SCAN 


WIRES CONFIG DATA 


APRS SD CARD OPTION 
if | RESET/ 


CLONE “i 
3 [5 MEM CH SORT] berihren. —| 


. _ . | 5 'MEM CH SORT 
Das Display zur Bestatigung des Sortierens der <= 


Speicherkanale wird angezeigt. 


4 [OK?] beriihren. RESET/CLONE 
Die Speicherkanale werden beginnend mit den "2 PRESET 
niedrigsten Frequenzen sortiert. 

Bei Abbrechen des Sortierens [Cancel] (Abbrechen) 
beruhren. 


5 Das Funkgerat wird wieder in Betrieb genommen. 


Die Stromversorgung wird einmal ausgeschaltet und schaltet sich dann automatisch 
wieder ein. 


| Kopieren gespeicherter Daten 


Alle im Funkgerat gespeicherten Daten konnen direkt zu einem anderen FTM-400XDE 
kopiert werden. 
Siehe Verwendung der Clone-Funktion* (nS. 153). 
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Verwendung des Einrichtungsmentis 


Rufzeicheneinstellungen 


ff Andern des Rufzeichens 


Das eigene, im Funkgerat eingestellte Rufzeichen kann geandert werden. 


1 


2 
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eine Sekunde oder langer drucken 
Das Einrichtungsment wird angezeigt. 
[CALLSIGN] berthren 

Das aktuelle Rufzeichen wird angezeigt. 


[CHANGE] berthren. 
Der Zeicheneingabebildschirm wird angezeigt. 


Eine Zeichentaste beruhren 
Das berthrte Zeichen wird oben auf dem Bildschirm 
angezeigt. 


* Es kénnen bis zu 10 Zeichen (Buchstaben, 
Zahlen und ein Bindestrich) eingegeben werden. 


« Zur Bedienung des Zeicheneingabedisplays siehe 
Seite 23. 


[ENT] berthren 
Das neue Rufzeichen wird angezeigt. 


[BACK] berihren. 


SETUP MENU 
DISPLAY TX/RX MEMORY 


SCAN 


SIGNALING 


WIRES CONFIG 


APRS SD CARD 


if | RESET/ 
CLONE, 


OPTION 


CALLSIGN 


CALLSIGN 


WQ1YBF-123 
Aw EE Ti Vl Us li Ou uP. 


-— A S$ DF GH JK 


L 
a sl Hel Lele ed teed 


* ZX C.V BN KS 


123 ABC le | Space =>1 ENT 


JAIZRL—-123 
1 2s 5 67,8 9 @ 


= ABC I | Space I ENT 
Mh 


CALLSIGN 


Verwendung des Einrichtungsmentis 


Das Rufzeichen wird eingestellt und die Anzeige kehrt zum vorherigen Display 
zuruck. 


usssedue usbunj|e}sulai9zjnueg pun usebHun||e}sulenusy| 


205 


Bueyuy 


206 


Anhang 


Optionsliste 


@ PC-Anschlusskabel (SCU-20) 
*Identisch mit dem mitgelieferten 

@ Clone-Kabel (CT-166) 

® Sprachmodul (FVS-2) 

® Bluetooth-Modul (BU-2) 

© Steuerkabel (CT-162) 

© Steuerteilhalterung (MMB-98) 

@ Wasserdichter (Schutzart IP55) externer 
Lautsprecher hoher Leistung (MLS-200-M10) 


@ Datenkabel (CT-163): 
@ Datenkabel (CT-164): 
@ Datenkabel (CT-165): 
@ Datenkabel (CT-167): 


Lautsprechermikrofon mit Kamera 
(MH-85A11U) 

© Mikrofonerweiterungssatz (MEK-2) 

Mikrofon (MH-42C6J) 

@ Mehrfunktionsmikrofon mit DTMF 
(MH-48A6JA) 
*Identisch mit dem mitgelieferten 

® Wasserdichte Bluetooth-Sprechgarnitur 
(monaural) (BH-2A) 

® Ladehalterung flr BH-2A (CD-40) 

® Batterieladegerat fur CD-40 (PA-46) 


DIN 10-pol. —— DIN 6-pol. + D-Sub 9-pol. 
DIN 10-pol. — DIN 6-pol. 

DIN 10-pol. -— D-Sub 9-pol. 

DIN 10-pol. —— geteiltes Ende (10-pol.) 


Pflege und Wartung 


Vor dem Abwischen von Staub und Flecken auf dem Funkgerat mit einem trockenen 
und weichen Tuch das Funkgerat ausschalten. Bei hartnackigen Flecken ein weiches 
Tuch leicht anfeuchten und gut auswringen, bevor mit ihm die Flecken abgewischt 
werden. 


Niemals Waschmittel und organische Lésungsmittel (Verdiinnunger, Benzol usw.) 
verwenden. Hierdurch kann der Lack abblattern oder die Abdeckung beschadigt 
werden. 


Austausch der Sicherung 


NUR eine neue Sicherung mit dem richtigen Nennstrom (15 A) im Sicherungshalter des 
DC-Kabels verwenden. 


Beim Austausch der Sicherung das Stromversorgungskabel vom Funkgerat und von 
der externen DC-Stromversorgung trennen. 


e Austausch der Sicherung des DC-Stromversorgungskabels 

1 Eine neue Sicherung vorbereiten. 

Eine Sicherung mit einem Nennstrom von 15 A verwenden. 

Niemals eine Sicherung verwenden, die nicht die vorgegebenen Nennwerte hat. 
Den Sicherungshalter wie in der Abbildung rechts gezeigt offnen. 

Die defekte Sicherung entfernen. 

Die neue Sicherung befestigen. 

Den Sicherungshalter schliefen. 
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Bei Problemen ... 


Vorsicht 
| Vor Anforderung einer Reparatur Folgendes Uberprifen. | 


§j Keine Stromversorgung 
@ Ist die externe Stromversorgung richtig angeschlossen? 
Den schwarzen Draht an den negativen (-) Anschluss und den roten Draht an den positiven (+) 
Anschluss anschlieRen. 
@ Reicht die Spannungs- und Stromkapazitat der externen Stromversorgung aus? 
Die Spannungs- (13,8 v) und Stromkapazitat (mind. 20 A) der externen Stromversorgung Uberprifen. 
@ Ist die Sicherung defekt? 
Die Sicherung austauschen. 


J Es gibt keinen Ton 


@ Ist der Squelchpegel oder die Squelcheinstellung zu hoch? 
Den Squelchpegel bei Empfang schwacher Signale einstellen. 
@ Ist die Lautstarke niedrig? 
Die Lautstarke durch Drehen des VOL-Reglers im Uhrzeigersinn erhdhen. 
@ Ist Tonsquelch oder DCS eingeschaltet? 
Wenn Tonsquelch oder DCS eingeschaltet ist, ist kein Gerausch zu héren, bis Signale, die die gleiche 
Tonfrequenz enthalten oder der DCS-Code, der eingestellt worden ist, empfangen werden. 
@ Ist der externe Lautsprecher angeschlossen? 
Einen Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 bis 16 Q richtig anschlieen. 
@ Wird die Bluetooth-Sprechgarnitur verwendet? 
Die Verwendung der Sprechgarnitur deaktivieren oder im Einrichtungsmeni den Klang so einstellen, 
dass er aus der Sprechgarnitur und dem Hauptlautsprecher kommt. 


i Keine Ubertragung 


@ Wird der PTT-Schalter richtig gedrtickt? 
@ Ist das Mikrofon richtig angeschlossen? 
Den Stecker ganz in die MIC-Buchse einstecken. 
@ Ist die Sendefrequenz auf das Amateurfunkband eingestellt? 
Ubertragung auRerhalb des Amateurfunkbands ist nicht méglich. 
@ Ist die Antenne oder das Koaxialkabel defekt? 
Die Antenne oder das Koaxialkabel austauschen. 
@ Ist die Spannung der externen Stromversorgung normal? 
Wenn die Spannung der Stromversorgung wahrend des Sendens abfallt, funktioniert das Funkgerat 
ggf. nicht richtig. 
Eine stabile DC-Stromversorgung mit einer Spannung von 13,8 V und einer Stromkapazitat von 20 A 
verwenden. 


§j Die Tasten oder Regler funktionieren nicht. 


@ Ist die Sperrfunktion aktiviert? 
Die Sperre durch Driicken der Taste POWER/LOCK aufheben. 
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Bei Problemen ... 


Info uber interne Storsignale 


Bestimmte Frequenzkombinationen von Signalen, die gleichzeitig empfangen werden, kénnen durch 

die hohe Frequenz des internen Oszillators einige Effekte auf den Empfangermischer und die ZF- 
Schaltungen haben. 

Dies ist jedoch keine Funktionsstérung (siehe die Berechnungsformeln unten: n ist eine ganze Zahl). 
Abhangig von der Kombination gleichzeitig empfangener Frequenzen kénnen auch Schwankungen in der 
Empfangerempfindlichkeit auftreten. 


@ Empfangsfrequenz = 12.288 MHz x n Mal @ Empfangsfrequenz = 15.6 MHz x n Mal 
@ Empfangsfrequenz = 2.4576 MHz x n Mal @ Empfangsfrequenz = 6.1444 MHz x n Mal 
@ Empfangsfrequenz = 11.1 MHz x n Mal @ Empfangsfrequenz = 18.432 MHz x n Mal 


@ Obere (Band A) Frequenz = (Untere (Band B) Frequenz + 44.85 MHz) x n Mal 


@ Untere (Band B) Frequenz = (Obere (Band A) Frequenz + 47.25 MHz) x n Mal bei oberem Band 
(Band A) MODUS = NFM 


Kundendienstleistungen 


O Der Garantiezeitraum ist 2 Jahre ab dem Kaufdatum 
Die Garantiebescheinigung ist im Lieferumfang des Produkts enthalten. Defekte, die bei normalem 
Gebrauch des Produkts gemaf Anweisungen in der Bedienungsanleitung entstehen, werden 
innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren ab dem Kaufdatum kostenlos repariert. 

O Die Garantiebescheinigung an einem sicheren Ort aufbewahren 
Wenn die Garantiebescheinigung verloren geht, werden Defekte, die wahrend des Garantiezeitraums 
auftreten, als kostenpflichtige Reparatur behandelt, die nicht unter die Garantie fallt. 

Eine Garantiebescheinigung, auf der notwendige Informationen wie das Kaufdatum und der Name 
des Handlers nicht eingetragen worden sind, wird als unwirksam behandelt. Es muss sichergestellt 
werden, dass das Kaufdatum und der Name des Handlers auf der Garantiebescheinigung korrekt 
eingetragen werden. 

O Bei Reparaturen, die nicht unter die Garantie fallen, konnen Sie 

sich auch an uns wenden 

Wir reparieren auf Ihre Kosten, wenn die Funktionen nach der Reparatur beibehalten werden k6nnen. 
Weitere Informationen k6nnen vom Handler oder dem Yaesu-Kundendienst (siehe unten) erhalten 
werden. 

O Den Verpackungskarton aufbewahren 
Beim Transport dieses Produkts zur Uberpriifung und Reparatur die Originalproduktverpackung 
verwenden, um Unfalle und Beschadigungen wahrend des Transports zu verhindern. 
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Technische Daten 


@ Allgemeines 
Frequenzbereich 


Kanalschrittweiten 


Sendeart 
Frequenzstabilitat 
Antennenimpedanz 
Versorgungsspannung 
Stromverbrauch 


Betriebstemperatur 
Gehdusegrofe 


Gewicht (ca.) 


@ Sender 
HF-Ausgangsleistung 
Modulationssystem 


Nebenaussendung 
Mikrofonimpedanz 


Eingangsimpedanz des DATA- 


Anschlusses 
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TX 144-146 MHz 
430-440 MHz 


RX 108-137 MHz (Flugfunkband) 
137-174 MHz (144 MHz Amateurfunkband) 
174 - 400 MHz (GEN1) 
400-480 MHz (430 MHz Amateurfunkband) 
480 - 999.99 MHz (GEN2) 


5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 kHz 
(8,33 kHz: nur flr Flugfunkband) 


F1D, F2D, F3E, F7W 

+2,5 ppm -20 °C bis +60 °C 

50 Q 

Nennwerte 13,8 V DC, negative Masse 


0,5 A (Empfangen) 
11 A (50 W TX, 144 MHz) 
12 A (50 W TX, 430 MHz) 


-20°C auf +60°C 


Funkgerat: 140 (B) x 40 (H) x 125 (T) ohne Lifter 
Steuerteil: 140 (B) x 72 (H) x 20 (T) 
1,2 kg mit Funkgerat, Steuerteil, Steuerkabel 


50/20/5 W 


F1D, F2D, F3E: Modulation mit variabler Reaktanz 
F7W : 4FSK (C4FM) 


Mindestens 60 dB unterhalb 
Ca. 2 kQ 


Ca. 10 kQ 


Leistungsdaten 


@Empfanger 
Empfangerschaltung 


Zwischenfrequenzen 


Empfangerempfindlichkeit : 


Squelch-Empfindlichkeit 
Selektivitat 
AF-Ausgang 


AF-Ausgangsimpedanz 


Starke der sekundaren 
Funkwellen: 


Vorsichtsma&nahmen 


Doppelsuper 


A-Band: 

1.: 47.25 MHz, 2.: 450 kHz 
B-Band: 

1.: 44.85 MHz, 2.: 450 kHz 


108 - 137 MHz (AM) 
137 - 140 MHz (FM) 
140 - 150 MHz (FM) 
150 - 174 MHz (FM) 
174 - 222 MHz (FM) 
222 - 300 MHz (FM) 
300 - 336 MHz (AM) 
336 - 420 MHz (FM) 
420 - 470 MHz (FM) 
470 - 520 MHz (FM) 
800 - 900 MHz (FM) 

F 


Digitale Betriebsart 
140 - 150 MHz (Digital) 
420 - 470 MHz (Digital) 


0.16 nV (144/430 MHz) 


0,8 pV typ. bei 10 dB SN 
0,2 pV bei 12 dB SINAD 

0,2 pV bei 12 dB SINAD 
0,25 pV bei 12 dB SINAD 
0,3 pV typ. bei 12 dB SINAD 


0,25 iV typ. bei 12 dB SINAD 


0,8 pV typ. bei 10 dB SINAD 
0,25 nV bei 12 dB SINAD 
0,2 pV typ. bei 12 dB SINAD 
0,2 nV bei 12 dB SINAD 

0,4 pV typ. bei 12 dB SINAD 
0,8 pV typ. bei 12 dB SINAD 


0,19nV typ. fir BER 1% 
0,19V typ. fur BER 1% 


AM, FM 12 kHz/35 kHz (-6 dB/-60 dB) 


3 W (8.Q, THD 10 %, 13,8 V) interner Lautsprecher 
8 W (4.Q, THD 10 %, 13,8 V) optionales MLS-200-M10 


4-160 


4 nW und darunter 


@ Nennwertangaben gelten fir normale Temperatur und normalen Druck. 


@ Anderungen an Nennwerten und technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten. 


@ Am Gerat angebrachte Symbole 


=== Gleichstrom 
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Europaische Benutzer mussen beachten, dass der Betriebs dieses Gerats im 
Sendebetrieb vom Bediener den Besitz einer gultigen Amateurfunklizenz von 
der Amateurfunklizenzbehérde ihres jeweiligen Landes fur die Frequenzen und 


Sendeleistungspegel, auf und mit denen dieses Funkgerat sendet, erfordert. 
Nichtbeachtung kann gesetzeswidrig sein und zu einer strafrechtlichen Verfolgung 
fuhren. 


EU-Konformitatserklarung 


Wir, Yaesu Musen Co. Ltd of Tokyo, Japan, erklaren hiermit, dass dieses Funkgerat 
FTM-400XDE die EU-Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU vollstandig erfullt. Der volle 
Text der Konformitatserklarung fur dieses Produkts steht zur Einsichtnahme unterhttp:// 
www.yaesu.com/jp/red zur Verfugung. 


ACHTUNG — Nutzungsbedingungen 


Dieses Funkgerat arbeitet auf regulierten 
Frequenzen, die in den EU-Landern in dieser 
Tabelle nicht ohne Genehmigung benutzt werden 
durfen. Nutzer dieses Gerates mussen sich bei der 
staatlichen Behorde, die in dem betreffenden Land 
fur das Frequenzmanagement zustandig ist, Uber 
die Lizenzbedingungen, die fur dieses Gerat gelten, 
informieren. 


Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeraten 


Die durchgestrichene Abfalltonne auf Radern auf dem Gerat weist darauf hin, 
dass dieses Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer von anderem Mull getrennt 
gesammelt werden muss. 

Der Benutzer muss das obige Gerat einer geeigneten Sammeleinrichtung fur 
Elektro- und Elektronikaltgerate Ubergeben oder beim Kauf eines neuen Gerats 
gleichen Typs an den Handler zuruckgeben. 

Geeignete getrennte Abfallsammlung zur Wiederverwertung, Behandlung 

und umweltfreundlichen Entsorgung der Altgerate hilft bei der Vermeidung 


moglicher abtraglicher Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit und 
ermutigt die Wiederverwertung der Materialkomponenten des Gerats. Pe 
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